
  

Urząd Miejski w Radomiu 
Biuro Zamówień Publicznych 

 

 
26-610 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30 

tel. 048 36-20-283; 36-20-288;  
tel./fax. 048 36-20-282, 36-20-284 

Radom, dn. 21 maja 2009r. 

  

 
 
 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
BZP.KO-B.341-263/09 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i urządzeń oraz wykonanie z ich 

użyciem  rozbudowy monitoringu miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie, 
ogłoszonego w dniu 14.05.2009r. na: tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na 
stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie 
www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 149620-2009. 

 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j.: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Wolą 
Zamawiającego było zamówienie 10 szt. kamer szybkoobrotowych, co zostało nadmienione w pkt. 
III.1, III.3.d SIWZ, a także w  § 1 Projektu umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ. W związku z 
powstałą rozbieżnością pomiędzy zapisami SIWZ i Formularza ofertowego dotychczasowy zapis z 
pierwszej pozycji Formularza ofertowego „Kamera szybkoobrotowa” w brzmieniu:  

„Ilość 1 szt.” 
zostaje zastąpiony następująco: 

„Ilość – 10 szt.” 
 
Proszę o wypełnienie nowego Formularza oferty, dołączonego do niniejszego pisma. Złożona 
przez Wykonawcę oferta powinna być zgodna z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego. 
Niedostosowanie się do niniejszej modyfikacji spowoduje odrzucenie oferty z postępowania. 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając 
go na dzień: 26 maja 2009r., godz. 11:00. Przedłużeniu ulega również termin wnoszenia wadium. 
 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2009r. o godz. 11:30. 
 

http://www.portal.uzp.gov.pl/


  

BZP.KO-B.341-263/09        Formularz oferty 
Data sporządzenia oferty ………………………….. 

 

............................................................                            
(Nazwa i adres firmy wykonawcy)            
    
REGON ........................................... 

NIP ……………………………………. 

tel./fax ………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

        URZĄD MIEJSKI W RADOMIU  
        Biuro Zamówień Publicznych 
        ul. Jana Kilińskiego 30 
        26-600 Radom 

Oferta 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości 206.000 euro na dostawę sprzętu i urządzeń oraz wykonanie z ich 
użyciem  rozbudowy monitoringu miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie, znak BZP.KO-
B.341-263/09: 

1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie III. SIWZ i wykonanie z jego 
użyciem rozbudowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za 
wynagrodzeniem ryczałtowym w następującej wysokości:  

Przedmiot zamówienia  
– minimalne wymogi 

Oferowane 
parametry 

(Producent/model) 

Cena 
brutto 
za 1 
szt. 

Ilość 
Stawk
a VAT 

(%) 

Wartość 
brutto 

Kamera szybkoobrotowa o minimalnych 
parametrach: 
- przetwornik: CCD 1/4” HAD 
- zoom optyczny x36 (ogniskowa 3,4-

122,4 mm, pole widzenia 1,7-57,8 st.) 
- ogniskowanie i przysłona: sterowane 

automatycznie lub ręcznie 
- sterowanie wzmocnieniem: 

automatyczne z możliwością wyłączenia 
- pionowa i pozioma korekta apertury 
- rozdzielczość pozioma obrazu 540 TVL 
- czułość (przy 30 IRE i funkcji wydłużenia 

migawki): 0,0033 lx (tryb dzienny), 
0,0065 (tryb nocny) 

- balans bieli: 2000-10000 K 
- zasilanie: 230V 
- zmienna prędkość obrotu: 0,1-120 st/s 
- dwie trasy patrolowe 
- wbudowany enkoder sygnału MPEG-4 

zapewniający transmisję dwóch  
strumieni 

- możliwość równoczesnego przesyłania 
sygnału wizyjnego w technologii 
analogowej i IP 

- 24 strefy prywatności 
- prędkość przechodzenia do położenia 

zaprogramowanego: 360 st/s 
- wbudowane zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe złącza wizyjnego, 
sygnałów sterowania, wejść i wyjść 
alarmowych 

- współpraca w warstwie IP 
(strumieniowanie i zarządzanie) z 
istniejącym systemem zarządzania 
obrazem 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spełnia /nie spełnia**  10 

  

 



  

Monitor kolorowy LCD parametrach 
nie mniejszych niż: 

- przekątna ekranu 32” w formacie 16:9 
- typ panela LCD: TFT 
- czas reakcji matrycy: max 9 ms 
- jasność: min. 450 cd/m

2
 

- kontrast: min. 8000:1 
- kąt widzenia poziomy/pionowy: min 176 

stopni 
- gniazda sygnału wejściowego: DVI-D, D-

sub, 1 x Component (RCA), 1 x BNC 
(przelotowe), 1 x component (BNC),  

- możliwość montażu w standardzie VESA 
- certyfikat ISO 9241-3,7,8 
- menu językowe-polski 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
spełnia /nie spełnia** 
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Monitor kolorowy LCD parametrach 
nie mniejszych niż: 

- przekątna ekranu: 17” w formacie 5:4 
- typ panela LCD: TFT 
- plamka 0,264 
- rozdzielczość: 1024x768 
- wejścia wizyjne: CVBS (0,2-1,5 Vpp) 

BNC z automatycznym  
- przełączaniem dopasowania wejścia 75 

om na wysoko impedancyjne, Y/C, 
RGB 

- OSD, możliwość blokady panelu 
przedniego 

- detekcja zaniku sygnału wizyjnego 
- możliwość zasilania napięciem 12V 
- montaż na ścianie. 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 
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Komputer operatora: 

 procesor: dwurdzeniowy 

 częstotliwość procesora: 2,6 GHz, 
szyna FSB 800 MHz 

 dysk twardy: 250 GB SATAII 

 pamięć RAM: 2 GB 

 karta graficzna: zintegrowana i 
umieszczona w slocie PCI-E 

 karta sieciowa: 10/100/1000BaseTX 

 gniazda rozszerzeń na płycie głównej: 
PCI – 1 szt., PCI-E 1x – 2 szt., PCI-E 
16x - 1 szt. 

 interfejsy: D-sub, LAN, PS/2 – w szt., 
USB – 6 szt. w tym dwa z przodu 
obudowy, 

 nagrywarka DVD-RW+/- 

 zasilacz min. 300W 

 obudowa: microtower 

 system operacyjny: Windows XP 

 wszystkie komponenty zestawu (płyta 
główna, obudowa, klawiatura, mysz) 
muszą stanowić fabrycznie nowy 
komplet 

 gwarancja producenta: 3 lata w 
serwisie 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 
 
 
 
 
spełnia /nie spełnia** 

 

1 

  

Zintegrowany pulpit sterujący 
Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 

 1 
  

Macierz dyskowa 

 RAID 0, 1,1E, 3, 5, 0+1, 6,50, 60&JBOD 

 wysokość montażu w szafie RACK – 2U 

 64-bitowy procesor 

 pamięć RAM rozbudowywalna do min 2 GB 

(moduły ECC) 

 połączenie z serwerem przez kartę 

repeatera magistrali PCIe x4 

 możliwość zamontowania do 24 dysków 

SAS/SATA2 i rozbudowy do 120 dysków 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 

  

  



  

 automatyczne przebudowywanie macierzy 
po włożeniu nowego dysku 

 możliwość instalacji modułu bateryjnego 
podtrzymania pamięci cache 

 zarządzanie przez przeglądarkę sieci Web 

(interfejs RJ45), konsolę lokalną (RS-232) i 
panel LCD 

 sygnalizacja dźwiękowa alarmów 

Przełącznik typu Ethernet 48 portów lub 

równoważny o parametrach: 
–  liczba portów 10/100 Mbps: 48 
– liczba portów 1 Gbps (1000BaseTX): 2 

– liczba portów SPF: 2 
– obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 

802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 

802.1x, DSCP, IEEE 802.3ad,  IEEE 802.1D,  
IEEE 802.1w,  IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, 
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IGMP,  TFTP, 

Jumbo frame,  IP QoS, DHCP (Client), 
BOOTP, GVRP, IEEE 802.3ab,  IEEE 802.3z, 
SNTP, PVE  

– rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adresów 
– prędkość magistrali: min. 17,5 Gb/s 
– bufor: 2 MB 

– minimalna liczba sieci VLAN 802.11Q: 255 
– minimalna liczba kolejek QoS: 4 
– test kabla transmisyjnego z interfejsu 

przełącznika 
– zarządzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON, HTTP, 

CLI, Telnet 

– uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer 
portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH, RADIUS, 
TACACS+ 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 

  

  

Sprzętowy dekoder sygnału M PEG-4 

 standard obrazu MPEG-4 przy pełnym 

kodowaniu D1/4CIF 

 przepływność danych 20Mb/s (4 kanały) 

 obsługiwane protokoły sieciowe: RTP, Telnet, 
UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP, ARP, 
SNMP 

 konfiguracja za pomocą przeglądarki 
internetowej 

 1 analogowe wejście sygnału wizyjnego 
NTSC lub PAL 

 wyjście VGA analogowe RGB:1 x VGA / 
SVGA 

 1 port szeregowy RS-232/422/485 

 1 port Ethernet RJ-45  

 zasilanie 12 - 24 VDC 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 

  

  

Zasilacz awaryjny 

 moc rzeczywista: 8000W 

 architektura: on-line 

 czas przełączania na baterię: 0 ms 

 zakres napięcia wejściowego: 100-280V 

 zasilanie: trójfazowe 

 wyjście zasilania: trójfazowe lub jednofazowe 

 komunikacja przez port szeregowy (RS232) i 

sieć ethernet 10r0BaseTX 

 sygnalizacja optyczna za pomocą kontrolek 

na przednim panelu: konieczności wymiany 
baterii, praca z sieci zasilającej, praca z 
baterii, przeciążenie zasilacza, tryb bypass, 

praca z baterii 

 sygnalizacja dźwiękowa: praca na baterii, 
przeciążenie zasilacza, znaczne wyczerpanie 

baterii,  

 obudowa w standardzie RACK 19”, wysokość 

max. 6U, na szynach 

 możliwość rozszerzenia o karty 

monitorowania warunków środowiskowych 
(temperatura, wilgotność) oraz wejść/wyjść 
alarmowych 

 zarządzanie przez SNMP, przeglądarkę www 
oraz z dedykowanej aplikacji, dostarczonej z 
zasilaczem 

 bypass wewnętrzny: ręczny i automatyczny 

 możliwość wydłużenia czasu podtrzymania 

przez instalację dodatkowych baterii 

Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 

  

  



  

System transmisji bezprzewodowej o 
parametrach nie mniejszych niż: 

a)  8 radiolinii o parametrach: o 
przepustowości 16 Mb/s 

– praca w paśmie 5,4-5,9 GHz 
– przepustowość symetryczna netto min. 

16 Mb/s 
– programowe wsparcie dla transmisji typu 

multicast 
– watchdog – reset urządzenia przy 

błędach oprogramowania 
– wsparcie dla obsługi warstwy 2 

(spanning-tree bridge z możliwością 
filtrowania pakietów), 

– zarządzanie przez przeglądarkę sieci 
Web lub z dostarczonej aplikacji 
umożliwiającej: graficzną reprezentację 
sieci i monitoring parametrów urządzeń, 

– automatyczna aktualizacja 
oprogramowania 

– wsparcie dla obsługi protokołu multicast 
(w tym filtrowania pakietów) 

– antena panelowa integralna z 
urządzeniem 

– montaż ma maszcie o średnicy do 60 
mm 

– zasilanie PoE lub z dedykowanego 
zasilacza 

– obudowa wykonana z metalu, 
zabezpieczająca elektronikę przed 
przepięciami 

– radiolinia musi zapewnić wsparcie dla 
obsługi protokołu multicast w zakresie 
przełączania i routingu 

b) 1  radiolinia  o przepustowości 32 Mb/s 
– praca w paśmie 5,4-6,1 GHz 
– przepustowość symetryczna netto min. 

32 Mb/s 
– obsługa warstwy 2 i routingu IP 
– zarządzanie przez przeglądarkę sieci 

Web lub z dostarczonej aplikacji 
– antena panelowa integralna z 

urządzeniem 
– 1 wejście i 1 wyjście alarmowe NO; 

odwzorowanie stanu wejścia na wyjściu 
drugiego urządzenia; monitoring wejścia 
i sterowanie wyjściem z poziomu 
serwera OPC 

– zasilanie PoE 
– radiolinia musi zapewnić wsparcie dla 

obsługi protokołu multicast w zakresie 
przełączania i routingu 

c) 1 radiolinia  o przepustowości 70 Mb/s 

 praca w paśmie 5,4-5,8 GHz  

 przepustowość symetryczna netto 70 
Mb/s 

 pamięć operacyjna/bufor min. 224 MB 

 czułość: min. -88 dBm moc: 17 dBm 

 szerokość wiązki pionowej/poziomej 
max: 10 stopni 

 radiolinia musi zapewnić wsparcie dla 
obsługi protokołu multicast w zakresie 
przełączania i routingu 

 wejście alarmowe z możliwością obsługi 
przez serwer OPC lub przekazania stanu 
na wyjście innego urządzenia tego 
samego typu w dowolnej lokalizacji 
osiąganej w protokole IP 

 zasilanie PoE 

 
 
 
Producent/model:* 
……………………….. 
……………………….. 
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 praca w pełnym duplexie - w dwóch 
kanałach częstotliwości klasa 
szczelności IP 66 

 zasilanie PoE 

 zapewnić awaryjne zasilanie na 
minimum 0,5 godziny  pracy 

d) Router 

 min. sześć portów 1000Base-TX z 
możliwością rozbudowy o wymienne 
interfejsy sieciowe: optyczne 100Base-
SX (1-2 porty), 1000Base-SX (1-2 porty), 
T1 (1 port) lub FastEthernet (4 porty), 
transmisji bezprzewodowej 802.11a/b/g 
(1 port), 

 przepustowość min. 5 Gbps, 

 min. 384 MB pamięci RAM, 

 możliwość opcjonalnej instalacji dysku 
twardego, 

 średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) 
min. 95000 h, 

 obudowa do instalacji w szafie RACK 
19”, 

 wszystkie komponenty urządzenia 
pochodzą od jednego producenta i 
objęte są wspólną gwarancją za całe 
urządzenie, 

 watchdog – reset urządzenia przy 
błędach oprogramowania, 

 wsparcie dla obsługi warstwy 2 
(spanning-tree bridge z możliwością 
filtrowania), 

 wsparcie dla protokołów routingu 
dynamicznego: RIP, OSPF, BGP, 

 wsparcie dla kolejek pfifo, red ,sfq, 

 wsparcie dla protokołu autoryzacji 
RADIUS w zakresie dostępu 
użytkowników administracyjnych jak i 
usług IP routera, 

 wsparcie dla VPN: PP2P, L2TP, PPoE, 
możliwość jako klient i jako serwer, 
zestawianie tuneli w warstwie 2 
pomiędzy urządzeniami pracującymi w 
dowolnych lokalizacjach osiągalnych w 
protokole IP, 

 zarządzanie przez protokół: HTTP, SSH, 

 klient NTP, 

 możliwość definiowana określonych 
zachowań  routera za pomocą języka 
skryptowego, 

 możliwość aktualizacji oprogramowania 
z poziomu dostarczonej aplikacji lub 
automatycznie z serwera, 
 

e) Przełącznik Ethernet 8 portów 

 liczba portów 10/100 Mbps 
(10/100BaseTX): 8 

 obsługa protokołów i standardów: IEEE 
802.3, EEE 802.3u,  IEEE 802.3x ,  IEEE 
802.1x,  IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 
802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x,  
IGMP, TFTP, Jumbo frame,  IP QoS, 
IPv6, IPv4, BOOTP, DHCP (client),  
GVRP  

 rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adresów 

 przepustowość: min. 1,15 mpps 

 liczba sieci VLAN 802.11Q: min. 255 

 liczba portów w trunku: min. 8 

 obudowa RACK 19”, wysokość max. 1U 
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f) Przełącznik Ethernet 24 porty 

 liczba portów 10/100 Mbps: 24 

 liczba portów 1 Gbps (1000BaseTX): 2 

 obsługa transmisji światłowodowej 
100Base-FX na włóknie wielomodowym 

 obsługa protokołów i standardów: IEEE 
802 1X,  IEEE 802.1Q,  IEEE 802.1D, 
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, 
DHCP, TFTP, DSCP, IGMP, IEEE 
802.3z,  IEEE 802.3,   

 możliwość filtrowania adresów multicast 
w warstwie 2  

 rozmiar tablicy MAC: min. 8000 adresów 

 prędkość magistrali wewnętrznej: min. 
8,8 Gb/s 

 przepustowość: min. 6,5 mpps 

 zarządzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON, 
HTTP, CLI, Telnet 

 uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer 
portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH, 
RADIUS, TACACS+. 

 
 
 
Producent/model:* 
……………………….. 
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Profesjonalne meblowe stanowisko 
obserwacyjne na 9 monitorów wraz z 
biurkiem i krzesłem typu „FUTURA 3” z 
mechanizmem Synchro „lub równoważne” 
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Wykonanie rozbudowy oraz pozostałe 
usługi 

   

  

RAZEM wartość brutto w zł:  

(słownie: ……………………………………………………..……..……………………………………………….. 
…………………………..………..…………..………………………….........................................................…)  

_____________________  
UWAGA: Wszystkie puste miejsca w ofercie winny być wypełnione! 
* - proszę wpisać nazwę producenta i model oferowanego przedmiotu zamówienia  

** - niepotrzebne skreślić, 

 

2. Oferujemy gwarancję na dostarczony i zamontowany przedmiot zamówienia - …….. m-cy (min. 
36 m-cy). 

3. Do oferty załączamy koncepcję oferowanego rozwiązania wraz z pokazaniem schematów 
blokowych połączeń, specyfikacji techniczno-cenowej, opisem oferowanych urządzeń, 
uwzględniających wymagania techniczne zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
stanowiącą rozbudowany opis oferowanego przedmiotu zamówienia – jako Załącznik nr 7 

4. Zobowiązujemy się do podjęcia naprawy w ciągu 12 godzin od zaistnienia awarii. 

5. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń osób obsługujących monitoring. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

7. Wadium w kwocie 5.000,- zł zostało uiszczone w dniu ………………… w formie 
…………………………………. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty.  

Wadium wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………….………………………………
…… 

8. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia, puste miejsce zaleca się wykreślić): ………………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Wzór umowy, stanowiący za łącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, został 



  

przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego.  

10. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

11. Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz  
z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 

12. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto). 

13. Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec  
w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż 
zamawiający. 

 

 

 

 

                     .............................................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania firmy) 
 

 


