BZP.KO-B.341-263/09

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (zwana dalej SIWZ) w przetargu
nieograniczonym o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych
réwnowartosci kwoty 206.000 euro na dostawe sprzetu i urzadzen oraz wykonanie z ich
uzyciem rozbudowy monitoringu miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie

. Zamawiajacy:
Gmina Miasta Radomia
ul. Jana Kilinskiego 30, 26-610 Radom
REGON: 670223451 NIP: 796-28-17-529

Prowadzacy sprawe: Biuro Zamowien Publicznych Urzedu Miejskiego w Radomiu
Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:

Inspektor w Biurze Zamoéwienh Publicznych: Katarzyna O$ko-Bojanowicz
tel.(48) 36 20 283,
fax (48) 36 20 289, 36 20 282

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:

1. bzp@umradom.pl oraz k.osko-bojanowicz@umradom.pl (dla korespondencji naptywajacej do
Zamawiajgcego)

2. www.bip.radom.pl (adres strony internetowej, na ktérej umieszczane sg dokumenty dotyczace
niniejszego przetargu)

II. Tryb udzielenia zamoéwienia

Postepowanie bedzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).

lll. Przedmiot zaméwienia (CPV: 35.12.00.00-1, 32.23.50.00-9, 35.12.53.00-2, 51.31.00.00-8)

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa sprzetu i urzadzen oraz rozbudowa istniejacego systemu
monitoringu wizyjnego w Radomiu na obszarze rewitalizowanym o obstuge wizyjng Osiedla XV-
Lecia, poprzez zbudowanie nowego stanowiska w centrum monitoringu, ktére znajduje sie
w Urzedzie Miejskim w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53 oraz:

- wykonanie monitoringu miejskiego Osiedla XV-Lecia w Radomiu opartego na systemie
bezprzewodowym.

- dostawe i instalacje urzadzeh do transmisji danych i urzadzen wraz z oprogramowaniem
sterujgcym

- dostawe 10 kamer i instalacje 8 kamer zamocowanych na wysiegnikach zintegrowanych z
monitorami i oprzyrzadowaniem w wyznaczonych miejscach podlegajgcych obserwacji (dwie
kamery rezerwowe), tj.:

a) kamera obrotowa nr 1 - zamontowana na stupie oswietleniowym b/n na
ul. Niedziatkowskiego (obok Urzedu Miejskiego) na wprost ul. Marii Curie-Sktodowskiej —
zasilanie ze skrzynki energetycznej Urzedu Miejskiego w Radomiu.

b) kamera obrotowa nr 2 — zamontowana na stupie energetycznym na ul. Struga b/n na
wprost ul. Niedziatkowskiego (skrzyzowanie ulic: Niedziatkowskiego/Struga) - zasilanie ze
skrzynki energetycznej budynku nr 40 przy ul. Niedziatkowskiego.

c) kamera obrotowa nr 3 — zamontowana na stupie o$wietleniowym nr 10 na ul. Zwirki
Wigury na wprost ul. Kusocifskiego (skrzyzowanie ulic: Zwirki Wigury/Kusocinskiego) -
zasilanie ze skrzynki energetycznej sygnalizacji Swietlnej tego skrzyzowania.

d) kamera obrotowa nr 4 - zamontowana na stupie oswietleniowym b/n na
ul. Struga na wprost ul. Mitej (skrzyzowanie ulic: Struga/Mita) — zasilanie ze skrzynki
energetycznej budynku nr 22 przy ul Struga.
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e) kamera obrotowa nr 5 — zamontowana na stupie o$wietleniowym nr L 4 na
ul. Kusocinskiego na wprost ul. Bema (skrzyzowanie ulic: Kusocinskiego/Bema) — zasilanie
ze skrzynki energetycznej budynku nr 19 przy ul. Kusocinskiego.

f) kamera obrotowa nr 6 - zamontowana na stupie oswietleniowym nr 14 na
ul. Sowinskiego - zasilanie ze skrzynki energetycznej budynku Przedsiebiorstwa ,Domir”
przy ul. Sowinskiego 8.

g) kamera obrotowa nr 7 - zamontowana na stupie os$wietleniowym nr 20 na
ul: Warszawskiej (skrzyzowanie ulic: Warszawska//Kusocinskiego) — zasilanie z budynku
parkingu samochodowego przy ul. Warszawskiej.

h) kamera obrotowa nr 8 - zamontowana na stupie osSwietleniowym b/n na
ul. Malczewskiego (skrzyzowanie ulic: Malczewskiego/Kelles Krauza - zasilanie ze
skrzynki energetycznej budynku ,Grafix” przy ul. Warszawskiej 18 A.

wykonanie nowego meblowego stanowiska obserwacyjnego w Centrum Monitoringu
i zamontowanie w nim dostarczonych monitoréw (rysunek nr 1).

Charakterystyka istniejacego systemu monitoringu wizyjnego

Obecny system monitoringu wizyjnego w Radomiu sktada sie z dwéch systeméw:

- system przewodowy zbudowany w oparciu o tzw. ,skretki” — przewody miedziane
dzierzawione od TPSA (System operacyjny Vinci | i Vinci II)

- system bezprzewodowy zbudowany w oparciu o sygnat radiowy.

W sktad systemu wchodzi 37 kamer (20 kamer - system przewodowy, 17 kamer - system

bezprzewodowy).

Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie:

a) zakupu, transportu, dostawy i montazu urzadzen

b) montazu kamer we wskazanych miejscach

c) zainstalowanie, uruchomienie, wdrozenie catego systemu wraz z testami i odbiorami

d) wymagane przeszkolenie pracownikéw monitoringu

e) sSwiadczenia gwarancyjne nadzoru nad eksploatacjg w okreslonym czasie (min. 36 m-cy)
f) realizacje zamdwienia do 30 czerwca 2009 roku.

Wymagania techniczno-sprzetowe

a) wysoki poziom techniczny

b) niski koszt utrzymania systemu

¢) niski koszt rozbudowy systemu

d) przechowywanie obrazu cyfrowego (minimum 30 dni z kazdej kamery)

e) zabezpieczenie systemu przed dostepem os6b nieuprawnionych — sygnalizacja otwarcia
serwera - utraty komunikacji z kamerg

f) kamery zintegrowane w ostonach o stopniu szczelnosci IP66 z wlasnym ogrzewaniem
sterowanym termostatem

g) z uwagi na niezawodnos¢ i kompatybilno$¢ systemu urzadzenia takie jak videoserwery
oprogramowania centrum monitoringu (stuzgce do zarzgadzania systemem) muszg
obstugiwa¢ kamery réznych producentow

h) nieprzerwana praca systemu w okresie catodobowym.

Wymagania dotyczace zamoéwienia i uwzglednienie w oferowanej cenie:

- koszty robocizny, materiatu i sprzetu z zapewnieniem transportu,

- koszty niezbednych badan wynikajacych z norm, przepisow, wykonanych w celu kontroli
jakosci robot,

- naprawy zniszczenh powstatych w trakcie realizacji robét na swoj koszt i swoim staraniem,

- koszty robdt koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie
Z nhormami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wymagania ogolno-techniczne dot. wyposazenia Centrum dozoru w Urzedzie Miejskim

nalezy uwzgledni¢:

- Stanowisko obserwaciji

- Zaplecze teletechniczne zasilic napieciem zmiennym 230V z sieci energetycznej Urzedu
Miasta.

- Zapewni¢ awaryjne zasilanie Centrum Monitoringu przez czas nie krétszy niz jedna godzina

- Zasilanie punktéw kamerowych nalezy wykona¢ w sposob trwaly (bez jakichkolwiek
przewieszek) wraz z zasilaniem awaryjnym min 1 godzina.

- Zapewni¢ dynamiczny podglad na ekranie z min predkoscig 25 klatek/sek dla kazdej
z kamer,

- System zintegrowany i przystosowany do obstugi wszystkich docelowych urzadzenh systemu
z mozliwoscig rozbudowy o kolejne punkty kamerowe.
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2. Wyposazenie centrum monitoringu _
2.1. W centrum monitoringu w Urzedzie Miejskim w Radomiu przy ul. Zeromskiego nalezy utworzy¢

stanowisko obserwacyjne i rejestrujgce, na ktéorym zapewnione bedzie odtwarzanie,
rejestrowanie oraz przegrywanie i nadzor nad sprawng pracg systemu. Wyposazone powinno
by¢ w manipulator dragzkowy i 9 kolorowych monitoréw LCD 32" - 1szt. i LCD 17’ - 8szt.
umozliwiajace przejecie sterowania dowolng kamerg i wyswietlajgce obraz na zywo (oraz
zarejestrowany z archiwum). Stanowisko powinno by¢ wyposazone tak, aby mozliwe byto
przegrywanie i odtwarzanie zarejestrowanych obrazow bez zaktécen pracy systemu.

2.2. Zaplecze teletechniczne wyposazone w pozostate urzadzenia potrzebne do prawidtowej pracy

2.3.

systemu.

System monitoringu  powinien umozliwiaé réwnoczesng obserwacje wszystkich
zainstalowanych kamer i przegladanie nagran z lokalizacji centralnej z mozliwoscig podgladu
wybranej kamery w oddzielnym oknie lub na oddzielnym monitorze: konsola gtéwna, wybrana
kamera z mozliwoscig sterowania PTZ z ekranu, przegladarka nagran. Mozliwos¢ pracy
w trybie wyswietlania sekwencyjnego kamer w oknie przeglagdu z zadanym czasem. Musi
posiada¢ mozliwos¢ przeszukania nagran po zdarzeniach bazujac na czasie i dacie,
zdarzeniach lub wideodetekcji ruchu. Informacje te muszg byé generowane jako raport
drukowany zawierajagcy obraz, date i czas jego =zapisania oraz wygenerowania
z komentarzem, a takze eksportowane jako pojedyncze obrazy JPEG, filmy AVI bez audio
i w formie bazy zrédiowej wraz z dotgczong przegladarkg z funkcjg autostartu nosnikéw CD-R
lub DVD-R.

a. monitory:

1 monitor kolorowy o parametrach nie mniejszych niz:
- przekatna ekranu 32" w formacie 16:9
- typ panela LCD: TFT
- czas reakcji matrycy: max 9 ms
- jasnosé: min. 450 cd/m?
- kontrast: min. 8000:1
- kat widzenia poziomy/pionowy: min 176 stopni
- gniazda sygnatu wejsciowego: DVI-D, D-sub, 1 x Component (RCA), 1 x BNC
(przelotowe), 1 x component (BNC),
- mozliwo$¢ montazu w standardzie VESA
- certyfikat ISO 9241-3,7,8
- menu jezykowe-polski.

8 monitoréw kolorowych o parametrach nie mniejszych niz:
- przekatna ekranu: 17" w formacie 5:4
- typ panela LCD: TFT
- plamka 0,264
- rozdzielczosé: 1024x768
- wejscia wizyjne: CVBS (0,2-1,5 Vpp) BNC z automatycznym przetagczaniem
dopasowania wejscia 75 om na wysoko impedancyjne, Y/C, RGB
- OSD, mozliwos¢ blokady panelu przedniego
- detekcja zaniku sygnatu wizyjnego
- mozliwos¢ zasilania napieciem 12V
- montaz na Scianie.

b. komputer operatora:

— procesor: dwurdzeniowy

— czestotliwos¢ procesora: 2,6 GHz, szyna FSB 800 MHz

— dysk twardy: 250 GB SATAII

— pamie¢ RAM: 2 GB

— karta graficzna: zintegrowana i umieszczona w slocie PCI-E

— karta sieciowa: 10/100/1000BaseTX

— gniazda rozszerzen na ptycie gtéwnej: PCI — 1 szt., PCI-E 1x — 2 szt., PCI-E 16x - 1
Szt.

— interfejsy: D-sub, LAN, PS/2 —w szt., USB — 6 szt. w tym dwa z przodu obudowy,

— nagrywarka DVD-RW+/-

— zasilacz min. 300W

— obudowa: microtower

— system operacyjny: Windows XP



wszystkie komponenty zestawu muszg stanowi¢ fabrycznie nowy zestaw
gwarancja producenta: 3 lata w serwisie

c. zintegrowany pulpit sterujacy (klawiatura operatora) — szt. 1

mozliwos¢ sterowania wieloma urzgdzeniami za pomoca jednej klawiatury
podswietlane przyciski ekranowe utatwiajgce obstuge

menu w jezyku polskim

standardy bezpieczenstwa: CE, UL, CSA, EN, IEC

d. macierz dyskowa

RAID 0, 1,1E, 3, 5, 0+1, 6,50, 60&JBOD

e wysoko$é montazu w szafie RACK — 2U

64-bitowy procesor

pamie¢ RAM rozbudowywalna do min 2 GB (moduty ECC)

potaczenie z serwerem przez karte repeatera magistrali PCle x4

mozliwos¢é zamontowania do 24 dyskow SAS/SATAZ i rozbudowy do 120 dyskow
automatyczne przebudowywanie macierzy po wiozeniu nowego dysku

mozliwos¢ instalacji modutu bateryjnego podtrzymania pamieci cache
zarzadzanie przez przegladarke sieci Web (interfejs RJ45), konsole lokalng (RS-232) i
panel LCD

sygnalizacja dzwiekowa alarméw

e. przetacznik Ethernet 48 portow

liczba portéw 10/100 Mbps: 48

liczba portéw 1 Gbps (1000BaseTX): 2

liczba portéw SPF: 2

obstugiwane protokoty i standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE
802.1x, DSCP, IEEE 802.3ad, |IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE
802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IGMP, TFTP, Jumbo frame, IP QoS, DHCP
(Client), BOOTP, GVRP, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, SNTP, PVE

rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adresow

predkos¢ magistrali: min. 17,5 Gb/s

bufor: 2 MB

minimalna liczba sieci VLAN 802.11Q: 255

minimalna liczba kolejek QoS: 4

test kabla transmisyjnego z interfejsu przetacznika

zarzadzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON, HTTP, CLI, Telnet

uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH, RADIUS,
TACACSH+,

f. sprzetowy Dekoder sygnatu M PEG-4

standard obrazu MPEG-4 przy petnym kodowaniu D1/4CIF

przeptywnos¢ danych 20Mb/s (4 kanaty)

obstugiwane protokoty sieciowe: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP,
ARP, SNMP

konfiguracja za pomocg przegladarki internetowej

1 analogowe wejscie sygnatu wizyjnego NTSC lub PAL

wyjscie VGA analogowe RGB:1 x VGA / SVGA

1 port szeregowy RS-232/422/485

1 port Ethernet RJ-45

zasilanie 12 - 24 VDC

g. zasilacz awaryjny

moc rzeczywista: 8000W
architektura: on-line
czas przetaczania na baterie: 0 ms
zakres napiecia wejsciowego: 100-280V
zasilanie: tréjfazowe
wyjscie zasilania: tréjffazowe lub jednofazowe
komunikacja przez port szeregowy (RS232) i sie¢ ethernet 10r0BaseTX
sygnalizacja optyczna za pomocg kontrolek na przednim panelu: koniecznoSci
wymiany baterii, praca z sieci zasilajacej, praca z baterii, przeciazenie zasilacza, tryb
bypass, praca z baterii
sygnalizacja dzwiekowa: praca na baterii, przecigzenie zasilacza, znaczne
wyczerpanie baterii,
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— obudowa w standardzie RACK 19", wysoko$¢ max. 6U, na szynach

— mozliwos¢ rozszerzenia o karty monitorowania warunkéw $rodowiskowych
(temperatura, wilgotnos¢) oraz wejs¢/wyjs¢ alarmowych

— zarzadzanie przez SNMP, przegladarke www oraz z dedykowanej aplikacji,
dostarczonej z zasilaczem

— bypass wewnetrzny: reczny i automatyczny

— mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania przez instalacje dodatkowych baterii

h. wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ system zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
i. wszystkie urzadzenia zamontowa¢ wewnatrz nowego meblowego stanowiska wizyjnego —
rysunek nr 1.

3. Wymagania techniczno — sprzetowe dla kamer

a. Wymagania ogélne

Oferowany system monitoringu powinien spetnia¢ nizej wymienione wymagania, a takze byc¢

dostosowany w doborze materiatéw i urzadzeh do pozytywnego przejscia procedury testowania

i zapewnic:

- mozliwos¢ tatwej rozbudowy, wspétpraca z komputerowymi stacjami roboczymi
i urzgdzeniami pamieci masowej oraz kompatybilnosé¢ ze standardowymi serwerami

- zapewnia¢ przesytanie obrazéw z kamer do centrow monitoringu, integracje z urzadzeniami
dodatkowymi oraz zapewni¢ zarzadzenie uzytkownikami, obstuga alarméw, monitorowanie
stanu systemu i konfigurowanie obejmujgce caty system,

- umozliwi¢ obserwacje zaréwno w dzien jak i w nocy, zapewni¢ wyswietlanie na stanowisku
operatora ekrandw podzielonych jak i petnoekranowych.

- menu w jezyku polskim

- system zarzadzania obrazem powinien by¢ przeznaczony dla firm, oparty o architekture
klient-serwer,

b. Wymagania ogdélne kamer
Powinny by¢ szybkoobrotowe, o okreslonej czestotliwosci odswiezania i odpowiedniej jakosci
obrazu, niezaleznie od warunkéw oswietlenia, kolorowe kamery =z automatycznym
przetagczeniem sie na tryb monochromatyczny, zwiekszajace czutosé.

c. Parametry techniczno — funkcjonalne kamer:
Kamera zintegrowana ma stanowi¢ jedng catos¢ wraz z obudowa, grzatkg, mechanizmem
obrotowo-uchylnym, obiektywem motozoom i zapewni¢ prace w trybie kolorowym i czarno-
biatym.

d. Funkcje i wlasciwosci systemu rejestracii i wizualizacji obrazu:

10 szt. kamer z gtowica szybkoobrotowa — o parametrach nie mniejszych niz:

- przetwornik: CCD 1/4” HAD

- zoom optyczny x36 (ogniskowa 3,4-122,4 mm, pole widzenia 1,7-57,8 st.)

- ogniskowanie i przystona: sterowane automatycznie lub recznie

- sterowanie wzmocnieniem: automatyczne z mozliwoscig wytaczenia

- pionowa i pozioma korekta apertury

- rozdzielczos¢ pozioma obrazu 540 TVL

- czutos¢ (przy 30 IRE i funkcji wydtuzenia migawki): 0,0033 Ix (tryb dzienny), 0,0065 (tryb
nocny)

- balans bieli: 2000-10000 K

- zasilanie: 230V

- zmienna predkos¢ obrotu: 0,1-120 st/s

- dwie trasy patrolowe

- wbudowany enkoder sygnatu MPEG-4 zapewniajacy transmisje dwdch strumieni

- mozliwos$¢ réwnoczesnego przesytania sygnatu wizyjnego w technologii analogowej i IP

- 24 strefy prywatnosci

- predkos¢ przechodzenia do potozenia zaprogramowanego: 360 st/s

- wbudowane zabezpieczenia przeciwprzepieciowe ztgcza wizyjnego, sygnatow
sterowania, wejs¢ i wyjs¢ alarmowych

- wspotpraca w warstwie IP (strumieniowanie i zarzgdzanie) z istnigjagcym systemem
zarzadzania obrazem



4. System transmisji bezprzewodowej o parametrach nie mniejszych niz:
4.1. 8 radiolinii 0 parametrach: o przepustowosci 16 Mb/s

4.2.1

praca w pasmie 5,4-5,9 GHz

przepustowos$¢ symetryczna netto min. 16 Mb/s

programowe wsparcie dla transmisji typu multicast

watchdog — reset urzadzenia przy btedach oprogramowania

wsparcie dla obstugi warstwy 2 (spanning-tree bridge z mozliwoscig filtrowania pakietow),
zarzadzanie przez przegladarke sieci Web lub z dostarczonej aplikacji umozliwiajace;:
graficzng reprezentacje sieci i monitoring parametréw urzadzen,

automatyczna aktualizacja oprogramowania

wsparcie dla obstugi protokotu multicast (w tym filtrowania pakietéw)

antena panelowa integralna z urzgdzeniem

montaz ma maszcie o srednicy do 60 mm

zasilanie PoE lub z dedykowanego zasilacza

obudowa wykonana z metalu, zabezpieczajgca elektronike przed przepieciami

radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla obstugi protokotu multicast w zakresie przetgczania i
routingu

radiolinia o przepustowosci 32 Mb/s

praca w pasmie 5,4-6,1 GHz

przepustowos¢ symetryczna netto min. 32 Mb/s

obstuga warstwy 2 i routingu IP

zarzadzanie przez przegladarke sieci Web lub z dostarczonej aplikaciji

antena panelowa integralna z urzadzeniem

1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe NO; odwzorowanie stanu wejscia na wyjsciu drugiego
urzgdzenia; monitoring wejscia i sterowanie wyjsciem z poziomu serwera OPC
zasilanie PoE

radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla obstugi protokotu multicast w zakresie przetaczania i
routingu

radiolinia o przepustowosci 70 Mb/s

praca w pasmie 5,4-5,8 GHz

przepustowos¢ symetryczna netto 70 Mb/s

pamiec operacyjna/bufor min. 224 MB

czutosé: min. -88 dBm moc: 17 dBm

szerokos¢ wigzki pionowej/poziomej max: 10 stopni

radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla obstugi protokotu multicast w zakresie przetaczania i
routingu

wejscie alarmowe z mozliwoscig obstugi przez serwer OPC lub przekazania stanu na wyjscie
innego urzadzenia tego samego typu w dowolnej lokalizacji osigganej w protokole IP
zasilanie PoE

praca w petnym duplexie - w dwdch kanatach czestotliwosci klasa szczelnosci IP 66
zasilanie PoE

zapewni¢ awaryjne zasilanie na minimum 0,5 godziny pracy

4.4. Router

min. szes¢ portow 1000Base-TX z mozliwoscig rozbudowy o wymienne interfejsy sieciowe:
optyczne 100Base-SX (1-2 porty), 1000Base-SX (1-2 porty), T1 (1 port) lub FastEthernet (4
porty), transmisji bezprzewodowej 802.11a/b/g (1 port),

przepustowos¢ min. 5 Gbps,

min. 384 MB pamieci RAM,

mozliwos¢ opcjonalnej instalacji dysku twardego,

Sredni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) min. 95000 h,

obudowa do instalacji w szafie RACK 197,

wszystkie komponenty urzadzenia pochodzg od jednego producenta i objete sg wspolng
gwarancjg za cate urzadzenie,

watchdog — reset urzgdzenia przy btedach oprogramowania,

wsparcie dla obstugi warstwy 2 (spanning-tree bridge z mozliwoscia filtrowania),

wsparcie dla protokotdéw routingu dynamicznego: RIP, OSPF, BGP,

wsparcie dla kolejek pfifo, red ,sfq,

wsparcie dla protokotu autoryzacji RADIUS w zakresie dostepu uzytkownikow
administracyjnych jak i ustug IP routera,

wsparcie dla VPN: PP2P, L2TP, PPoE, mozliwos¢ jako klient i jako serwer, zestawianie tuneli
w warstwie 2 pomiedzy urzadzeniami pracujgcymi w dowolnych lokalizacjach osiggalnych w
protokole IP,



zarzadzanie przez protokot: HTTP, SSH,

klient NTP,

mozliwos¢ definiowana okreslonych zachowan routera za pomoca jezyka skryptowego,
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania z poziomu dostarczonej aplikacji lub automatycznie z
serwera,

4.5. Przetacznik Ethernet 8 portow

liczba portéw 10/100 Mbps (10/100BaseTX): 8

obstuga protokotéw i standardéw: IEEE 802.3, EEE 802.3u, IEEE 802.3x , IEEE 802.1x,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1x, IGMP, TFTP, Jumbo frame, IP QoS, IPv6, IPv4, BOOTP, DHCP (client), GVRP
rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adreséw

przepustowo$¢: min. 1,15 mpps

liczba sieci VLAN 802.11Q: min. 255

liczba portéw w trunku: min. 8

obudowa RACK 19”7, wysoko$¢ max. 1U

4.6. Przetacznik Ethernet 24 porty

liczba portéw 10/100 Mbps: 24

liczba portéw 1 Gbps (1000BaseTX): 2

obstuga transmisji Swiattowodowej 100Base-FX na wtoknie wielomodowym

obstuga protokotéw i standardéw: IEEE 802 1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, DHCP, TFTP, DSCP, IGMP, IEEE
802.3z, IEEE 802.3,

mozliwos¢ filtrowania adreséw multicast w warstwie 2

rozmiar tablicy MAC: min. 8000 adreséw

predkos¢ magistrali wewnetrznej: min. 8,8 Gb/s

przepustowos$¢: min. 6,5 mpps

zarzadzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON, HTTP, CLI, Telnet

uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH, RADIUS, TACACS+.

5. Transmisja sygnatow.

1.
2.

3.
4.

Transmisja sygnatow: system bezprzewodowy cyfrowy (transmisja wizualizacja zapis)
Odbiorniki sygnatu wizyjnego musza zapewnia¢ odpowiednie dopasowanie elektryczne po
stronie urzadzen zainstalowanych w Centrach Monitoringu

System transmisji wizyjnej musi by¢ odporny na zewnetrzne zaktécenia FM

Po stronie Centrum Monitoringu w Urzedzie Miasta, urzadzenia nalezy umiesci¢ w nowym
meblowym stanowisku wizyjnym wraz z wentylatorami i panelami zasilajacymi (rysunek na 1).

6. Profesjonalne meblowe stanowisko obserwacyjne (kolor jasny) na 9 monitoréw wraz
Z biurkiem, w ktérym obudowana jest klawiatura sterujaca.
Stanowisko powinno by¢ wykonane wg. nastepujgcych zasad:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

W czesci gornej stanowiska powinien by¢ zamontowany monitor ,,32” — nachylony pod katem
30 stopni — ciezar okoto 40 kg.,
W czesci $rodkowej powinno by¢é zmontowanych 8 monitoréow ,17” — ciezar kazdego z nich
okoto 10 kg w dwoch rzedach po 4 monitory w kazdym rzedzie.
Stanowisko powinno by¢ zabudowane z ptyt azurowych lub dziurkowanych umozliwiajacych
chtodzenie zabudowanego sprzetu.
Stanowisko powinno by¢ tak zabudowane, aby umozliwi¢ dostep do wbudowanego sprzetu
w czasie jego naprawy (drzwi).
Z boku stanowiska powinny znajdowac sie zakryte poétki pionowe z drzwiczkami i kluczykiem,
na dokumenty (przyktadowa fotografia nr 1).
Z przodu stanowiska powinno znajdowac sie biurko do obstugi monitoréw.
Przy biurku powinien by¢ fotel biurowy obrotowy o wzmocnionej konstrukgcji, np.: krzesto typu
»FUTURA 3” z mechanizmem Synchro (obicie siatka i tkanina Mesh TMO01) ,lub
rownowazne”’. Przez réwnowazne Zamawiajgcy rozumie dostarczenie produktu o
nastepujacych cechach:
Krzesto posiadajgce wysokie walory ergonomiczne, tj. z wyprofilowanym siedziskiem i
oparciem, wyposazone w:
e dzwignie regulacji twardosci siedziska;

mechanizm Synchro polegajacy na réwnoczesnym ruchu oparcia

i siedziska z mozliwoscig blokady w kazdej wybranej pozycji;
e podnos$nik pneumatyczny pozwalajacy na regulacje wysokosci siedziska;
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e regulacja gtebokosci siedziska;

e regulacja wysokosci podtokietnikow;

e regulacja kata potozenia nakfadki podtokietnikdw; regulacja odlegtosci podiokietnikow od
siedziska.

Oparcie tapicerowane tkaning AERO fj. tkaning o strukturze siatki, ztozonej w

100% =z poliestru o gestym splocie widkien, odporng na $cieranie,

trudnopalnej i przepuszczajacej powietrze.

Siedzisko tapicerowane tkaning MESH — tkaning trwatg, dobrze uktadajacg

sie na siedzisku, tatwg w utrzymaniu czystosci, nie podlegajaca ,mechaceniu

sie”, zapewniajacg dobrg cyrkulacje powietrza, w kolorze czarnym Ilub

popielatym.

Podstawa jezdna chromowana, trwata, wyposazona w kotka ,miekkie”

nierysujace powierzchni twardych typu parkiet, panele.

Krzesto o wymiarach:
680 680
495

~ 435-495

0r01L-0S6
|

08.-0€9
0vS-0S¥

Uwaaga,;
Szkic stanowiska zabudowy monitoréw ilustruje rysunek nr 1. Szkic biurka rys. nr 2.

Po wygraniu przetargu wskazany jest doktadny pomiar przez wykonawce obudowywanego sprzetu
w _centrum monitoringu oraz uzgodnienie koloru. Podane wymiary sg wymiarami orientacyjnymi i moga
ulec korekcie.




RYSUNEK NR 1. Stanowisko meblowe monitoringu.

S

! - 4300 '! 3e0

RYSUNEK NR 2. Biurko do stanowiska meblowego monitoringu miejskiego.

75




FOTOGRAFIA NR 1. Przyktadowa fotografia istniejgcego stanowiska meblowego monitoringu

miejskiego w Radomiu.

7. Informacje dodatkowe:

a) System musi by¢ wykonany ,pod klucz” bez koniecznosci instalowania jakichkolwiek
dodatkowych urzadzen bgdz wykonywania dodatkowych prac w celu jego uruchomienia
i eksploatacii.

b) Kamery muszg byé kompatybilne z istniejacym systemem bezprzewodowym Miasta Radomia.

c) System musi umozliwia¢ tatwg rozbudowe i dotgczenie nowych punktow kamerowych

d) Wykonawca w ofercie przedstawi koncepcje oferowanego rozwigzania z pokazaniem
schematow blokowych potaczen, specyfikacji techniczno-cenowej, opisem oferowanych
urzgdzen oraz z uwzglednieniem powyzszych wymagan technicznych, stanowigca
rozbudowany opis oferowanego przedmiotu zamowienia.

e) Minimalny wymagany okres gwarancji — 36 miesiecy.

f) Ze wzgledu na szczegdlne znaczenie systemu monitoringu wizyjnego wymaga sie, aby
zgtoszenia serwisowe byly przyjmowane 24 godziny na dobe przez 7 dni w tygodniu.
Czas reakcji od momentu awarii do wykonania naprawy nie moze przekroczy¢ 12 godzin.

g) Wykonawca zaoferuje catodobowy kontakt telefoniczny — doradztwo w obstudze systemu

h) Wykonawca zaoferuje mozliwos¢ ciggtego doszkalania obstugi sieci monitorujacej.

i) Przed przystgpieniem do niniejszego postepowania przetargowego Zamawiajacy zaleca
przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach, w ktérych miatby nastapi¢ montaz dostarczonego
sprzetu.

j) Zamawiajacy jest w posiadaniu wszystkich wymaganych pozwolen na montaz na wskazanych
budynkach i stupach oswietleniowych oraz podigczenie do zasilania energetycznego
instalowanych przez Wykonawce kamer i zespotu urzadzen nadawczo-dobiorczych.

IV. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na zamdwienie.
V. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

VI.Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamoéwienia uzupetniajacego, o ktérym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych.

VI. Termin wykonania zamoéwienia: do 30 czerwca 2009r.

VIIl. Warunki udziatu w postepowaniu:
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O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
1) Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy

nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien. Poprzez posiadanie uprawnien
do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci Zamawiajgcy rozumie:

a) wpis przedsiebiorcy do wtasciwego rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

b) posiadanie koncesji Ministra MSWIA na wykonywanie systemow zabezpieczajacych.

2) Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania
zamowienia.

a) Poprzez posiadanie niezbednego doswiadczenia, Zamawiajacy rozumie wykonanie
dostaw (co najmniej 1), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig dostawom
stanowigcym przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorcéw
oraz zatgczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane
nalezycie, tj.: dostawy sprzetu i urzgdzen oraz wykonania z ich uzyciem rozbudowy
bezprzewodowego systemu monitoringu o wartosci min. 150.000,- zt.

3) Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.
4) Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo

zamoéwienh publicznych.

a) W celu potwierdzenia, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiajagcy wymaga
niezalegania Wykonawcy z optacaniem podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoteczne, lub uzyskania zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymania w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu.

IX. Ocena spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu

Ocena spetniania warunkéw wymaganych od wykonawcow prowadzona bedzie na podstawie
analizy oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. X metodg spetnia - nie speia,
z uwzglednieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Z tresci
zatgczonych dokumentéw i oswiadczen musi wynika¢ jednoznacznie, iz wykonawca spetnia w/w
warunki.

X. Dokumenty i oSwiadczenia wymagane w postepowaniu:

X.1. Oswiadczenia i dokumenty na potwierdzenie spetniania przez wykonawcéw warunkow

1)

2)

3)

4)

5)

udziatu w postepowaniu:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie art.22 ust.1
i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp na druku, ktérego wzér
zostat przekazany w materiatach przetargowych — w formie zatgcznika nr 1;

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert — w formie zatacznika nr 2;

Aktualne zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz witasciwego oddziatu
Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne Ilub spoteczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymania w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawionych nie wczes$niej niz
3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert — w formie zalacznika nr 3i 4;

Kserokopia konces;ji Ministra MSWiA na wykonywanie systeméw zabezpieczajgcych — w formie
zalacznika nr 5;

Wykaz wykonanych dostaw (co najmniej 1) wraz z instalacja systemu bezprzewodowego
systemu monitoringu miejskiego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig opracowaniom stanowigcym
przedmiot zamowienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorcow oraz zatgczenia
dokumentoéw potwierdzajgcych, Zze dostawy te wraz z instalacjg zostalty wykonane nalezycie,
tj.: dostawy sprzetu i urzadzen oraz wykonania z ich uzyciem rozbudowy bezprzewodowego
systemu monitoringu o wartosci min. 150.000,- zt — w formie zalagcznika nr 6;

Za nalezycie wykonang Zamawiajacy uzna dostawe zrealizowang terminowo, zgodnie
z warunkami wynikajgcymi z zawartej umowy
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6)

W przypadku gdy realizacja przedmiotu zaméwienia bedzie odbywata sie przy udziale oséb
zdolnych do wykonania zaméwienia udostepnionych wykonawcy przez inne podmioty nalezy
zatgczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia osdb zdolnych do
wykonania zamoéwienia — w formie zatacznika nr 7;

X.2. Inne dokumenty sktadane wraz z oferta:

1

2)
3)

4)

Koncepcja oferowanego rozwigzania z pokazaniem schematow blokowych pofaczen,
specyfikacji techniczno-cenowej, opisem oferowanych urzadzeh wraz z uwzglednieniem
powyzszych wymagan technicznych, stanowigca rozbudowany opis oferowanego przedmiotu
zamowienia— w formie zatacznika nr 8;

Petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie w sytuacji, gdy
wykonawca sktada oferte przez ustanowionego petnomocnika — w formie zatacznika nr 9;

W przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie petnomocnictwo, o ktérym mowa w art. 23
ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych — w formie zatacznika nr 10;

Potwierdzenie wptaty wadium (w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za zgodnosc¢
z oryginatem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotéwkowej — dokument
wystawiony na rzecz zamawiajgcego (w formie oryginatu) — w formie zatgcznika nr 11.

XIl. Wadium

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wysokos¢ wadium wynosi 5.000,- zt (stownie: piec tysiecy ztotych).
Wadium moze by¢ wniesione w jednej z nastepujacych form:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.
596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145, poz. 1537).

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu nalezy je przelaé na rachunek bankowy
zamawiajgcego:
GMINA MIASTA RADOMIA

PEKAO S.A. Il Oddziat w Radomiu

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyzej wskazany rachunek bankowy,
zamawiajacy uznaje wadium, ktére najpozniej przed uptywem terminu otwarcia ofert bedzie
znajdowac¢ sie na rachunku zamawiajgcego. Zamawiajacy stwierdzi wniesienie wadium na
podstawie informacji banku prowadzacego w/w rachunek.
UWAGA:
Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wptata gotowki celem wniesienia wadium
w formie pienieznej zaréwno jezeli zostanie dokonana w kasie zamawiajgcego jak réwniez jezeli
zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek.
W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dotacza do oferty
oryginat badz kserokopie przelewu. W pozostalych przypadkach (bezgotowkowe formy
whniesienia wadium) wymagane jest dotaczenie do oferty oryginatu dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiajgcego. Na dowodzie przelewu nalezy zaznaczy€, jakiego przetargu dotyczy
wadium.
W przypadku wnoszenia wadium w postaci poreczenia bankowego Ilub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym, wykonawca winien przedtozy¢ dokument poreczenia wystawiony
przez poreczyciela.
W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedtozy¢
pisemng gwarancje udzielong przez bank, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo
bankowe, obowigzujaca przez okres zwigzania oferta, okreslony w SIWZ.
W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien
przediozy¢ pisemng gwarancje udzielong przez firme ubezpieczeniowa, obowiazujaca przez
okres zwigzania ofertg, okreslony w SIWZ.
W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktorych
mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiegj
Agencji Rozwoju Przedsigebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.) wykonawca
winien przedtozy¢ dokument poreczenia wystawiony przez poreczyciela, obowigzujace przez
okres zwigzania ofertg, okreslony w SIWZ.
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10)

11)

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowigca forme wniesienia wadium, winna
spetnia¢ co najmniej nastepujace wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

a) ustala¢ beneficjenta gwarancji, tj. Gmine Miasta Radomia, ul. J. Kilinskiego 30,

b) okresla¢ kwote gwarantowang w zi. (ustalong w SIWZ),

c) okreslac¢ termin waznosci (wynikajacy z SIWZ),

d) okresla¢ przedmiot gwarancji (wynikajacy z SIWZ),

e) byé gwarancjg nie odwotywalng, bezwarunkowa, ptatng na kazde Zadanie

Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Okolicznosci i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku okresla art. 46 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zwracajgc wadium zwrdci jednoczesnie oryginat dokumentu wadium. W

dokumentacji przetargowej zostanie poswiadczona ,za zgodno$¢ z oryginatem” kserokopia

zwréconego dokumentu wadium wraz z adnotacjg o podstawie i terminie zwrotu oryginatu.

12) Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, réwniez w przypadku okreslonym art. 46 ust.

4a ustawy Pzp, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3

ustawy Pzp, nie ztozy dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

XIl. Sposéb porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Tres¢ SIWZ wraz z zatgcznikami dostepna jest na stronie internetowej zamawiajgcego pod
adresem: www.bip.radom.pl.

Przyjeta przez zamawiajgcego formg porozumiewania sie¢ z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien, wezwan oraz informacji przez strony
jest forma pisemna, faks lub droga elektroniczna.

Jezeli oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane sg za
pomocg faksu lub drogg elektroniczng kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art.27 ustawy). Potwierdzenie otrzymania moze by¢
dokonane rowniez faksem Ilub drogg elektroniczng (z jednoczesnym zachowaniem
potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).

Przekazanie za pomocg faksu lub drogg elektroniczng informacji, o ktérych mowa wyzej
uwaza sie za ziozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem
wyznaczonego terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona.

Uzupetnienia dokumentéw lub o$wiadczen dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, wyjasnienia wykonawcow dotyczace tresci oferty
w tym dotyczace ceny ofertowej dla swej skutecznosci powinny zosta¢ ztozone w formie
pisemnej przed uptywem terminéw okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
niezwlocznie udzieli wyjasnien, chyba ze prosba o wyjasnienie tresci specyfikacji wptynie do
zamawiajgcego na mniej niz 6 dni przed terminem sktadania ofert. Pytania wykonawcéw
winny by¢ sformutowane na pismie i skierowane na adres zamawiajacego:

,Urzad Miejski w Radomiu, Biuro Zamowien Publicznych,

ul. Jana Kilinskiego 30, pok. 1,2,3, 26-610 Radom.”
Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami wszystkim
wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrodta zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej na ktérej udostepniona jest SIWZ.
Wszelka korespondencja dotyczaca wnoszonych zapytan, modyfikacji SIWZ, protestow oraz
rozstrzygnie¢ dotyczacych SIWZ bedzie zamieszczana na stronie www.bip.radom.pl.

XIll. Termin zwigzania oferta

1

2)

XIV.
1)

2)

3)

Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz
z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Sposob przygotowania oferty

Oferta wraz z zatgcznikami stanowigcymi jej integralng cze$¢ musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim, w formie pisemnej, trwatg technikg pisarska, pismem czytelnym, na formularzu oferty
zgodnym z trescig formularza przekazanego w materiatach przetargowych.

Wszelkie inne dokumenty (potwierdzajace spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
stanowigce zafaczniki do oferty), sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ sktadane wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomoca faksu.
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4)

5)

6)

7)

8)

Oferta oraz wszystkie oswiadczenia i dokumenty (rowniez w formie kserokopii), o ktorych
mowa w punkcie X muszg by¢ podpisane przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania
Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) uprawniong do zaciggania zobowigzan w
imieniu wykonawcy, zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy
lub trescig zatgczonego do oferty petnomocnictwa.

Petnomocnictwo oséb podpisujacych oferte do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciggania
W jego imieniu zobowigzan musi bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dotagczonych do oferty.
Oznacza to, ze jezeli petnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajgcego
status prawny Wykonawcy (odpisu z wilasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty nalezy dotagczy¢ oryginat lub poswiadczong
notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem kopie pethomocnictwa wystawionego na reprezentanta
Wykonawcy.

Ewentualne poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/oséb
podpisujacych oferte.

Wymagane dokumenty stanowigce zatgczniki do oferty - skiadane w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu lub w celu potwierdzenia spetnianie przez
oferowane ustugi wymagan okreslonych przez zamawiajgcego - wykonawca przedkiada
w formie oryginatu lub w formie kserokopii poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
upowazniong osobe/osoby. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii
jest dla zamawiajgcego nieczytelny lub budzi watpliwosci co do jego prawdziwosci
zamawiajagcy wezwie wykonawce do przediozenia jego oryginatu lub poswiadczonej
notarialnie kopi.

Wykonawcy mogg wspodlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia nazywani sg Partnerami.

8.1.Zgodnie z przepisem art. 23 ustawy Pzp, dopuszcza sie ztozenie oferty wspodlnej. Wowczas

w ofercie musza by¢ wskazane nazwy wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

8.2.Przy ztozeniu oferty wspdlnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiajg Pethomocnika do

reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pisemne
petnomocnictwo lub petnomocnictwa winny by¢ dotaczone do oferty. Nie zlozenie
petnomocnictwa lub petnomocnictwo wadliwe podlega uzupemieniu w trybie art. 26 ust 3
ustawy Pzp.

UWAGA:

8.2.1. Petnomocnictwo musi wskazywa¢ petnomocnika (moze to by¢ zarédwno jeden
z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, jak i osoba trzecia).
Kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia musi udzieli¢
petnomocnictwa w tym samym zakresie. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia mogg udzieli¢ petnomocnictwa na jednym dokumencie,
wowczas kazdy z nich musi ztozy¢é odpowiednie os$wiadczenie (podpisujg osoby
upowaznione do reprezentowania wykonawcy).

8.2.2. Wszelka  korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wylacznie
Z petnomocnikiem.

8.2.3. Wykonawca sktadajacy oferte wspdlng, nie moze ztozy¢ w jednym postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego odrebnej oferty wtasnej lub drugiej oferty wspodlnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty ztozone przez tego wykonawce Zamawiajacy
odrzuci.

8.2.4. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia publicznego ponosza
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — dla Zamawiajgcego nie sg wigzace w tym zakresie
wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spotki cywilnej) pomiedzy
wykonawcami. Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania zamowienia w catosci od
ktéregokolwiek z wykonawcéw, od kilku lub od wszystkich facznie, niezaleznie od
postanowienn umowy wewnetrznej (np. umowy konsorcjum lub spotki cywilnej) zawartej
przez wykonawcow.

8.2.5. Jezeli petnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcag
muszg oni udzieli¢ stosownego petnomocnictwa lub zawrze¢ umowe okreslajgca prawa
i obowigzki poszczegdlnych wykonawcéw w tym uprawnienie do podpisania umowy.
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8.2.6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od wykonawcow sktadajacych oferte
wspolna, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) ztozyli
zamawiajgcemu umowe konsorcjum, zawierajgca, co hajmniej:

a) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia  gospodarczego
obejmujacego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamaowienia,

b) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

8.2.7. Oferta skiadana w ramach dziatalnosci gospodarczej prowadzonej w oparciu
o umowe spoltki cywilnej stanowi oferte wspdlng. Oferte takg podpisujg wszyscy
wspolnicy spétki, badz do oferty nalezy dotgczy¢ odpowiednie pethomocnictwo(a)
udzielone przez wszystkich wspdlnikow dla jednego ze wspdlnikow lub dla osoby
trzeciej, upowazniajgce osobe umocowang do dziatania w imieniu i na rzecz wszystkich
wspolnikdw spotki w zakresie, o ktorym mowa powyzej. Jezeli upowaznienie do
zfozenia oferty wspdlnej wynika z umowy spotki cywilnej, to do oferty zamiast
petnomocnictwa mozna zatagczy¢ te umowe (oryginat) lub jej kopie poswiadczong
notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem lub jej kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez wszystkich wspdlnikéw.

8.3.Kazdy z podmiotéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego musi
odrebnie udokumentowac, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art.24
ust.1 i 2 ustawy — Prawo zamdwien publicznych — w zwigzku z czym powinien ztozy¢
samodzielnie zatgczniki nr 2, 3 i 4 wymienione w pkt X niniejszej specyfikacji oraz spetniaé¢
wymogi okreslone w art. 22 ust. 1 pkt 1i 4 ustawy pzp.

8.4.Natomiast do oceny spetniania warunkéw art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowieh
publicznych przyjmuje sie zsumowane potencjaty ekonomiczne i techniczne wszystkich
podmiotéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego.

8.5.Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamodwienia publicznego ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy. Dla zamawiajacego nie sg wigzace w tym
zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spdtki cywilnej)
pomiedzy wykonawcami. Zamawiajagcy moze zgda¢ wykonania zamoéwienia w catosci od
ktéregokolwiek z wykonawcéw, od kilku lub od wszystkich fgcznie.

9) Dokumenty zastrzezone przez wykonawce jako stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych wykonawca
zastrzega, ze nie moga by¢ ogdlnie udostepniane, winny by¢é oznaczone w prawym gornym
rogu kazdej strony napisem ,POUFNE”. Brak takiego zastrzezenia bedzie oznaczat,
ze wszystkie podane informacje sg jawne.

10) W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu
sktadania ofert zmodyfikowaé tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Kazda
wprowadzona zmiana staje sie wowczas czescig SIWZ.

11) Zaleca sie, aby wszystkie karty skiadajgce sie na oferte byly ponumerowane i potaczone
w sposoéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie.

12) Ztozone przez wykonawce dokumenty i oswiadczenia nie podlegajg zwrotowi przez
Zamawiajgcego.

XV. Miejsce i termin skladania ofert

1) Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Biura Zamowien Publicznych Urzedu Miejskiego w Radomiu
ul. Jana Kilinskiego 30, pok. 1, 2, 3 (wejscie od ul. Zeromskiego 53) w terminie do dnia
22 maja 2009r. do godz. 10:30.

2) Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie, ktéra bedzie
posiadac¢ oznaczenia:

"OFERTA NA DOSTAWE SPRZETU | URZADZEN ORAZ WYKONANIE Z ICH UZYCIEM
ROZBUDOWY MONITORINGU MIEJSKIEGOW RADOMIU, znak BZP.KO-B.341-263/09”
oraz ,Nie otwieraé przed 22 maja 2009r. godz. 11:00”

Poza oznaczeniami podanymi wyzej:
Koperta bedzie zaadresowana na adres Biura Zaméwien Publicznych Urzedu Miejskiego
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Jana Kilinskiego 30, pok. 1, 2, 3, a takze bedzie oznaczona
nazwg i adresem wykonawcy, aby mozna jg byto odesta¢ bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu, w przypadku gdy zostata ztozona po terminie.

3) Koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi wykonawca.

4) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac oferte.
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XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert

1

2)

Zamawiajacy otworzy ztozone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzedzie Miejskim w Radomiu,
Biuro Zamowien Publicznych ul. Jana Kilinskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejscie od ul. Zeromskiego
53) w dniu 22 maja 2009r. o godz. 11:00.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy poda kwote, jakg
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny byé nienaruszone do chwili otwarcia) oraz
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcéw, a takze informacje dotyczace ceny. Informacje,
o ktérych mowa wyzej zamawiajacy przekaze niezwlocznie wykonawcom, ktérzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek.

XVII. Sposéb obliczenia ceny

1

2)

3)

4)

5)
6)
7

Cene ofertowg stanowi taczna wartos¢ brutto, jakg zamawiajacy jest zobowigzany zapfacic¢
wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia.
W kolumnie ,cena brutto w zt za 1 szt.” nalezy wpisaé cene brutto za 1 szt., dla kazdego
z wymienionych kolejno przedmiotow.
W kolumnie ,warto$¢ brutto” nalezy wpisa¢ wartos¢ wynikajaca z iloczynu ,ceny brutto w zt za
1 szt.” oraz ,iloéci w szt.” dla kazdego z wymienionych wierszy.
W wierszu ,Razem”, nalezy wpisaé warto$¢ wynikajacg ze zsumowania wszystkich pozyciji
z kolumny ,wartos¢ brutto”. W wierszu ,wartos¢ brutto stownie” nalezy wpisaé wartosc
catkowitg oferty wynikajacg z pozycji ,razem”; wartos¢ catkowita oferty winna zawierac
podatek VAT liczbg i stownie, a takze stawke obowigzujacego podatku VAT.
Cena musi by¢ podana cyfrowo i stownie, z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku przy
zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z § 9 ust. 6 Rozporzadzenia
Ministra Finanséw z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektéorym podatnikom,
zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz
listy towaréw i ustug, do ktérych nie majg zastosowania zwolnienia od podatku od towaréw
i ustug - Dz. U. Nr 95 poz. 798).
W kalkulacji ceny nalezy uwzglednic¢ koszty jakie poniesie wykonawca w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy, m.in.:

- koszty robocizny, materiatu i sprzetu z zapewnieniem transportu
koszty niezbednych badanh wynikajacych z norm, przepiséw, wykonanych w celu kontroli
jakosci robét

- naprawy zniszczen powstatych w trakcie realizacji rob6t na swoj koszt i swoim

staraniem
- koszty robét koniecznych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z hormami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- zainstalowanie, uruchomienie, wdrozenie catego systemu wraz z testami i odbiorami

- przeszkolenie pracownikéw monitoringu

- $wiadczenie doradztwa w obstudze systemu

- gwarancyjne nadzoru nad eksploatacjg w okreslonym czasie itp.
Dla poréwnania ztozonych ofert Zamawiajacy zastosuje wzor przedstawiony w pkt XVIII.2.
Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowi¢ bedzie cene ryczaitowa.
Walutg transakcji bedzie ztoty polski (PLN).

XVIII. Opis kryteriow oraz sposob oceny ofert

1

2)

Oferty spetniajgce formalne wymagania, okreslone w niniejszej SIWZ, zlozone przez
wykonawcow nie podlegajacych wykluczeniu, bedg oceniane wedtug jednego kryterium
najnizszej ceny (100% - maksymalnie 100 punktow).

Ocena w zakresie przyjetego kryterium bedzie dokonywana na podstawie ilosci punktéw
otrzymanych przy zastosowaniu nastepujacego wzoru:

Cmin
C,
C —ilos¢ punktow
Cnin - N@jnizsza cena wynikajgca ze ztozonych ofert;
Cy- cena badanej oferty.

Obliczenia bedg dokonywane z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy oceni i poréwna tylko te oferty, ktére odpowiadajg tresci i wymogom SIWZ.
Zamawiajacy udzieli zamowienia temu wykonawcy, ktérego oferta uzyska najwyzszg ilosé
punktow w przyjetym w niniejszym postepowaniu kryterium.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to,
ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktérzy
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7)

8)

9)

XIX.

ztozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy

sktadajac oferty dodatkowe nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych

ofertach.

W toku badania i oceny ofert zamawiajagcy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien

dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy zamawiajgcym

a wykonawcg negocjacji dot. tresci zlozonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany

w jej tresci.

Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

¢c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w treéci ofert

niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Przy poprawianiu oczywistej omyiki rachunkowej Zamawiajacy bedzie stosowat sie

w szczegolnosci do nastepujacych zasad - jezeli cena ryczattowa podana liczbg nie

odpowiada cenie ryczattowej podanej stownie, przyjmuje sie za prawidlowg cene ryczattowg

podang stownie.

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze

najkorzystniejszej oferty.

XX. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka unormowana

w art.

89 ust.1 oraz 90 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych

XXI. Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w

sprawie zamoéwienia publicznego

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy:

1

2)

3)
4)

5)

Niezwitocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe i adres wykonawcy,
ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby
i adresy wykonawcow, ktérzy zitozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania
ztozonych ofert zawierajgcym punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny
ofert i tgczng punktacje;
b) wykonawcach, ktoérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne;
¢) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamiesci informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres
wykonawcy, ktérego oferte wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej:
www.bip.radom.pl oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie zamawiajgcego.
Zamawiajgcy powiadomi wybranego wykonawce o terminie podpisania umowy.
Wykonawca, ktérego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszg, przed podpisaniem umowy
zobowigzany jest do przedifozenia umowy regulujgcej wspotprace wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy bedzie zadat od wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art.
147 ustawy Prawo zamowien publicznych.
5.1. Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 5% ceny
ofertowej.
5.2. Termin wniesienia zabezpieczenia — przed podpisaniem umowy.
5.3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej z nastepujacych form:
a) pienigdzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).
5.4. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu wykonawca wpfaci je przelewem
na rachunek bankowy:
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http://www.bip.radom.pl/

6)

7)

8)

9)

GMINA MIASTA RADOMIA
PEKAO S.A. Il Oddziat w Radomiu

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305

5.5. Pozostate — bezgotéwkowe — formy wniesienia zabezpieczenia, o ktérych mowa w
punkcie 5.3., wymagajg ztozenia odpowiednich dokumentow w siedzibie zamawiajgcego w
na zasadach dotyczgcych wnoszenia wadium w formach bezgotéwkowych okreslonych w
punktach XI.6 — XI.9.

5.6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5.7. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi w terminie 30 dni od dnia
zakohczenia obowigzywania umowy i uznania przez zamawiajgcego za wykonane
nalezycie oraz na warunkach okreslonych w art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Pzp.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zaméwienia publicznego w terminie nie krétszym niz

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem 7 dni,

jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego zostata ztozona tylko jedna

oferta.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w projekcie

umowy stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie

zamowienia publicznego, zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposréd

pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodzg przestanki,

o ktérych mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp.

XXIl. Mozliwosé wykonania czesci zamoéwienia przez podwykonawcoéw:
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonac¢ czes¢ niniejszego zamowienia przy udziale
podwykonawcéw, zobowigzany jest do podania w skladanej ofercie, jaki zakres zamdwienia
powierzy podwykonawcom.

XXIV. Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku postepowania:
Srodki ochrony prawnej, okre$lone w dziale VI Ustawy Prawo zamoéwierr publicznych,

W postaci:

1) protestu do Zamawiajacego,

2) odwofania od rozstrzygniecia Zamawiajacego do Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych
jedynie w zakresie opisanym w art. 184 ust 1a ustawy Prawo zaméwien publicznych, oraz

3) skargi do sadu okregowego na orzeczenie Krajowej lzby Odwotawczej, przystugujg
Wykonawcom a takze (przed uptywem terminu do skfadania ofert) organizacjom zrzeszajacym
Wykonawcoéw wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia srodkéw ochrony
prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamowienia doznat lub moze doznaé¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych.

XXV. Postanowienia koncowe — zasady udostepniania dokumentow:

Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do tresci protokolu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentéw stanowigcych zataczniki do protokotu
(jawne po rozstrzygnieciu postepowania) oraz stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentéw lub informac;ji
zastrzezonych przez uczestnikow postepowania. Udostepnienie zainteresowanym odbywac sie
bedzie wg ponizszych zasad:

zamawiajgcy udostepni protokét wraz z zatacznikami na pisemny wniosek wykonawcy;
udostepnienie moze nastgpi¢ poprzez wglad w siedzibie zamawiajgcego, przestanie kopii
protokotu lub zatgcznikéw pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, zgodnie z wyborem
whnioskodawcy wskazanym we wniosku,
bez zgody zamawiajgcego, wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zatgcznikow,
W miejscu wyznaczonym przez zamawiajgcego, nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwalaé
za pomoca urzadzen lub Srodkéw technicznych stuzgcych do utrwalania obrazu tresci
ztozonych ofert,
jezeli z przyczyn technicznych przestanie kopii bedzie znaczaco utrudnione, w szczegdélnosci z
uwagi na ilos¢ zadanych do przestania dokumentéw, zamawiajgcy poinformuje o tym
wnioskodawce i wskaze sposob, w jaki mogg by¢ one udostepnione,
w wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczacych badania i oceny ofert, zamawiajacy udostepni oferty do wgladu lub przesle
ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym.
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XXVI. Dokumentacje przetargowa stanowia:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami:

1) Projekt umowy - Zatgcznik nr 1 do SIWZ

2) Formularz oferty

3) Oswiadczenie o spefnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie art. 22
i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

Kompletna dokumentacja zawiera 30 stron.
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BZP.KO-B.341-263/09
BZP.KO-B.342- /09 Zatacznik nr 1 do SIWZ

UMOWA — projekt

na dostawe sprzetu i urzadzen oraz wykonanie z ich uzyciem rozbudowy monitoringu
miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie

Zawartawdniu ..., 2009r., pomiedzy:
Gmina Miasta Radomia

z siedzibg w Radomiu przy ul. Jana Kilinskiego 30
REGON: 670223451

NIP: 796-28-17-529

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia — Pana Andrzeja Kosztowniaka
zwana w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”,

a

FIMIG e
ZSiedziba; ..o

REGON: ......cccoiiiiiin

NIP: ...... T

reprezentowanag pPrzez ...........cceeeeveeienenannnns

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”.

Strony zawierajg umowe w sprawie zamowienia publicznego przeprowadzonego w dniu ......... 20009r.
w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty 206.000
euro, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwieh publicznych (Dz.U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.). Przyjeta oferta stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

§1.
Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie do dostawy sprzetu i urzadzen oraz rozbudowy
istniejgcego systemu monitoringu wizyjnego w Radomiu na obszarze rewitalizowanym o obstuge
wizyjng Osiedla XV-Lecia, poprzez zbudowanie nowego stanowiska w centrum monitoringu
(meblowego stanowisko obserwacyjne na 9 monitoréw wraz z biurkiem i fotelem), ktére znajduje sie w
Urzedzie Miejskim w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53 oraz:

- wykonania monitoringu miejskiego Osiedla XV-Lecia w Radomiu opartego na systemie
bezprzewodowym.
- dostawy i instalacji urzadzen do transmisji danych i urzadzen wraz z oprogramowaniem
sterujgcym
- dostawy 10 kamer i instalacji 8 kamer zamocowanych na wysiegnikach zintegrowanych
Zz monitorami i oprzyrzadowaniem w wyznaczonych miejscach podlegajacych obserwacji (dwie
kamery rezerwowe), tj.:
i) kamera obrotowa nr 1 - zamontowana na stlupie oswietleniowym b/n na
ul. Niedziatkowskiego (obok Urzedu Miejskiego) na wprost ul. Marii Curie-Sktodowskie;j.
j) kamera obrotowa nr 2 — zamontowana na stupie energetycznym na ul. Struga b/n na
wprost ul. Niedziatkowskiego (skrzyzowanie ulic: Niedziatkowskiego/Struga).
k) kamera obrotowa nr 3 — zamontowana na stupie o$wietleniowym nr 10 na ul. Zwirki
Wigury na wprost ul. Kusocinskiego (skrzyzowanie ulic: Zwirki Wigury/Kusocinskiego).

) kamera obrotowa nr 4 - zamontowana na stupie os$wietleniowym b/n na
ul. Struga na wprost ul. Mitej (skrzyzowanie ulic: Struga/Mita).

m) kamera obrotowa nr 5 — zamontowana na stupie oswietleniowym nr L 4 na
ul. Kusocinskiego na wprost ul. Bema (skrzyzowanie ulic: Kusocihskiego/Bema).

n) kamera obrotowa nr 6 - zamontowana na slupie oswietleniowym nr 14 na
ul. Sowinskiego.

0) kamera obrotowa nr 7 - zamontowana na stupie oswietleniowym nr 20 na
ul: Warszawskiej (skrzyzowanie ulic: Warszawska//Kusocinskiego).

p) kamera obrotowa nr 8 - zamontowana na stupie os$wietleniowym b/n na

ul. Malczewskiego (skrzyzowanie ulic: Malczewskiego/Kelles Krauza.
- dostawie i instalacji monitorow kolorowych 32’ — 1 szt. i 17 - 8 szt.,
- niezbednych szkoleniach dla os6b obstugujacych monitoring.
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§2.
Strony ustalajg termin wykonania przedmiotu umowy na dzien 30 czerwca 2009r. W tym czasie
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é przedmioty umowy do siedziby Zamawiajgcego na wiasny
koszt, a takze dokona¢ ich montazu.

§3.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... -miesiecznej gwarancji na przedmiot zamdwienia
objety niniejsza umowa.

2. Wykonawca zobowigze sie do przyjmowania zgtoszen serwisowych przez 24 godziny na dobe
przez 7 dni w tygodniu. Czas reakcji od momentu awarii do wykonania naprawy nie moze
przekroczy¢ 12 godzin.

3. Nad systemem wizyjnym miasta powinien by¢ sprawowany staty nadzér techniczny obejmujacy:

- caflodobowg gotowos¢ do dziatan serwisowych,
- doszkalanie obstugi sieci monitorujace;.

§4.
1. Za dostawe i wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokosci::

brutto .......... ZE (SHOWNIE: e Ztotych),
w tym stawka podatku VAT ....%,
Co stanowi: netto .......... ZE (STOWNIE: .o ztotych).

2. Do odbioru wykonanych prac w imieniu zamawiajgcego upowaznieni sg:
- Dyrektor Wydziatu Ochrony — Joanna Goérska,
- Kierownik Ref. Ochrony i Monitoringu Miasta w Wydziale Ochrony - Czestaw Gasiorowski.

3. Warunkiem zapfaty wynagrodzenia okreslonego w pkt 1 jest dokonanie odbioru przedmiotu
umowy przez osoby wymienione w pkt 2 w formie protokotu odbioru i stwierdzenie przez nie,
ze jego wykonanie jest prawidtowe i nie budzi zastrzezen.

4. Naleznos¢ za wykonane i przyjete bez zastrzezen prace zostanie uregulowana z konta Gminy
Miasta Radomia w ciggu 14-stu dni od daty przediozenia prawidtowo sporzgdzonej faktury,
wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy.

§5.
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:
- 0,5% ceny umownej brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zlecenia,
- 30% ceny umownej brutto w przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca.

2. W przypadku, gdyby szkoda Zamawiajgcego przerosta wysokos¢ kary umownej, Zamawiajgcy ma
prawo niezaleznie od kary zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

3. Kary umowne nie bedg naliczane Wykonawcy, jezeli nie dotrzymanie terminu umownego nastgpi
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po jego stronie,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy réwnowartos¢ faktycznie poniesionych kosztow zamowienia —
zgodnie ze sporzadzonym przez strony protokotem inwentaryzacyjnym. Jednoczesnie
zrealizowana przez Wykonawce czes¢ zamoéwienia przechodzi na wlasno$¢ Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy ma prawo dokonaé, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, potracenia
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 6.

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci (5% ceny ofertowej)
............................. zb (stownie ZIotyCh: ... )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie

3. Strony ustalajg, ze 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: .......... zt (stownie ziotych:
................................................ ) stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg przedmiotu
umowy i zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ......... zt  (stownie  Ziotych:
................................................ ) stanowi pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci i zostanie zwrdocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci.
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5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

6. Whniesione zabezpieczenie wraz odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktéorym byto ono przechowywane, zostanie zwr6cone po pomniejszeniu go o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§7.
Wykonawca nie moze powierzyc¢ realizacji zamdwienia ani w cato$ci, ani w czesci innym osobom, o ile
nie wskazat on w zlozonej ofercie zakresu prac, ktérych wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcom.

§8.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego praw wtasnosci do dostarczonego i
zainstalowanego przedmiotu zamowienia, okreslonego w §1.

§o.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowienh publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawne.

§ 10.
Ewentualne spory, mogace wyniknaé w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony poddadza pod
rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 11.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca
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BZP.KO-B.341-263/09 Formularz oferty
Data sporzadzenia oferty ...........c.coccvvvvieninnnn.

URZAD MIEJSKI W RADOMIU
Biuro Zaméwien Publicznych
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom

Oferta

W nawigzaniu do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej
wyrazonej w ztotych réwnowartosci 206.000 euro na dostawe sprzetu i urzadzen oraz wykonanie z ich
uzyciem rozbudowy monitoringu miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie, znak BZP.KO-
B.341-263/09:
1. Oferujemy dostawe przedmiotu zamoéwienia opisanego w punkcie Ill. SIWZ i wykonanie z jego
uzyciem rozbudowy, zgodnie ze specyfikacjgq istotnych warunkéw zamowienia, za
wynagrodzeniem ryczaltowym w nastepujacej wysokosci:

Oferowane Cena Stawka
parametry brutto llosé VAT
(Producent/model) | zalszt. (%)
Producent/model:*
Kamera szybkoobrotowa o minimalnych | ..............ccoceeeeian..
parametrach:
- przetwornik: CCD 1/4” HAD
- zoom optyczny x36 (ogniskowa 3,4-
122,4 mm, pole widzenia 1,7-57,8 st.)
- ogniskowanie i przystona: sterowane
automatycznie lub recznie
- sterowanie wzmocnieniem:
automatyczne z mozliwoscig wytgczenia
- pionowa i pozioma korekta apertury
- rozdzielczos¢ pozioma obrazu 540 TVL
- czutos¢ (przy 30 IRE i funkcji wydtuzenia
migawki): 0,0033 Ix (tryb dzienny),
0,0065 (tryb nocny)
- balans bieli: 2000-10000 K
- zasilanie: 230V
- zmienna predkos¢ obrotu: 0,1-120 st/s . . — 1
— dwie trasy patrolowe spetnia /nie spetnia
- wbudowany enkoder sygnalu MPEG-4
zapewniajacy transmisje dwoch
strumieni
- mozliwo$¢ réwnoczesnego przesytania
sygnatu wizyjnego w technologii
analogowej i IP
- 24 strefy prywatnosci
- predkos¢ przechodzenia do potozenia
zaprogramowanego: 360 st/s
- wbudowane zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe ztgcza wizyjnego,
sygnatow sterowania, wejs¢ i wyjsé
alarmowych
—wspotpraca w warstwie IP
(strumieniowanie i zarzadzanie) z
istniejacym systemem zarzadzania
obrazem

Przedmiot zamoéwienia
— minimalne wymogi

Wartosé¢
brutto

-k
Monitor_kolorowy LCD parametrach nie Producent/model:




mniejszych niz:

- przekatna ekranu 32" w formacie 16:9

- typ panela LCD: TFT

- czas reakcji matrycy: max 9 ms

- jasno$¢é: min. 450 cd/m”

- kontrast: min. 8000:1

- kat widzenia poziomy/pionowy: min 176
stopni

- gniazda sygnatu wej$ciowego: DVI-D, D-
sub, 1 x Component (RCA), 1 x BNC
(przelotowe), 1 x component (BNC),

- mozliwo$¢ montazu w standardzie VESA

- certyfikat 1SO 9241-3,7,8

- menu jezykowe-polski

spetnia /nie spetnia**

Monitor kolorowy LCD parametrach nie

mniejszych niz:

- przekatna ekranu: 17” w formacie 5:4

- typ panela LCD: TFT

- plamka 0,264

- rozdzielczos¢: 1024x768

- wejScia wizyjne: CVBS (0,2-1,5 Vpp)
BNC z automatycznym

- przetgczaniem dopasowania wejscia 75
om na wysoko impedancyjne, Y/C,
RGB

- OSD, mozliwos¢ blokady panelu
przedniego

- detekcja zaniku sygnatu wizyjnego

- mozliwos¢ zasilania napigeciem 12V

- _montaz na Scianie.

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**

Komputer operatora:

— procesor: dwurdzeniowy

— czestotliwos¢ procesora: 2,6 GHz, szyna
FSB 800 MHz

— dysk twardy: 250 GB SATAII

— pamie¢ RAM: 2 GB

— karta graficzna: zintegrowana i
umieszczona w slocie PCI-E

- karta sieciowa: 10/100/1000BaseTX

— gniazda rozszerzen na ptycie gtéwnej:
PCIl -1 szt., PCI-E 1x — 2 szt., PCI-E 16x
- 1szt.

— interfejsy: D-sub, LAN, PS/2 — w szt.,
USB - 6 szt. w tym dwa z przodu
obudowy,

— nagrywarka DVD-RW +/-

- zasilacz min. 300W

— obudowa: microtower

— system operacyjny: Windows XP

— wszystkie komponenty zestawu (ptyta
gtéwna, obudowa, klawiatura, mysz)
musza pechodzié-odjednego-producenta

i stanowi¢ fabrycznie destarezeny nowy
komplet

— gwarancja producenta: 3 lata w serwisie

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**

Zintegrowany pulpit sterujacy

Producent/model:*

Macierz dyskowa
- RAID 0, 1,1E, 3, 5, 0+1, 6,50, 60&JBOD
o wysokos$¢é montazu w szafie RACK — 2U
e 64-bitowy procesor
e pamie¢ RAM rozbudowywalna do min 2 GB
(moduty ECC)
e potgczenie z serwerem przez karte
repeatera magistrali PCle x4
e mozliwo$¢ zamontowania do 24 dyskow
SAS/SATA2 i rozbudowy do 120 dyskéw
e automatyczne przebudowywanie macierzy
po wtozeniu nowego dysku
e mozliwos¢ instalacji modutu bateryjnego
podtrzymania pamieci cache
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— zarzadzanie przez przegladarke sieci Web
(interfejs RJ45), konsole lokalng (RS-232) i
panel LCD

— sygnalizacja dzwiekowa alarméw

Przetacznik typu Ethernet 48 portéw lub

rébwnowazny o parametrach:

— liczba portéw 10/100 Mbps: 48

— liczba portéw 1 Gbps (1000BaseTX): 2

— liczba portéw SPF: 2

— obstugiwane protokoty i standardy: IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE
802.1x, DSCP, IEEE 802.3ad, |IEEE 802.1D,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p,
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IGMP, TFTP,
Jumbo frame, IP QoS, DHCP (Client),
BOOTP, GVRP, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z,
SNTP, PVE

— rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adreséw

— predko$¢ magistrali: min. 17,5 Gb/s

— bufor: 2 MB

— minimalna liczba sieci VLAN 802.11Q: 255

— minimalna liczba kolejek QoS: 4

— test kabla transmisyjnego z interfejsu
przetacznika

— zarzadzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON, HTTP,
CLI, Telnet

— uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer
portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH, RADIUS,
TACACS+

Producent/model:*

Sprzetowy dekoder sygnatu M PEG-4

- standard obrazu MPEG-4 przy petnym
kodowaniu D1/4CIF

— przeptywno$¢ danych 20Mb/s (4 kanaty)

— obstugiwane protokoty sieciowe: RTP, Telnet,
UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, ICMP, ARP,
SNMP

- konfiguracja za pomoca przegladarki
internetowej

— 1 analogowe wejscie sygnatu wizyjnego
NTSC lub PAL

— wyjécie VGA analogowe RGB:1 x VGA /
SVGA

— 1 port szeregowy RS-232/422/485

— 1 port Ethernet RJ-45

— zasilanie 12 - 24 VDC

Producent/model:*

Zasilacz awaryjny

— moc rzeczywista: 8000W

— architektura: on-line

— czas przetgczania na baterie: 0 ms
4-mindty ,
13-minkt

— zakres napiecia wejsciowego: 100-280V

— zasilanie: tréjfazowe

— wyjscie zasilania: trojfazowe lub jednofazowe

— komunikacja przez port szeregowy (RS232) i
siec¢ ethernet 10rOBaseTX

- sygnalizacja optyczna za pomocg kontrolek
na przednim panelu: koniecznosci wymiany
baterii, praca z sieci zasilajacej, praca z
baterii, przecigzenie zasilacza, tryb bypass,
praca z baterii

- sygnalizacja dzwiekowa: praca na baterii,
przecigzenie zasilacza, znaczne wyczerpanie
baterii,

— obudowa w standardzie RACK 19", wysokos$c¢
max. 6U, na szynach

— mozliwos¢é rozszerzenia o karty
monitorowania warunkéw $rodowiskowych
(temperatura, wilgotnos¢) oraz wejsé/wyjs¢
alarmowych

— zarzadzanie przez SNMP, przegladarke
WWW oraz 2z dedykowanej aplikacji,
dostarczonej z zasilaczem

— bypass wewnetrzny: reczny i automatyczny

— mozliwos¢ wydtuzenia czasu podtrzymania
przez instalacje dodatkowych baterii

Producent/model:*
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System transmisji bezprzewodowej
o parametrach nie mniejszych niz:

a) 8 radiolinii 0 parametrach: o
przepustowosci 16 Mb/s

— praca w pasmie 5,4-5,9 GHz

— przepustowos¢ symetryczna netto min.
16 Mb/s

— programowe wsparcie dla transmisji typu
multicast

—watchdog — reset urzadzenia przy
btedach oprogramowania

— wsparcie dla obstugi warstwy 2
(spanning-tree bridge z mozliwoscig
filtrowania pakietow),

— zarzadzanie przez przegladarke sieci
Web lub z dostarczonej aplikacji
umozliwiajgcej: graficzng reprezentacje
sieci i monitoring parametréw urzadzen,

— automatyczna aktualizacja
oprogramowania

— wsparcie dla obstugi protokotu multicast
(w tym filtrowania pakietow)

— antena panelowa integralna z
urzadzeniem

—montaz ma maszcie o $rednicy do 60
mm

— zasilanie PoE lub z dedykowanego
zasilacza

— obudowa wykonana z metalu,
zabezpieczajgca elektronike przed
przepieciami

— radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla
obstugi protokotu multicast w zakresie
przetaczania i routingu

b) 1 radiolinia o przepustowosci 32 Mb/s

— praca w pasmie 5,4-6,1 GHz

— przepustowos$¢ symetryczna netto min.
32 Mb/s

— obstuga warstwy 2 i routingu IP

— zarzadzanie przez przegladarke sieci
Web lub z dostarczonej aplikacji

— antena panelowa integralna z
urzadzeniem

— 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe NO;
odwzorowanie stanu wejscia na wyjsciu
drugiego urzgdzenia; monitoring wejscia
i sterowanie wyjsciem z poziomu
serwera OPC

— zasilanie PoE

— radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla
obstugi protokotu multicast w zakresie
przetaczania i routingu

¢) 1 radiolinia o przepustowosci 70 Mb/s

— praca w pasmie 5,4-5,8 GHz

— przepustowos$¢ symetryczna netto 70
Mb/s

— pamie¢ operacyjna/bufor min. 224 MB

— czuto$¢: min. -88 dBm moc: 17 dBm

— szerokos¢ wigzki pionowej/poziomej
max: 10 stopni

— radiolinia musi zapewni¢ wsparcie dla
obstugi protokotu multicast w zakresie
przetaczania i routingu

— wejscie alarmowe z mozliwoscig obstugi
przez serwer OPC lub przekazania stanu
na wyjscie innego urzadzenia tego
samego typu w dowolnej lokalizaciji
osigganej w protokole IP

— zasilanie PoE

— praca w petnym duplexie - w dwoch

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**
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kanatach czestotliwosci klasa
szczelnosci IP 66

— zasilanie PoE

— zapewni¢ awaryjne zasilanie na
minimum 0,5 godziny pracy

d) Router

— min. sze$¢ portéw 1000Base-TX z
mozliwoscig rozbudowy o wymienne
interfejsy sieciowe: optyczne 100Base-
SX (1-2 porty), 1000Base-SX (1-2 porty),
T1 (1 port) lub FastEthernet (4 porty),
transmisji bezprzewodowej 802.11a/b/g
(1 port),

— przepustowos$¢ min. 5 Gbps,

—min. 384 MB pamieci RAM,

— mozliwos¢ opcjonalnej instalacji dysku
twardego,

— $redni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)
min. 95000 h,

— obudowa do instalacji w szafie RACK
197,

— wszystkie komponenty urzadzenia
pochodzg od jednego producenta i
objete sg wspodlng gwarancjg za cate
urzadzenie,

— watchdog — reset urzadzenia przy
btedach oprogramowania,

— wsparcie dla obstugi warstwy 2
(spanning-tree bridge z mozliwoscig
filtrowania),

— wsparcie dla protokotéw routingu
dynamicznego: RIP, OSPF, BGP,

— wsparcie dla kolejek pfifo, red ,sfq,

— wsparcie dla protokotu autoryzacji
RADIUS w zakresie dostepu
uzytkownikdw administracyjnych jak i
ustug IP routera,

— wsparcie dla VPN: PP2P, L2TP, PPoE,
mozliwos¢ jako klient i jako serwer,
zestawianie tuneli w warstwie 2
pomiedzy urzadzeniami pracujacymi w
dowolnych lokalizacjach osiggalnych w
protokole IP,

— zarzadzanie przez protokét HTTP, SSH,

— klient NTP,

— mozliwo$¢ definiowana okreslonych
zachowan routera za pomoca jezyka
skryptowego,

— mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania
z poziomu dostarczonej aplikacji lub
automatycznie z serwera,

e) Przetgcznik Ethernet 8 portéw

— liczba portéow 10/100 Mbps
(10/100BaseTX): 8

— obstuga protokotéw i standardow: IEEE
802.3, EEE 802.3u, |IEEE 802.3x, |IEEE
802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D,
IEEE 802.1w, |IEEE 802.1s, IEEE
802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1X,
IGMP, TFTP, Jumbo frame, IP QoS,
IPv6, IPv4, BOOTP, DHCP (client),
GVRP

— rozmiar tablicy MAC: min. 8100 adreséw

— przepustowos¢: min. 1,15 mpps

— liczba sieci VLAN 802.11Q: min. 255

— liczba portéw w trunku: min. 8

—obudowa RACK 19”, wysoko$¢ max.
1U

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**

Producent/model:*

spetnia /nie spetnia**
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f) Przelacznik Ethernet 24 porty Producent/model:*

— liczba portéw 10/100 Mbps: 24

— liczba portéw 1 Gbps (1000BaseTX): 2

— obstuga transmisji Swiattowodowej
100Base-FX na witdknie wielomodowym

— obstuga protokotéw i standardéw: IEEE
802 1X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3u, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3,
DHCP, TFTP, DSCP, IGMP, IEEE
802.3z, IEEE 802.3,

— mozliwos¢ filtrowania adreséw multicast
w warstwie 2

— rozmiar tablicy MAC: min. 8000 adreséw

— predkos¢ magistrali wewnetrznej: min.
8,8 Gb/s

— przepustowosc¢: min. 6,5 mpps

— zarzadzanie: SNMP v1,v2, v3, RMON,
HTTP, CLI, Telnet

— uwierzytelnianie: ACL (MAC/IP/numer
portu/VALN/DSCP/802.1p), SSH,
RADIUS, TACACS+.

spetnia /nie spetnia**

Profesjonalne meblowe stanowisko
obserwacyjne na 9 monitoréw wraz z

biurkiem i krzestem typu ,FUTURA 3” | Producent/model:* 1
Z mechanizmem Synchro  lub | oo
rownowazne” |

spetnia /nie spetnia**

Wykonanie rozbudowy oraz pozostate
ustugi

RAZEM wartos¢ brutto w z}:

S0 S

UWAGA: Wszystkie puste miejsca w ofercie winny by¢ wypetnione!
* - prosze wpisa¢ nazwe producenta i model oferowanego przedmiotu zaméwienia
** - niepotrzebne skresli¢,

2. Oferujemy gwarancje na dostarczony i zamontowany przedmiot zamowienia - ........ m-cy (min.

36 m-cy).

3. Do oferty zatgczamy koncepcje oferowanego rozwigzania wraz z pokazaniem schematow
blokowych potaczen, specyfikacji techniczno-cenowej, opisem oferowanych urzadzen,
uwzgledniajgcych wymagania techniczne zawarte w specyfikaciji istotnych warunkéw zamaowienia,

stanowigcg rozbudowany opis oferowanego przedmiotu zamoéwienia — jako Zatacznik nr 7
4. Zobowigzujemy sie do podjecia naprawy w ciagu 12 godzin od zaistnienia awarii.

5. Zobowigzujemy sie do przeprowadzenia niezbednych szkoleh osdb obstugujgacych monitoring.

6. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

7. Wadium w kwocie 5.000,- zt zostato uiszczone w dniu ...l w formie
........................................ Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium zatgczamy do oferty.
Wadium wptacone w pienigdzu prosimy  zwrécié na rachunek bankowy:

8. Powierzamy podwykonawcom wykonanie nastepujacego zakresu prac (w przypadku nie
powierzenia, puste miejsce zaleca sie WykresliC): ........coiiiiiiiiiii

9. Wzdr umowy, stanowigcy za tacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, zostat

przez nas zaakceptowany i w przypadku wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia
umowy na warunkach okreslonych we wzorze, w miejscu i terminie wskazanym przez
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10.

11.

12.

13.

zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia przez nas od zawarcia umowy nie bedziemy rosci¢ pretensji do
wpftaconego wadium.

Nie bedziemy rosci¢ pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiajgcego wadium wraz
z odsetkami, jezeli w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie
ztozymy dokumentdw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw.

Przed podpisaniem umowy zobowigzujemy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny ofertowej (brutto).

Zostalismy poinformowani, ze mozemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. —
Prawo zamowien publicznych, wydzielic 2z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec
w odniesieniu do tych informacji, aby nie byly one udostepniane podmiotom innym niz
zamawiajacy.

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej do
reprezentowania firmy)
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BZP.KO-B.341-263/09 Zatacznik nr 1 do oferty

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223., poz. 1655

z p6zn. zm.) skfadajac oferte w przetargu na dostawe sprzetu i urzadzenh oraz wykonanie z ich uzyciem rozbudowy monitoringu

miejskiego w Radomiu na obszarze Osiedla XV-lecie, w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy o$wiadczam

(oSwiadczamy), ze:

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakfadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i oséb
zdolnych do wykonania zamdwienia.

3. Znajduje sie (znajdujemy sie) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.

4. Nie podlegam (nie podlegamy) wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Art. 24

1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sig:

1) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostata
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sgdu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania,

2) wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos$é ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po
ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadtego;

3) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

5) spéiki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spoétki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo
popetione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popetnione
w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowane;j
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom oso6b wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie¢ o zamodwienia, na podstawie przepisow
0 odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary,

10) wykonawcow, ktorzy nie spetniajg warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie réwniez wykonawcow, ktorzy:

1) wykonywali bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub postugiwali sie w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tych wykonawcéw
w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawcow ktorym udziela sie zaméwienia na
podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1i 2;

2) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw na wynik prowadzonego postepowania,

3) nie ztozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu lub dokumentéw potwierdzajacych spetnianie tych
warunkéw lub ztozone dokumenty zawierajg btedy z zastrzezeniem art. 26 ust.3;

4) nie wniesli wadium, w tym réwniez na przedtuzony okres zwigzania oferta, lub nie zgodzili sie na przedtuzenie okresu
zwigzania oferta.

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem /potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami,

Swiadom/swiadomi odpowiedzialnosci karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

MiejSCOWOSE: ...

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)
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