SPECYFIKACJA TECHNICZNA KLIMATYZACJI
W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
URZEDU MIASTA w RADOMIU przy ul. J.KILI NSKIEGO 30

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycge wykonania i
odbioru robo6t w zakresie klimatyzacji. Klimatyzatonap za zadanie poprawienie warunkow
pracy w wskazanych pomieszczeniach biurowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowanazleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.Nr kodu 45331211-8

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjotuja wszystkie czynngci
umazliwiajace i majice na celu wykonanie nowej instalacji klimatyzahjiniejsza
specyfikacja obejmuje wykonaniezej wymienionych robat:

- dostawa klimatyzatoréw

- dobor mocy chtodgcej klimatyzatoréw planowanych do moatia

- monta klimatyzatorow w wyznaczonych pomieszczeniach

- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej opaiac towarzysgych budowlanych
niezkezdnych do zamontowania i uruchomieniaagizen klimatyzacyjnych

- badania instalacji

- rozruch i regulagj

- po zak@czeniu montau uporadkowanie pomieszche

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaegzgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

Do wykonania instalacji klimatyzacji naig zastosowawyroby odpowiadajce Polskim
Normom, posiadaaktualneswiadectwa ITB dopuszczgje je do stosowania i certyfikaty.
Odbior techniczny materiatow powiniendbgokonywany wedtug wymaga w sposob
okreslony aktualnymi normami lub warunkami technicznymi.



2.2. Materiaty i wyroby do wykonania instalacji klimatyzacji

W uktadach klimatyzacji wszystkie elementy inst@ilpowinny by¢ miedziane wg
BN-70/8865-05. W pomieszczeniu 1/63 przewidzianmétyzator podsufitowy np. THM-
24N w ilosci 2 szt. o mocy chtodniczej/grzewczej 7,15/8.8 kdy, w pomieszczeniu 76
zaproponowano klimatyzatécienny model np.GHM-24NLA — 1 kpl. o mocy
chtodniczej/grzewczej 7,03/7,91 kW. Taki sam tyjnidtyzatora, o tych samych parametrach
zastosowano w pomieszczeniu 77,125a, natomiashwgsaczeniu 125 — klimatyzator
np. GHM-12NLA.

Klimatyzatory przewidziane w pomieszczeniach 78 proponuje s polaczy¢ z jednostlk
zewretrzng jak na rysunku ( patrz rys. nrl), klimatyzatoryremtowane w pomieszczeniu
1/63 podiczono do jednostki zewtrznej jak na rysunku (patrz rys. nr 2).

Urzadzenia klimatyzacyjne umieszczone w pomieszcz.11Z%a przewiduje sipodhczye
do jednostki zewn. umieszczonej na dachu budynkysokts¢, na ktérej kdzie se
znajdowala jednostka zewtnzna to ok. 8 m. Z uwagi na ten fakt nal@rzewidzi¢
ewentualne urgzenie wspomagage wydalanie skroplin na zewatnz.

UWAGA: Dopuszcza s¢ zastosowanie jednej jednostki zewgtrznej do dwoch
klimatyzatorow (jezeli istnieje taka mazliwos¢). Podane typy klimatyzatorow podano
przyktadowo. Dopuszcza g mozliwosé zastosowania urgdzen rownowaznych o
parametrach jakosciowych nie gorszych do podanych w/w typow.

2.3. Materiaty i wyroby do wykonania instalacji el&trycznej

Instalacg zasilajca do klimatyzatoréw proponujegswykona w korytach, natynkowo.
(dotyczy to pomieszcaenr 76, 77, 1/63). W pomieszczeniu 125 i 125actmastalaci
przewidziano nad sufitem podwieszanym wraz z pdetn przezciare.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, jakiego wymaga
technologia wykonywanych prac, ktory nie spowodhigkorzystnego wptywu na jaké
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robak jez przy wykonywaniu czynrii
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunkygtadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Transport elementéw wypasenia powinien odbywasie krytymi srodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtec& sposob zabezpieczay je
przed zawilgoceniem i zniszczeniem.



