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WODOCIAGI

Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznege Warszawy
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dotyczy:  warunkdw technicznych dostawy wody i odprowadzenia
Sciekdw ¢ proj. budowy kompleksu odkrytych kortow
tenisowyeh wraz 2 halq tenisowyq proy ul. Bulwarowej
w Radomiu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyiej informujemy:

| Przviacze wodociggowe,

a dla proj, obicktow zlokalizowanych po pélnocnej stronie lokalizacji

przytacze wody zaprojektowad z rur PE100 PN-10 o érednicy wynikajacej

z zapoirzebowania wody =z ismiejgcego  wodociagu $500mm

w ul. Bulwarowe;j.

b. dla proj. ebiektow zlokalizowanych po poludniowej stronie lokalizacji

zaprojektowac przylacze wody o $rednicy wynikajacej z zapotrzebowania

wody z rur PE 100 PN-10 o $rednicy wynikajacej z zapotrzebowania wody,

Wodomierze zaprojektowac w studm wodomierzowej zlokalizowanej max.

3.0m. za linia rozgraniczenia ulicy po stronie posesji lub w specjalnie

wydzielonym pomieszezeniu proj. budynku,

-za drugim zaworem odcinajacym przy wodomierzu po stronie instalacji

wewnetrznej nalezy vaprojektowad zawor antyskazeniowy.

Preytacze kanalizacyine

a, dla obiektow proj, po pélnocnej stronie lokalizacji zaprojektowad
przylacze kanalizacyjne z rur PVC  z wlgczeniem do kanalizacji
$0.20m przebiegajace] po teremie proj, inwestycji.

- zaprojektowac przebudowe kanalizacii $0,20m kolidujacej z proj,
trybunami.

b. dla obiektow zlokalizowanych po poludniowej stronie zaprojektowac
przylacze kanalizacyjne z wigczeniem do istnicjacego kanatu ¢ 0.20m,

c. przylacza kanalizac)i zaprojektowaé 2 rur PVC ¢ 0,16 m,
Lmin = 1.5% spadku,

d zabrania si¢ instalowania urzadzen sanitamych zlokalizowanych
ponizej poziomu terenu— bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,

Zaprojektowac kanal z rur PVC ze $ciankq lita — jednorodna, bez warstw,

zgodnie z norma PN-EN 1401:1999,

4. Przewidziec likwidacje istmiejacych sieci wod-kan przebiegajacych po terenie

inwestycji .
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6.

Zwracamy uwage na istnigjace hydranty sluzgee do ochrony p.poz obiektu
hotelowo restauracyjnego ,.Gromada”, ktére nalezy pozostawié lub
zlokalizowa¢ na terenie przynaleznym do obiektu,

Wykonawstwo przytaczy wod-kan poprzerz uprawnione Jednostki prowadzace
dzialalnod¢ gospodarcza, po  oplaceniu  kosztéw wiaczenia i odbioru
w Wodociagach Miejskich w Radomiu.

Dostawa wody i odbiér ciekéw nastapi po zawarciu umowy z Wodociagami
Migjskimi w Radomiu

Projekt budowlany przylgczy wod-kan wraz z warunkami technicznymi,
uzgodnieniem MZDIK i opinig ZUD-u przedstawi¢ do uzgodnienia.
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