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dotyczy: runkéw technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowej wéd opadowych i drenarskich
projektowanego kampleksu odkrytych kortéw tenisowych wraz 2z hala tenisowa przy ulicy
Bulwarowej w Radomi

W odpowiedzl na wniosek In-H—D?WJI".I | 08, informujemy:

1. Wody opadowe | drenarskie z projektowanego kompleksu sportowego mozemy przyiaé do kolektora deszozowego w
ulicy Bubwarowe],

2. Dla czedci kompleksu zlokalizowanej na poinoc od hotelu Gromady” wymagane bedzie nowe przytacze deszczowe,
Preferowane miejsce wigczenia — komara 157,14/ 154,30 na kolektorze kd1500,

3. Dla czesci kompleksu zlokalizowane| na poludnie od hotelu Gromady” mozliwe jest wykorzystanie istniejacego
przytacza kd400 z rur betonowych, wigczonego do kolekiora kd1400, Istriejace w rozpatrywanym terenie kanaty
deszczowe z rur betonowych powinny zostaé zdemontowane.

4. Nowe kanaly | przylacza deszezowe zaprojektowac z rur PVC lub PP

5, Studzienki rewizyjne w jezdniach | parkingach zaprojektowat z kregbw betonowych taczonych na uszczelke
gumowa | wyposazyt w konusy lub pierscienie odciazajgce oraz wiazy zeliwne klasy D400. Dia studzienek poza
jezdnia wystarcze wiazy klasy G250 {ale z wypeinieniem betonowym | wentylacija) a pierscienie odciaZzajace nie sq
wymagane.

8. Lokalizacje | iloé¢ wpustow deszczowych ustalic w oparciu 0 spadki i powierzchnie odwadnianych nawiarzehni.
Studzienki Sciekowe zaprojektowaé z pierscieniami odciazajacymi | osadnikami oraz wpustami deszczowe klasy
D400 uchylnymi, typu' najazdowego,

. 7. W projekcie przedstawic bilans wod opadowych i powierzehni terenu, z rozbiciem na powierzchnie dachéw, drog |
parkingéw oraz terentw zielonych, Bilanse sporzadzic oddzielnie dia kazdego z dwich przylaczy deszczowych.

8 Malezy dazyé do ograniczenia ilosci wod deszezowych odprowadzanych z projeklowanego kompleksu sportowego
do miejskiej kanalizacji deszczows]. Czedc wod opadowych mozna zagospodarowad w miejscu leh powstawania
poprzez wprowadzanie do gruntu. Wprowadzanie wod deszczowyeh do gruntu moie sie odbywac np, poprzez:

- rury spustowe z dachu projektowanej hali wyprowadzone powierzchniowo w otaczajace lereny zielone lub
wprawadzone do gruntu poprzez systemy rozsaczajace (np. AZURA, FUNKE lub INFILTRATOR) z przelewem
nadmiarowym do kanalizacji deszczowe]

. rozszczelnione nawierzchnie projektowanych parkingéw z wibroprasowane kostki brukowe| UNI-ECO, BIG
STONE{azur) lub z azurowych plyt betonowych MEBA na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Przedstawione propozycje zagospodarowania wod deszezowych wiaZza sie z mozliwoscia zmnigjszenia lub

wyeliminowania oplat ponoszonych przez przysziego Uzytkownika z tytutu korzystania ze Srodowiska | z miejskiej

kanalizagji deszczowej.

9. Projekt kanalizacji deszczowe] 2 zalaczonymi warunkami technicznymi | protokdlami MZDiK oraz Zespotu ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu miasta Radomia przediozyt do uzagdniania.
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