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Sprawozdanie z archeologicznych badan wykopaliskowych na dz.59 przy
ulicy Walowej 26 w Radomiu ( Brama Krakowska )

1. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zawartymi w decyzji 57/R/2009 z dn.
06.02.2009 r WUOZ Delegatura w Radomiu w dniach 06.02 — 31.03.2009 r. przeprowadzono
badania archeologiczne na dziatce nr 59, przy ulicy Watowej nr 26.

Badany obszar przylega od strony zachodniej do fundamentow Bramy Krakowskiej i
przedbramia. W centralnej czesci znajduje sie przebiegajacy na osi wschdod — zachdd
fundament muru miejskiego.

Jest to teren obecnie niezabudowany na ktorym poza czesciowo zrekonstruowanymi
sredniowiecznymi fortyfikacjami miejskimi rosng dwa duze drzewa.

Celem badan  wyznaczonym przez Konserwatora Zabytkéw bylo archeologiczne
rozpoznanie wykopami szerokoptaszczyznowymi stratygrafii terenu dziatki. Wyniki badan
postuzy¢ miaty do sformutowania wytycznych konserwatorskich dla projektowane;

zabudowy.

2. Dwa najwieksze wykopy archeologiczne oparto o magistrale pomiarowa dtugosci 26,20
mb. biegnaca po osi N-S dziatki 59.Mialy one za zadanie rozpoznanie charakterystyki
zabudowy na péinoc od muru miejskiego czyli wnetrza miasta i na potudnie od niego czyli
terenu podmurza i fosy. Ponadto zalozone zostaly dwa mniejsze wykopy o charakterze
odkrywek architektonicznych. Jeden przylegajacy do muru Bramy Krakowskiej w miejscu jej
styku z przedbramiem. Drugi przylegat do poéinocnego naroznika Bramy Krakowskiej.
Eksploracje w obrebie wykopdw prowadzono recznie metoda stratygraficzng . Ruchomy
materiatl zabytkowy lokalizowany byt w obrebie jednostek eksploracyjnych.

W efekcie eksploracji odstoniete zostaty partie fundamentowe $redniowiecznych fortyfikacji
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miejskich oraz fundamenty dwoch budynkéw nowozytnych.
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3. Stratygrafia badanego terenu okazata si¢ dosy¢ prosta.

Warstwe 1 tworzyla darfi i podglebie, miata zmienng migzszos¢ od 18 do 26 cm. Pod nig
zalegala warstwa 2 bedgca nasypem gruzowym z rozbiorki budynkow nowozytnych.
Zawierala ona gruz ceglany, kamienie, gruzelki zaprawy wapiennej, przymieszke brunatnej
prochnicy. Zalegata na reliktach murowanych, na ztozu wtérnym jako efekt porozbiorkowego
plantowania terenu. Jej migzszo$¢ wynosita od 90 do 160 cm. Warstwa 3 zalegajaca ponize]
to relikty fundamentow nowozytnych budynkdéw mieszkalnych. Zachowaly si¢ one do
glebokosci okoto 1,0 - 1,2 m. Wydzielono relikty dwoch budynkéw — A na poéinoc od muru

miejskiego i B na potudnie od muru.

Budynek A wzniesiono na planie prostokata, elewacja frontowa znajdowata si¢ od strony
dawnej ulicy Starokrakowskiej, Sciana poludniowa opierata sie na cokole kamiennym
rozebranego muru miejskiego. Fundamenty $cian magistralnych i dzialowych wykonano z
kamieni oraz cegly maszynowej lgczonej zaprawa wapienno-piaskowa. Na czesci cegiet
wystapily znaki cegielni miejskiej. Czg$¢ przestrzeni przyziemia tego budynku posiadato

wylewki betonowo-cementowe oraz resztki zeliwnych instalacji sanitarnych.

Budynek B wzniesiony zostat na planie czworoboku zblizonego do kwadratu. Sciana
wschodnia opierata si¢ o cokét kamienny Bramy i przedbramia, pétnocna o mur miejski.
Fundamenty $cian magistralnych i dzialowych wykonane byly z kamieni eratycznych oraz
cegly maszynowej taczonych zaprawa wapienno-piaskowg. W $cianach fundamentowych
pomieszczenia naroznego ( pdlnocno-zachodniego) widoczne sa wyprowadzenia opordw
sklepiennych. Wskazuje to jednoznacznie na kolebkowe przesklepienie tej kubatury.
Warstwa 4 wystapita jedynie w potudniowe] partii wykopu. Stanowi ja wypetnisko fosy
sktadajace si¢ z przemieszanych materiatdéw rozbidrkowych uzytych w XI1X do jej zasypania.
Ma niejednakowa glebokos¢ od 0.9 do 2,4 m wynikajaca z uktadu stoku fosy.

Warstwa 5 to gliniasto ilasty calec zalegajacy na zrdéznicowanych poziomach niwelacyjnych.
Co wynika z dos¢ glgbokiej ingerencji budowlanej oraz licznych wkopoéw dla instalacji
infrastrukturalnych.

W wykopach nie stwierdzono obecnosci warstw kulturowych $redniowiecznych ani

nowozytnych. Zostaly one zniszczone budynkami z konca XIX i XX wieku.
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4. Ruchomy material zabytkowy

Ogotem w trakcie eksploracji pozyskano 3 042 zabytki :

-2 276 fragmentow naczyn ceramicznych w wigkszosci pézno nowozytnych

- 587 kosci zwierzgeych,

- 99 fragmentow kafli

-64 fragmenty naczyn szklanych

- 15 przedmiotow metalowych m.in. 1 moneta, 1 nozyk, 5 gwozdzi itp.

- 2 fragmenty obuwia skorzanego

2 bryty polepy.

Ze wzgledu na brak trwatego kontekstu stratygraficznego pozyskane mobilia majg niewielkg

przydatnos$¢ do chronologizacji warstw.

5. Dokumentacje badan i wykopéw wykonano w formie opisowej — dziennika badan oraz

graficznej — plandéw w skali 1:20, 1:50 i fotografii cyfrowej.
6.Postulaty konserwatorskie

Sposéb  zagospodarowania badanej przestrzeni determinuje uktad zachowanych
fortyfikacji miejskich czytelnych w calej okazalosci w elewacjach skrzydta potudniowego
zespolu popijarskiego. Naturalnym wydaje sie peilna rekonstrukcja samej Bramy
Krakowskiej— badz tez tacznie z przedbramiem, oraz odcinka muru kurtynowego o dtugosci
odpowiadajacej zachowanym na dzialce nr 59 fundamentom. Projektowany budynek moglby
opieraé sie o cokot muru miejskiego, albowiem nie stwierdzono obecnodci materialnych
sladéw brukowanej uliczki przymurne] ktore nalezaloby zachowaé.  Jego potudniowa
elewacja powinna by¢ lustrzanym odbiciem zachowanych oryginalnych partii Bramy i muru
miejskiego. Nie powinien by¢ wyzszy niz koroné najmtodszej fazy krenelaza. Brama powinna
by¢ odbudowana w pelnej wysokosci — czyli wyzsza o dwie kondygnacje.

Doktadne dane o wysoko$ciach muru kurtynowego bramy powinny zosta¢ opracowane w

oparciu o szczegdlowa analize architektoniczna partii zachowanych.

dr Zbigniew Lechowicz
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1 - fortyfikacje sredniowieczne,

2 - zarys zabudowy XIX wiecznej,
3 - nowozytne instalacje elektryczno-kanalizacyjne,

4 - ogrodzenie,

Watowa 26, Dz. 59 - Brama Krakowska

Plan sytuacyjny

Skala 1:100
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