WSTĘPNY 
PROGRAM UŻYTKOWY
INWESTYCJA :

Rozbudowa PSP nr 33 w Radomiu o segment dydaktyczno-żywieniowy z salą sportową i zapleczem oraz boiskiem wielofunkcyjnym 
Radom, ul. Kolberga 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OPIS 

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE
1. Zagospodarowanie terenu   1:500

2. Rzut parteru i piętra   1:500

OPIS 

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest  rozbudowa budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 

w Radomiu przy ul. Kolberga 5 o segment dydaktyczno-żywieniowy i sportowy z salą sportową i zapleczem oraz boiskiem wielofunkcyjnym.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Uzgodnienia z Inwestorem

2.2. Obowiązujące warunki techniczne i normy budowlane

2.3. Zapoznanie się z istniejącym obiektem i terenem

3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu. 

Przedmiotowy teren usytuowany jest w Radomiu przy ul. Kolberga 5.

Najbliższe otoczenie istniejącej szkoły stanowią budynki mieszkalne, usługowe oraz przedszkole.

Na teren szkoły prowadzi wjazd i wejście od ul. Kolberga i od ul. Siennej.

Powierzchnia terenu posiada znaczny naturalny spadek w kierunku północnym. Działka jest ogrodzona, częściowo zabudowana i zadrzewiona.

Istniejącą zabudowę terenu stanowi główny budynek dydaktyczny czterokondygnacyjny oraz kompleks powiązanych ze sobą funkcjonalnie mniejszych budynków dydaktycznych i sala gimnastyczna.

W południowej części działki usytuowane są boiska.

Projektowana rozbudowa przewiduje zachowanie istniejącego głównego budynku dydaktycznego oraz wyburzenie budynku łącznika budynku głównego dydaktycznego z segmentem sportowym i sali gimnastycznej znajdujących się w złym stanie technicznym i nie spełniających aktualnie obowiązujących norm budowlanych.

W miejscu wyburzonych budynków przewiduje się wykonanie nowego segmentu dydaktyczno-żywieniowego i sportowego z salą sportową i zapleczem. 

Ponadto na terenie szkoły przewidziano miejsce na boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 40x20 m .

4. Charakterystyka projektowanego budynku

Projektowany segment o wysokości dwu kondygnacji byłby na parterze powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącym oraz dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Segment pomieści sale lekcyjne, kuchnię z jadalnią, salę sportową oraz niezbędne zaplecze socjalno-sanitarne.

Powierzchnia użytkowa – ok.  1 796 m2

Powierzchnia zabudowy – ok. 1 436 m2

Kubatura – ok. 15 000 m2

Wysokość budynku 2 kondygnacje – ok. 8m

Sala sportowa o wymiarach - ok. 36x19 m z zapleczem 

Kuchnia z jadalnią

7 sal lekcyjnych 

sanitariaty

5. Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

Technologia wykonania budynku tradycyjna murowana.

Fundamenty żelbetowe wylewane.

Mury fundamentowe z bloczków betonowych.

Ściany nośne i osłonowe np.: z bloczków wapienno-piaskowych.

Stropy gęstożebrowe np.: typu Teriva.

Schody, słupy, wieńce żelbetowe wylewane.

Konstrukcja dachu nad salą sportową np.: dźwigary z drewna klejonego lub stalowe.

Pokrycie dachów z papy zgrzewalnej na warstwie termoizolacji.

Ściany działowe z cegły dziurawki lub bloczków betonu komórkowego.

Izolacja termiczna ścian osłonowych.

Izolacja termiczna dachów np.: ze styropianu.

Posadzki np.: z płytek gresu antypoślizgowego i wykładziny bezspoinowej pcv przeznaczonej do budynków użyteczności publicznej o dużej odporności na ścieranie.

Posadzka w sali gimnastycznej z wykładziny sportowej na ruszcie systemowym.

Tynki wewnętrzne cem.-wap. szpachlowane gładzią gipsową. 

W sanitariatach okładziny ścian z płytek ceramicznych.

Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. 

Okna jednoramowe np.: z profili pcv rozwierano-uchylne.

6. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie kondygnacje nowego obiektu dostępne będą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed wejściem do budynku przewiduje się pochylnię stałą umożliwiająca wjazd wózkiem.

Przy zapleczach sanitarnych przewiduje się wc dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymiary drzwi wejściowych do pomieszczeń umożliwią swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.

W wc zastosowane będą urządzenia sanitarne i pochwyty dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przewiduje się wyposażyć w windę dla niepełnosprawnych.

7. Projektowane wyposażenie instalacyjne.

Obiekt wyposażony będzie w instalacje:

· centralnego ogrzewania 

· wody ciepłej 

· wody zimnej 

· kanalizacji sanitarnej 

· energetyczną 

· odgromową

· wentylacji mechanicznej

· deszczową odprowadzenia wód opadowych 

8. Drogi.

Droga wewnętrzna dojazdowa do budynku od strony wejść o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni umożliwiającej dojazd o każdej porze roku. 
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POW. UZYTK. 1 196 m2

RZUT PARTERU

RZUT 1 PIETRA

WERSJA SALA 36x19m
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