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Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie Publicznego Gimnazjum

Nr 12 w Radomiu.

Opracowanie ma na celu ocen¢ warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu
projektowanych obiektéw sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 12
przy ul. Kruczej w Radomiu. W celu wykonania zadania geologicznego
odwiercono pieé¢ otworéw geotechniczne do glebokosci 2,0m ppt. Srednica
otworow¢85mm. W trakcie wiercenia dokonywano oceny stopnia
plastyczno$ci gruntéw spoistych penetrometerem wciskowym 1 Scinarka
obrotowa. Stopien zageszczenie okreslono na podstawie oporéw wiercenia.
Lokalizacja otworéw ustalona zostala zgodnie z mapa w skali 1 : 500.
Prace terenowe wykonano w lutym 2008 roku pod nadzorem inz. Piotra
Kapla.

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Teren robot potozony jest w granicach administracyjnych miasta Radomia,
w jego zachodniej czesci przy ul Krucze;.

W okolicy dominuje niska zabudowa mieszkalna. Teren pod wzgledem
geograficznym polozony jest w obrgbie mezoregionu Rownina Radomska.
Jest to rozlegly obszar pomigdzy Pilica i1 Itzanka, pokryty osadami
ostatnich faz zlodowacenia srodkowo — polskiego. Podczas ostatniego

zlodowacenia podlegat silnej denudacji.
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ostatnich faz zlodowacenia srodkowo — polskiego. Podczas ostatniego
zlodowacenia podlegat silnej denudacji.

Teren badan znajduje si¢ w zlewni rzeki Mlecznej przeptywajacej ok.400m
na poludniowy- zachod od obszaru badan.

Rzedne terenu od 159,3m npm do 159,6m npm.
III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan polozony jest w obrebie duzej jednostki geostrukturalne;j,
wyréznionej w utworach kredowych, zwanej Niecka Radomska. Niecka
wypelniona jest utworami trzeciorzedu i czwartorzedu.

Osady starszego podtoza nie maja znaczenia dla tego opracowania.
Czwartorzed w obrebie terenu badan reprezentowany jest przez piaski
gliniaste, gliny oraz utwory piaszczyste. Budowe geologiczna ilustruje

zalaczony przekroj geotechniczny (zat. nr 3).
IV. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na obszarze badan mozna wydzielic dwa horyzonty wodonos$ne:
czwartorzedowy 1 kredowy.

Po za tym wystepuje lokalnie poziom trzeciorzgdowy, o charakterze
nieciaglym i bezposrednim kontakcie z kredowa warstwa wodono$na.
Kredowy horyzont wodono$ny jest poziomem uzytkowym dla miasta.
Woda wystepuje tu w spekaniach i1 szczelinach skal weglanowych
i piaskowcow. Zwierciadlo jest tu najczescie] napigte.

Horyzont czwartorzedowy ma charakter nieciagly i wystgpuje w postaci
wktadek piaszczystych w glinach zwatowych.

W przewierconych utworach nie stwierdzono wody gruntowe;.
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1. Metodvka okreélania parametréw geotechnicznych

Cechy gruntow jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan
polowych in situ”. W zakresie tych badafi, poza analizami
makroskopowymi wykonywano badania penetrometrem wciskowym, oraz
$cinarka obrotowa.

5.5 Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoly geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne
zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasypy niebudowlane. Migzszos¢ nasypoéw nie przekracza
1,3m. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej warstwy.

Warstwa II — utwory piaszczyste wodnolodowcowe $redniozaggszczone.
Ze wzgledu na granulacje podzielono ja na dwie podwarstwy:

Podwarstwa II a — zwir Ip = 0,50

Podwarstwa II b - piasek sredni I, = 0,50

Warstwa III- utwory spoiste morenowe. Konsolidacja typ ,,B”. Ze
wzgledu na konsystencje podzielono ja na trzy podwarstwy:

Podwarstwa IIT a — gliny w stanie twardoplastycznym bliskim stanu
pélzwartego I = 0,05

Podwarstwa IIT b — piaski gliniaste, gliny w stanie twardoplastycznym

I, =0,15-0,25

Podwarstwa III ¢ — gliny w stanie plastycznym I = 0,40

Parametry geotechniczne na zataczniku Nr 4.
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WNIOSKI

1.  Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste.

> Obiekt nalezy =zaliczy¢ do pierwsze] kategorii
geotechniczne;.

3. Nie stwierdzono wody gruntowej w wykonanych otworach
badawczych.

4.  Glebokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.
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