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1. Formalne podstawy opracowania.

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana na zlecenie firmy ,EMGIE projekt’
Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach przy ulicy Gérnej 20.
Podstawe formalng stanowi zlecenie z dnia 15 marca 2004r.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem dokumentacji geotechnicznej jest rozpoznanie oraz ocena warunkéw
wodno-gruntowych dla potrzeb opracowania projektu rewitalizacji budynkéw potozonych
wzdtuz ulicy Rwanskiej w Radomiu. Opinia ma okresli¢ rodzaj i stan gruntéw oraz
gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wéd gruntowych w podtozu istniejgcych budynkéw.

Wykonana analiza warunkéw geotechnicznych objeta budynki pofozone wzdtuz
pétnocnej strony ulicy Rwariskiej od numeru 1 do 25 oraz wzdtuz potudniowej od numeru
2 do 18. Niniejsza dokumentacja geotechniczna zawiera charakterystyke catego
badanego terenu, ze szczegéinym uwzglednieniem budynku ul. Rwanska nr 2.

Zakres badan okreslony w porozumieniu ze Zleceniodawca obejmuje wykonanie
23 otwordw do gtebokosci 7 m zlokalizowanych w wzdtuz ulicy Rwariskiej.

W ramach niniejszej dokumentacji nie dokonywano analizy posadowienia
istniejgacych budynkéw, tj. nie okreslano rodzaju i stanu technicznego fundamentéw oraz
gtebokosci ich posadowienia.

3. Podstawy merytoryczne i materialy wykorzystane przy opracowaniu

opinii.

W trakcie prac nad niniejszg dokumentacjg wykorzystano nastepujace materiaty:
1. Wyniki badan i obserwaciji terenowych wykonanych w dniach 16 - 23 marca 2004 r.
2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla budynku ul. Rwanska 10 w Radomiu.
kwiecien 2000 r.
Czwartorzed. Osady. Metody badan. Stratygrafia. Redakcja naukowa L.Lindner, Wyd.
PAE, warszawa 1992 .
normy:

»

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

RN
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v" PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. Opis badanego terenu.

Badany obszar obejmuje kwartat kamienic potozonych wzdtuz ulicy Rwanskiej na
odcinku od Rynku do Placu Kazimierza, pomigdzy ulicami Szewska a Grodzkg. Istniejgca
zabudowa sg to kamienice dwu- i tréjkondygnacyjne z podpiwniczeniami, w bardzo ztym
stanie technicznym. Podpiwniczenia budynkéw sg stosunkowo gtebokie dochodzace do
3 m ponizej poziomu terenu.

Teren jest lekko nachylony w kierunku potudniowo-wschodnim, rzedne wynosza
od 159,6 do 158,0 m n.p.m.

S. Opis wykonanych badan podloza gruntowego.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 23 otwory badawcze do
gtebokosci 7 m pod powierzchnig terenu (p.p.t.), o $rednicy 5 i 10 cm. Wiercenia
wykonano recznie metoda okretng. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono
makroskopowe oznaczanie rodzaju, wilgotnosci i stanu gruntéw. Po wykonaniu otwordéw
badawczych dokonano pomiaru poziomu ustalonego zwierciadta wod gruntowych.

Zageszczenie gruntdw sypkich wystepujacych w podiozu okreslono na podstawie
dostepnych materiatéw archiwalnych [3.] oraz poprzez ocene oporu gruntu przy wierceniu.

Lokalizacje punktéow badawczych wykonano metodg domiaréw prostokatnych
dowigzujgc sie do charakterystycznych punktéw terenowych. Rzedne powierzchni
okreslono w sposéb przyblizony na podstawie posiadanego planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na Mapie dokumentacyjnej -
zatgcznik 1. Profile otworéw badawczych przedstawiono w zatgczniku nr 2, a profile
wiercen archiwalnych w zatgczniku nr 4.

6. Wyniki badan podloza gruntowego.
6.1. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym obszar badan znajduje sie w strefie zasiegu
zlodowacenia Odry tj. maksymalnego stadiatu zliodowacenia $srodkowopolskiego.

Podtoze w strefie prowadzonego rozpoznania do gtebokosci 7 m budujg grunty o genezie
wodnolodowcowej, morenowej | zastoiskowej zaliczane do zlodowacen Odry i
pétnocnopolskiego.
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Od powierzchni terenu na calym badanym obszarze zalega warstwa
antropogenicznych nasypéw o migzszosci od 1,4 m (otwory nr 9 i 10) do maksymalnie
4,6 m (otwdr nr 23). Przecietna migzszo$¢ nasypdw wynosi ok. 1,7 m. W czeéci terenu
przylegajacej do Placu Kazimierza w wykonanych otworach nr 15 i 23 zlokalizowano
zasypang fosg. Stwierdzono tam nasypy o migzszosci 3,4 m (otwor nr 15) i 4,6 m (otwor
nr 23). Nasypy zalegajace na badanym terenie zlozone sg z nasypéw piaszczysto-
gruzowych, gruzu ceglanego, nasypéw gliniastych oraz nasypéw ztozonych z gruntéw
organicznych (namutéw i torféw z domieszkami gruzu).

Pod nasypami na calym terenie wystepuje warstwa piaskow
wodnolodowcowych gérnych opisanych jako Il warstwa geotechniczna. Piaski te
wedtug L. Lindnera uformowane zostaty w trakcie zlodowacenia pétnocnopolskiego [4.].
Pod wzgledem litologicznym s3 to piaski o zréznicowanym uziarnieniu, od piaskéw
pylastych do piaskow grubych. Migzszosci piaskéow wodnolodowcowych gérnych sa
stosunkowo zréznicowane, wahajg sie od 0,2 m do maksymalnie 3,2 m (otwér nr 21).

Pod piaskami wodnolodowcowymi gérnymi na czesci terenu zalegajg gliny
morenowe zlodowacenia Odry. Gliny morenowe stwierdzono w czesci zachodniej terenu
badan (otwory nr 16 i 9) oraz w czeéci wschodniej (otwory nr 6, 7, 8, 14, 15, 22, i 23).
Migzszosc¢ glin morenowych w czesci zachodniej wynosi 0,7 — 1,1 m, znacznie wieksze
migzszosci stwierdzono w czesci wschodniej. Strop glin morenowych zalega tutaj na
gtebokosci od 1,9 do 2,3 m, a spag zapada w kierunku wschodnim od 4,4 m (otwér nr 14)
do ponad 7 m (otwér nr 23). Grunty morenowe wyksztatcone sg w postaci glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych, pospétek gliniastych (warstwa lll) oraz
morenowych piaskéw drobnych (warstwa 1V).

Na czesci terenu pod piaskami wodnolodowcowymi gérnymi oraz glinami
morenowymi zachowaly si¢ takze spoiste grunty zastoiskowe, ktére sedymentowaty w
trakcie zlodowacenia Odry (warstwa geotechniczna V). Grunty zastoiskowe wyksztatcone
sg w postaci glin pylastych i pytow. Ukfad przestrzenny glin i pytéw zastoiskowych jest
stosunkowo zréznicowany, miejscami zalegajg pod glinami morenowymi (otwory nr 6, 7,
8, 9, 14 i 16), a miejscami bezposrednio pod piaskami wodnolodowcowymi gérnymi
(otwory nr 1, 2, 4, 5, 12, 15, 17, 18, i 19). Spag gruntéw zastoiskowych zalega na
gtebokosci od 3,0 m ponizej powierzchni terenu (otwér nr 19) do 6,3 m p.p.t. (otwér nr 8).

Na caltym badanym terenie pod opisanymi wyzej gruntami zalegajg piaski
zastoiskowe i wodnolodowcowe dolne, kitérych nie przewiercono do gtebokosci 7 m
ponizej powierzchni terenu (warstwa geotechniczna VI). Piaski te wyksztatcone sg w
postaci piaskow drobnych, pylastych, $rednich i miejscami grubych. Kompleks gruntéw
piaszczystych dolnych miejscami taczy sie z piaskami wodnolodowcowymi gérnymi
(otwory nr 3, 10, 11, 13, 20 i 21).
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Uktad warstw geologicznych stwierdzony w wierceniach do gteboko$ci 7 m ponizej
powierzchni terenu (p.p.t.) przedstawiono graficznie na przekrojach geotechnicznych —
zatgcznik 3. Stwierdzony ukfad warstw jest stosunkowo ztozony, wystepuja warstwy
nieciggte o zmiennej migzszosci i zréznicowanej gtebokosci zalegania.

6.2 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych.

W trakcie prac przeprowadzonych dla potrzeb niniejszego opracowania w strefie
prowadzonego rozpoznania tj. do gtebokosci 7,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
jednego poziomu wéd gruntowych. Swobodne zwierciadlo wody wystepuje na
gtgbokosci od 6,7 do ponad 7 m ponizej powierzchni terenu. Rzedne zwierciadta wod
gruntowych wynoszg od 151,3 do 151,6 m n.p.m.

Lokalnie  wystepuja wody zawieszone w  obrebie nasypéw na
staboprzepuszczalnych gruntach spoistych. Wody takie stwierdzono w otworze nr 8 na
gtebokosci 1,6 m ponizej powierzchni terenu oraz w otworze nr 15 na gtebokosci 2,3 m
p.p.t.

Badania wykonywano pod koniec marca 2004 r. Na tg pore roku notuje sie
najwyzsze roczne stany wod gruntowych. Nalezy zatem dla celdéw projektowych zaktadaé
mozliwos¢ obnizenia si¢ zwierciadta wod gruntowych w okresach suchych.

Grunty budujace | poziom wodonosny sg to piaski $rednioziarniste, sg to grunty
przepuszczaine, orientacyjne wskazniki zageszczenia dla tych gruntéw wynosza k=10 -
10° m/s.

6.3 Charakterystyka podioza budowlanego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy i réznic litologicznych w strefie
gtgbokosci do 7,0 m p.p.t. wyodrebniono sze$¢ warstw geotechnicznych. Dla gruntéw
sypkich jako parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Io , @ dla gruntéw spoistych
stopienn  plastycznosci I.. Przy ustalaniu wartosci parametréw geotechnicznych
wykorzystano metode B wg PN-81/B-03020, oparta na korelacjach pomigdzy
parametrami fizycznymi i wytrzymatosciowymi a parametrem wiodacym (I, i Ip).

I warstwa geotechniczna zbudowana jest z nasypoéw antropogenicznych. Warstwa
nasypowa zalega przy powierzchni do gtebokosci $rednio 1,7 m. W czesci
wschodniej w obrebie zasypanej fosy migzszo$¢ nasypéw dochodzi do 4,6 m.
Warstwa nasypowa ztozona jest z luznych nasypéw gruzowo-piaszczystych z
domieszkami humusu, z plastycznych nasypéw gliniastych z gruzem. Lokalnie
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wystepujg nasypy organiczne: namuty i torfy z gruzem. Nasypy z uwagi na
niekontrolowany sposéb deponowania oraz duze zréznicowanie sktadu sg
gruntami  stabono$nymi o niejednorodnych i niskich parametrach
odksztatceniowo-wytrzymatosciowych.

Il warstwa geotechniczna zbudowana jest z piaskéw wodnolodowcowych gérnych.
Piaski te zalegajg bezposrednio pod nasypami na catym badanym obszarze.
Pod wzgledem litologicznym sa to na ogoét piaski $rednie, lokalnie
przechodzace w piaski drobne i pylaste, a takze piaski grube ze zwirem, o
barwie szaro-zottej, wilgotne w stanie $rednio zageszczonym. W spagu piaski
te moga przechodzi¢ w piaski zageszczone. Stopien zageszczenia | przyjety
na podstawie danych archiwalnych wynosi I, = 0,60.

il warstwa geotechniczna zbudowana jest z gruntéw morenowych zaliczanych do
zlodowacenia Odry. Grunty te wyksztatcone sg w postaci glin piaszczystych,
glin piaszczystych zwieztych, glin zwiezlych z domieszkami zwiréw. Grunty te
maja barwy brgzowo-szare, sg wilgotne w stanie twardoplastycznym. Lokalnie
w czesci stropowej stwierdzono gliny w stanie plastycznym, a w spagu
przechodzg miejscami w gliny w stanie potzwartym. Gliny morenowe
wystepuja w czesci zachodniej i wschodniej badanego terenu pod piaskami
opisanymi jako Il warstwa geotechniczna. Wedtug klasyfikacji normowej (PN-
81/B-03020) sg to grunty morenowe nieskonsolidowane typ B.

Z uwagi na stan gruntu rozdzielono warstwe Il na trzy podwarstwy:

llIA - grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci I, zawartym w przedziale
od 0,25 do 0,3, dla warstwy przyjeto uogdlniony stopien plastycznosci I,=0,3,

lIB = grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, zawartym w
przedziale od 0,05 do 0,1, dla warstwy przyjeto uogdlniony stopien
plastycznosci I,=0,1.

NIC - grunty w stanie pélzwartym, dla warstwy przyjeto uogdlniony stopien
plastycznosci I, =0,0.

IV warstwa geotechniczna zbudowana jest z piaskdbw morenowych zalegajgcych w
obrebie glin morenowych zlodowacenia Odry. Warstwe budujg piaski drobne
zaglinione, wystepujgce w obrebie glin w formie soczewek o ograniczonym
zasiegu poziomym i pionowy. Stopien zageszczenia Ip przyjety na podstawie
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danych archiwalnych wynosi Ip = 0,70. Piaski morenowe zostaly
udokumentowane jedynie w otworze nr 22.

V warstwa geotechniczna zbudowana jest ze spoistych gruntéw zastoiskowych.
Warstwe stanowig gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte oraz pyly, szaro-
brazowe, wilgotne w stanie twardoplastycznym i lokalnie plastycznym. Gliny i
pyly zastoiskowe nie tworza ciagtej warstwy na badanym terenie, nie
stwierdzono ich w czeéci centralnej i potudniowej. Wedtug klasyfikaciji
normowej (PN-81/B-03020) s3 to inne grunty spoiste skonsolidowane typ B.
Z uwagi na stan gruntu rozdzielono warstwe V na dwie podwarstwy:

VA - grunty w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci |, zawartym w przedziale
od 0,25 do 0,3, dla warstwy przyjeto uogoéiniony stopieri plastycznosci 1,=0,3.
Pyly w stanie plastycznym stwierdzono jedynie w otworze nr 5 na gtebokosci
39-46 mp.pt

VB - grunty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznoéci I, zawartym w
przedziale od 0,05 do 0,1, dla warstwy przyjeto uogdiniony stopien
plastycznosci I,=0,1.

VI warstwa geotechniczna zbudowana jest z piaskéw zastoiskowych i
wodnolodowcowych dolnych. Warstwe budujg zastoiskowe piaski pylaste i
drobne przechodzgce z gtebokoscia w $rednie i grube piaski
wodnolodowcowe. Piaski te majg barwy szaro-zo#te, sg wilgotne i nawodnione,
w stanie zageszczonym. Dla catej warstwy przyjeto uogodlniony stopien
zageszczenia Ip=0,7. Ze wzgledu na réznice litologiczno-genetyczne warstwe
VI podzielono na dwie podwarstwy:

VIA - piaski zastoiskowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i pylastych w
stanie zageszczonym,

VIB - piaski wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich i grubych
w stanie zageszczonym.

Uktad warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zatacznik 3). Warto$ci charakterystyczne parametréw
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych zawiera
tabela 1.
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Tabela 1 Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych
wydzielonych warstw geotechnicznych (wg PN-81/B-03020)

< Symbole Stan Parametry geotechniczne
s Rodzaj gruntu we g
=) g PN-81/B- || P® (" M M
= 03020 L P | [tm’] | [°] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
Nasypy
I niekontrolowane NN B B - B B B
Piaski
11 wodnolodowcowe | Ps, Pd, Pp, Pr| - 05185 | 33 0 90 100
gome
IIIA 0,3 2,10 | 16 | 28 28 37
Gp, Gpz, Gz
Gliny morenowe +Z, Pog
111B nieskonsolidowane | grunty typ B 0,1 - 1220 20| 37 47 63
| 11(6 0,0 2,25 |1 22 | 40 65 87
v Piaski morenowe Pd - 0,7 1,85 | 31 0 88 110
VA | N E ) 0,3 2,00 | 16 | 37 28 37
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Dokumentacja geotechniczna budynkow przy ulicy Rwariskiej w Radomiu
dla potrzeb rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego — ul. Rwariska nr 2.

7. Geotechniczne warunki posadowienia dla budynku przy ulicy

Rwanskiej nr 2.

Warunki geotechniczne charakteryzujg przekroje wzdtuz linii IV - IV, V- Vi IX = IX
(zataczniki 3d, 3e i 3i). W podiozu zalega warstwa nasypdw gruzowo-piaszczystych i
organicznych (| warstwa geotechniczna) o migzszosci 1,5 — 2,3 m. Gtebiej zalegajg nosne
grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych $rednio zageszczonych (Il
warstwa geotechniczna) Strop gruntéw nosnych zalega na rzednej od 156,6 m n.p.m. w
czesci wschodniej do 157,2 m n.p.m. w czesci zachodniej budynku. Piaski $rednie
podscielone sg glinami morenowymi w stanie twardoplastycznym, a nastepnie glinami i
pytami zastoiskowymi (llIB i VB warstwa geotechniczna). taczna migzszo$¢ kompleksu
gruntéw spoistych dochodzi do 4,7 m Giebiej do gtebokosci co najmniej 7 m p.p.t.
wystepujg zageszczone piaski pylaste i drobne przechodzace z gtebokoscig w piaski
$rednie (VI warstwa geotechniczna). Do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie
stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych.

8. Whioski.

1. W podiozu obszaru potozonego wzdtuz ulicy Rwanskiej w Radomiu, ograniczonego
ulicami: Szewska, Grodzkg oraz Placem Kazimierza i Rynkiem wystepujg od powierzchni
grunty nasypowe o miazszosci wynoszacej od 1,4 m do maksymalnie 4,6 m, Srednio 1,7
m. Warstwa gruntow antropogenicznych zbudowane sa z nasypow: gruzowych, gruzowo-
piaszczystych, piaszczysto-humusowych i organicznych z gruzem. Cata warstwa
nasypowa z uwagi na duzg niejednorodnos¢, sfabe zageszczenie i wystepowanie
gruntéw organicznych charakteryzuje si¢ niskimi parametrami wytrzymatosciowo-
odksztatceniowymi, a tym samym jest warstwa stabonosng.

2. Lokalnie w czesci wschodniej terenu badan przy Placu Kazimierza nasypy tworzg
warstwe o migzszosci od 3,4 do 4,6 m. Tak duze nagromadzenie nasypow spowodowane
jest wynikiem zasypania starej fosy.

3. Ponizej nasypéw na calym badanym terenie wystepuja nosne grunty rodzime
wyksztaicone w postaci zalegajgcych bezposrednio pod nasypami  $rednio
zageszczonych piaskow o genezie wodnolodowcowej. Piaski te podécielone sg
miejscami glinami morenowymi lub zastoiskowymi pytami i glinami w stanie
twardoplastycznym. W miejscach gdzie w podtozu nie wystepujg grunty spoiste, piaski
wodnolodowcowe gdérne zalegajg bezposrednio na zageszczonych piaskach
zastoiskowych i wodnolodowcowych, ktdre tworzg rozlegty kompleks piaszczysty.

4. Uklad warstw gruntowych przedstawiono graficznie na przekrojach geotechnicznych —
zatgczniki 3 oraz na profilach wiercen w zatgczniku 2 i 4. WartoSci parametrow

Firma Geotechniczna ,,GEOBUD” s.c , ul. Nadarzynska 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 10
tel/fax (0-22) 648 87 52, 724 13 64, tel. 0-601 24 25 33, 0-603 89 47 76



Dokumentacja geotechniczna budynkow przy ulicy Rwariskiej w Radomiu
dla potrzeb rewitalizacji Miasta Kazimierzowskiego — ul. Rwariska nr 2.

geotechnicznych dla poszczegoinych warstw zestawiono w tabeli 1, strona 9.
Charakterystyke geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku ul. Rwariska nr 2
zawiera rozdziat 7.

. W trakcie prac przeprowadzonych dla potrzeb niniejszego opracowania w strefie
gtgbokosci do 7,0 m ppt stwierdzono wystepowanie jednego poziomu
wodono$nego. Zwierciadto wéd gruntowych swobodne stwierdzono na gtebokosci od
6,7 i ponad 7,0 m ponizej powierzchni terenu na rzednych 151,3 — 151,6 m n.p.m.

Lokalnie w obrgbie nasypéw wystepujg wody gruntowe o charakterze zawieszonym,
gromadzace si¢ na stabo przepuszczalnych glinach morenowych. Wody takie
stwierdzono w otworze nr 8 na gtebokosci 1,6 m ponizej powierzchni terenu oraz w
otworze nr 15 na gtebokosci 2,3 m p.p.t.

. Wigkszos¢ istniejacych budynkow zlokalizowanych przy ulicy Rwanskiej jest
podpiwniczona, gtebokosci piwnic wynoszg ok. 1,7 — 2,0 m, a poziom posadowienia
fundamentéw ok. 2,8 — 3,0 m. Przy takiej gtebokoséci posadowienia mozna zaktadag,
ze wigkszos¢ fundamentéw budynkéw podpiwniczonych zZlokalizowanych przy ulicy
Rwanskiej jest posadowiona na gruntach rodzimych.

Firma Geotechniczna ,, GEOBUD” s.c , ul. Nadarzyhska 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 11
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zwierciadta | & Litologiczny Opis litologiczny gy o o 3| €
5 2l £ | 88 2
wody 1< bEl B NY 5
£ 8 = | 83 ¢
& e s Jol &
5 g s 3
[m.p.p.] [m] [m] 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
P - Nasyp gruzowo-piaszczysty, szary, wilgotny, luzny w In
3 — - 0.70 Nasyp gliniasty, 2 domieszka gruzu i humusu, w
.g - bragzowo-szary, wilgotny |
<
—1.0
WKQ L E
wo| | | [ TetTd 1.70 Piasek $redni zagliniony, brazowo-szary, wilgotny, I szg
$redniozageszczony, wodnolodowcowy
1.80 Glina piaszczysta szaro-brazowa, wilgotna, tpl
twardoplastyczna, morenowa
E
3
s
T
o
g s
c
g
i
2
4.80 Glina zwigzta ze zwirem, brazowo-szara, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, morenowa
5.40 Glina pylasta zwiezta szaro-brazowa, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, zastoiskowa
VB
6.30 Piasek drobny szaro-z8tty, wilgotny, zageszczony, T ow zg
wodnolodowcowy
VIA
7.0 700
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawea: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e

"Geobud" s.c. 2
Otw6r numer: 9
Miejscowos$¢: Radom Inwestor: i ia:
Grmina: Radom System wiercenia: okretny
Powiat: Radom EMGIE projek‘t Sp Z 0.0. ) )
Wojewd o IaoWiEals Data wiercenia: 2004-03-23 Rzedna terenu: 158.30 m npm
Gigbokos¢ | Profil Przelot 2 o <l 5
Zwierciadta "5 Litologiczny Opis litologiczny g ] § o 3 §
wody > §E| 8 |48 5
z 58 © gy c
5 2E £ |-2 =
73 e g @
[m.p.pt] [m] [m] =
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

4
? Nasyp budowlany (asfalt, bruk, podsypka piaskowa) mw
\/\; / mato wilgotny
5K
L ‘\?» <
gxf\fé .
N
2

— - 1.00 Nasyp piaszczysto-humusowy, ciemno szary, w In
wilgotny, luxny

holocen

1.40 Piasek drobny szaro-z6tty, mato wilgotny, mw szg
$rednio zageszczony, wodnolodowcowy

1.90 Piasek $redni szaro-zétty, wilgotny, Sredniozageszczony, |l w szg
wodnolodowcowy

2.50 Glina piaszczysta zwiezta + zwir, szaro-brazowa, w tpl
wilgotna, twardoplastyczna, morenowa

1B

3.20 Glina pylasta zwiezta brazowa, mato wilgotna, mw tpl
twardoplastyczna, zastoiskowa

czwartorzed

3.70 Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, w tpl
jasno brgzowy, wilgotny, twardoplastyczny,
zastoiskowy

4.00 Glina pylasta przewarstwioan pylem, szaro-brazowa, w tpl
wilgotna, twardoplastyczna, zastoiskowa,

4.60 Glina pylasta zwigzta na pograniczu gliny pylastej L w tpl

szaro-brazowa, wilgotna, twardoplastyczna,
zastoiskowa,

5.20 Pyt piaszczysty szaro-brazowy, wilgotny, w tpl
twardoplastyczny, zastoiskowy

5.50 Piasek drobny zapylony, szaro-zéity, wilgotny w zg
zageszczony, zastoiskowy

VIA

6.40 Piasek §redni szaro-zotty, wilgotny, zageszczony, w zg
RERERC S wodnolodowcowy,

¥y et ] : : : iR

6.80 6.80 [ e 6.80 Piasek Sredni 26ito-szary, nawodniony, nw bds|

70 B 50 zageszczony, wodnolodowcowy,

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 10

Zat. Nr.

Miejscowoéé: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewéddztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-16

Rzedna terenu: 158.30 m npm

Glgbo!(osé © . Proﬁl Przelot o ‘ o Q sl =
zwierciadta | ‘G Litologiczny Opis litologiczny gy © o 2| E
wod o £l £ 8¢ ¢
y > Pl © N o
4 sg| 2|53 ¢
% >3 = | " § 3
[m.p.pt] [m] [m] bl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
8&% \( Nasyp budowlany, (ptytki chodnikowe, podsypka
hat )6 y iaskowa)
— 0.20 Nasyp gliniasty, z domieszka gruzu, i zuzla, ciemno szary, w pl
= wilgotny, plastyczny,
i
8 ==
-] = |
2
1.0 | = 1
1 _ . 1.40 Piasek $redni na drobny, brazowo-zéity, wilgotny, w szg
. Sredniozageszczony, wodnolodowcowy
—2.0
2.40 Pospétka zétto-szara, wilgotna, Sredniozageszczona, w szg
wodnolodowcowa
11
|
2.80 Piasek gruby szaro-zotty, wilgotny, Sredniozageszczony, w szg
wodnolodowcowy,
g. ° ° ". °
N A
2 0 . ‘ o T . .
—4.0 : e T 3.90 Piasek $redni szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
' I wodnolodowcowy,
g g
1
aQ
5.0
L VIB
‘60 |" 5.90 Piasek gruby Zétto-szary, wilgotny, zageszczony, w zg
e e wodnolodowcowy,
L : 6.40 Piasek $redni z6tto-szary, wilgotny, zageszczony, w zg
wodnolodowcowy
6.80 6.80 TR 6.80 Piasek $redni zotto-szary, nawodniony, nw zg
7.0 zageszczony, wodnolodowcowy,
’ 7.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 11

Zat. Nr.

Miejscowosé: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewbdztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z o.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-16

Rzedna terenu: 158.00 m npm

Gigbokos¢ | Profil Przelot s el
zwierciadia | 5 Litologiczny Opis litologiczny oy 8 - g €
wody 5 2 £ | 88| 2
> 2= © B N o
© g 2 ' c
= S5 = 42 =
» 2 g
[m.p.p4] [m] [m] Nt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
f ? Nasyp budowlany (asfalt, bruk, podsypka piaskowa, )
N (
zfjf
7 22
e - 0.50 Nasyp piaszczysty, z domieszkg humusu, szary, w In
c = wilgotny, luzny
H |
2 _ -
.0 | =
W ] 1.60 Piasek sredni szaro-z6tty, wilgotny, Sredniozageszczony, w szg
e S s e wodnolodowcowy,
| -". ; ": 2.00 Piasek gruby + zwir szaro-zétty, wilgotny, w szg
o s fe $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
" [
el b
[% . P @
r e v® o,
ST : 260| Piasek §redni zotto-szary, wilgotny, w szg
il Sredniozageszczony, wodnolodowcowy,
30 [* - = , 2.90 Piasek gruby z6tto-szary, wilgotny, Sredniozageszczony, I w szg
R L wodnolodowcowy,
2 .. <.t
E | foo- 3.40 Piasek $redni szaro-zoétty, wilgotny, w szg
g $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
4.0 j
S r i
% 4.20 Piasek $redni szaro-zotty, wilgotny, zageszczony, w zg
@ wodnolodowcowy,
Q.
—5.0
ViB
6.0 55
e ey 6.10 Piasek gruby szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
PRI A wodnolodowcowy, .
6.60 6.60 - 6.60 Piasek $redni z6fto-szary, nawodniony, zageszczony, nw zg
. wodnolodowcowy,
7.0 700
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwo6r numer: 12

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewo6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-16

Rzedna terenu: 158.00 m npm

Gilgbo!(oéc & . Profu Przelot o . o 9 sl =
zwierciadia © Litologiczny Opis litologiczny g o e o g S
wody g b E| B @ =
s Q| 2 o put
< 28 5|28 §
» ] g @
[m.p.p-] [m] [m] =
1 2 3 L) 5 6 7 8 9 10 11 12
/? Nasyp budowlany (ptytka chodnikowa, podsypka
\/&y / piaszczysta)
//§
7
- \ ( 3
2554
g —_— - 0.70 Nasyp gruzowo - piaszczyst, zétto-szary, wilgotny, w In
r3 —t luZny |
2_1 o|— o 080 Nasyp piaszczysto-humusowy, szary, wilgotny, w In
= luzny,
] 1.70 Piasek drobny z domieszka zwiru, brgzow-szary, w szg
; wilgotny, $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
2.0 |.. i ‘
~ =TE 2.20 Piasek pylasty z6tto-szary, wilgotny, zageszczony, W zg
o g it zastoiskowy
L Y VIA
~
67t 2.70 Pyt piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, Tl ow tpl
- i brazowo-szary, wilgotny, twardoplastyczny, ‘
[ zastoiskowy \
o~ VB 3
3 ‘ |
5 3.40 Piasek pylasty z6#to-szary, wilgotny, zageszczony, w 1 bdo]
§ zastoiskowy |
: N \
3.90 Piasek drobny szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, W zg
wodnolodowcowy, VIA \
§ 3
2 |
o |
5 ;
-._' 4.70 Piasek sredni szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
" wodnolodowcowy,
viB
—6.0
i !
6.70 6.70 o .' ’ ., ’°- 6.70 Piasek $redni + Zwir z6tto-szary, nawodniony, nw zg
C et e, zageszczony, wodnolodowcowy,
1Y (] 7.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 13

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewédztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-16

'Rzedna terenu: 158.10 m npm

Glebokos¢ = Profil © =
o o . . Przelot c| ©
Zwierciadta ‘E Litologiczny Opis litologiczny g g § © g ’g
wody | 2 £l 8 | §% &
© s 9 2 2y ¢
g =gl 2 | "3 &
[ [
[ 2z 1]
[m.p.p] [m] [m] )
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10 11 12
\?A ? Nasyp budowlany (asfalt, bruk, podsypka piaskowa, )
/524
i 4 /jﬁ
§ [—— - 0.60 Nasyp piaszczysto-humusowy, ciemno szary, wilgotny w
o E= |
2
2L L] p— -
T e 1.50 Piasek drobny szaro-zétty, wilgotny, éredniozageszczony w szg
5 wodnolodowcowy,
2.0 : 1
I ' 2.50 Piasek pylasty przewarstwiony pyiem piaszczystym w zg
s Oy rdzawo-szary, wilgotny, zageszczony, zastoiskowy,
i 3 2.80 .  Piasek drobny zapylony, zétty, wilgotny, w zg
l 30 }= ; zageszczony, zastoiskowy
E» _: = 3.30 Piasek pylasty szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
el L 3 by zastoiskowy,
[ .~ -A . .
i
a0 | VIA
c SR B,
S
S . ¢
o ~
X 4.50 Piasek drobny jasno zéity, wilgotny, zageszczony w zg
Zzastoiskowy,
v 4 '_'.' 5.40 Piasek $redni szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
a1 wodnoldowcowy
; K
6.0 [
Hs VIB
L > * . * 6.40 Piasek gruby szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
o 2 F g wodnolodowcowy,
6.80 6.80 AP 6.80 Piasek gruby zotto-szary, nawodniony, zageszczony, nw zg
T e wodnolodowcowy,
’ 7.00
Karte otworu wykonano programem Geostar ]




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer: 14

Zat. Nr.

Miejscowos$¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewoédztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-16

Rzedna terenu: 158.40 m npm

Giebokos¢ - Profil Przelot ) - el S
zwierciadia "E Litologiczny Opis litologiczny g o "é pe g 'g'
wody | ® BEl 8 |88 5
= g o © i} N =
5 g 3|3 &8
2] [ 2z (]
[m.p.p-] [m] [m] .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, Nasyp budowlany (asfalt, bruk, podsypka piaskowa)
5
X% /?
B |
Pz
§ —_— - 0.60 Nasyp gruzowo-piaszczysty, z domieszka humusu, mw
§ = brazowo-szary, mafo wilgotny, |
B R - 1.00 Nasyp organiczny (Nm) ciemno szary, wilgotny w
1.50 Piasek drobny ze zwirem, brazowo-szary, mw szg
mato wilgotny, Sredniozageszczony,
wodnolodowcowy,
1]
2.10 Piasek $redni na pograniczu piasku grubego, w szg
Z06tto-szary, wilgotny, $redniozageszczony,
2.30 | wodnoldowcowy, m | W Ipt
Piasek gliniasty bragzowo-szary, wilgotny, -
2.50 [™\_twardoplastyczny, morenowy Y, w zg
Piasek sredni zagliniony, jasno szary, wilgotny, —
2.70 |\ zageszczony, morenowy w tpl :
Glina piaszczysta + zwir szaro - brazowa, wilgotna,
twardoplastyczna, morenowa
3.20 Piasek gliniasty ze zwirem, sino-szary, wilgotny, w tpl
‘5» twardoplastyczny, morenowy
S
5 3.50 Glina zwiezta ze zwirem, szaro-brazowa, B | mw tp!
§ mato wilgotna, twardoplastyczna, morenowa,
c
8
3|
°
n_ 4.40 Glina pylasta szaro-brazowa, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, zastoiskowa,
VB
L 50 4.90 Piasek sredni szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
i wodnolodowcowy,
® , o e 5.80 Piasek gruby szaro-z6ity, wilgotny, zageszczony w zg
160 I"s" %™y : wodnolodowcowy, viB
o . ',- 6.30 Piasek sredni + zwir szaro-z6tty, wilgotny, w zg
L <% ie, zageszczony, wodnolodowcowy,
* V% 4
L . ;. 'q'
i .' .‘ "_v‘ 4
el 7.00 |
Karte otworu wykonano programem Geostar [




Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO o N

"Geobud" s.c. 2
Otwér numer: 15

Miejscowosé: Radom Inwestor: System wiercenia: okretny
Gmina: Radom
Powiat: Radorn EMGIE projekt Sp. z 0.0.

Data wiercenia: 2004-03-17 Rzedna terenu: 158.70 m npm

Wojewoddztwo: mazowieckie

Gigbokose | Profil Pz -] =
ol elot c|l ©
zwierciadta | % |  Litologiczny Opis litologiczny sy 8 | % £
5 Z2¢ £ a2l 2
wody bl © NN O
% T 9 o o j c
5 22 3 |-°2 =
@ H § @
[m.p.pt] [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?)*/? Nasyp budowlany (ptyta chodnikowa, podsypka
NAXS iaskowa,)
— < 020 Nasyp gruzowo-piaszczyst, z domieszka zuzla w In
. brazowo-szary, wilgotny, luzny
—1.0 | —/— y
—_— - 1.20 Nasyp humusowo-gliniasty, z domieszka gruzu w mpl
) ciemno szary, wilgotny, miekkoplastyczny,
g— oo [
s = !
2
=20 | = &
Yy v e
2.30 2.30 — -
-
—_ - 2.60 Nasyp piaszczysto-gliniasty z humusem, ciemno szary, nw
o 1 nawodniony,
F3.0 | —— -
3
E 3.40 Glina piaszczysta + zwir, kam. brgzowo-szara, wilgotna, w pl
g plastyczna, morenowa HA
3.80 Glina piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej z w tpl
zwieztej, szaro-brazowa, wilgotna, twardoplastyczna,
morenowa
1B
5.20 Glina piaszczysta zwiezia brazowo-szara, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, morenowa
~ 6.10 Piasek pylasty szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
< e zastoiskowy
5%, VIA
7.0 p— M ] 7 50
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 16

Zat. Nr.

Miejscowos$¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewoédztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-17

Rzedna terenu: 158.70 m npm

G#gbo!(oSé & . Prqﬁl Przelot I . ol 2 €| 5
zwierciadta @ Litologiczny Opis litologiczny g R o @ = §
wody | 2 2E 5 |§% 5
® E 8 - | 8 c
=3 =8| = |8 £
@n 1] b3 w
[m.p.pt] [m] [m] i
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10 11 12
—_— - Nasyp gruzowo-piaszczysty, ciemno szary, wilgotny, w In
iy luzny,
3 -
8
g1 — - |
= =
1.0
e - 1.10 Nasyp organiczny, (namut i torf) ciemno brunatny, w
=y wilgotny
T 1.50 Piasek sredn zagliniony, szary, wilgotny, I w szg
13 sredniozageszczony, wodnolodowcowy,
1.70 1.70 Glina piaszczysta + 2zwir, kam. sino-szara, wilgotna, w pl
plastyczna., morenowa A
2.10 Glina piaszczysta +zwir, brazowo-szara, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, morenowa
2.80 Glina pylasta zwigzia szaro-brgzowa, wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, morenowa
B
©
[
5
H
] 4.10 Pyt przewarstwiony, piaskiem drobnym, jasno brazowy, w tpl
i - wilgotny, twardoplastyczny, zastoiskowy,
!7 g -
4.40 I~
~ 4.60 Glina pylasta zwiezta na pograniczu gliny pylastej, mw tpl
szaro-bragzowa, maio wilgotna, twardoplastyczna,
zastoiskowa
VB
5.50 Pyt piaszczysty przewarstwiony, piaskiem pylastym, w tpl
bragzowo-szary, wilgotny, twardoplastyczny, zastoiskowy
L 5.0 5.90 Piasek drobny szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
’ wodnolodowcowy,
VIA
L 6.40 Piasek Sredni szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
wodnolodowcowy
VIB
L 7.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 17

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewédztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-17

Rzedna terenu: 159.00 m npm

Gigbo!(osé & _ Proﬁl Przelot = ’ - o § E
zwierciadta | ‘g Litologiczny Opis litologiczny sy ¢ @ c
i 5 2c £ | 8¢l 2
wy 1z £6) & | Byl O
4 e 5|72 &
3 g s 3
[m.p.p.t] [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
‘?A ? Nasyp budowlany (trelinka, podsypka piaskowa)
X
G54
— - 0.35 Nasyp gruzowo-piaszczysty, szaro-brazowy, w In
B N wilgotny, luzny
1.0
8 — -
o p |
2 =
1.90 Nasyp organiczny, (namut z domieszka popiotu) w
ciemno brunatny, wilgotny
2.30 Piasek drobny zagliniony, szary, wilgotny, I w szg
$redniozageszczony, wodnolodowcowy
2.50 Glina pylasta zwiezta brazowo-szara, . wilgotna, w tpl
twardoplastyczna, zastoiskowa
O
g
s
§ 3.60 Glina pylasta laminowana, brazowo-szara, wilgotna w tpl
twardoplastyczna, zastoiskowa,
VB
5.10 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym w tpl
brazowo-szary, wilgotny, twardoplastyczny,
zastoiskowy,
5.40 Piasek drobny szaro-zétty, wilgotny, zageszczony w zg
wodnolodowcowy VIA
5.80 Piasek $redni szaro-z6ity, wilgotny, zageszczony, w zg
wodnoldowcowy
viB
7.0 700
Karte otworu wykonano programem Geostar J




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 18

Zat. Nr.

Miejscowosé: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojew6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

‘EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-18

A Rzedna terenu: 158.30 m npm

Gigbokos¢ - Profil p © =
rzelot c| ©
zwierciadia | ‘g Litologiczny Opis litologiczny g g *é - g ‘g
wody g 3 gl £ ﬁ 2| g
® $e § Sy <
% g s &
[m.p.p] [m] (m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— - Nasyp gruzowy, szaro-czerwony, maio wilgotny, mw In ]
e luzny,
c
8 JR— -
2 — |
‘8_1 0| — - 0.90 Nasyp piaszczysty, z humusem, z domieszkg gruzu, w In
™y szary, wilgotny, luzny
N 1.60 Piasek drobny jasno szary, wilgotnby, zageszczony, w zg
zastoiskowy
Il
2.70 Glina pylasta rdzawo-szara, wilgotna, twardoplastyczna, | w tpl
zastoiskowa,
VB
3.00 Piasek gliniasty rdzawo-szary, wilgotny, w tpl
twardoplastyczny, zastoiskowy, N
L 3.20 Piasek drobny jasno zétty, mato wilgotny, mw zg
& zageszczony, wodnolodowcowy,
3.40 Piasek $redni z6tty, wilgotny, zageszczony, w zg
2
§ wodnolodowcowy, VIA
3.70 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, w zg
szaro-26ity, wilgotny, zageszczony,
3.90 wodnolodowcowy, VIB w zg
Piasek $redni rdzawo-z6tty, wilgotny, zagesczony,
§ 4.10 | ™\_wodnolodowcowy, VA w pl
2 4.20 Glina pylasta szaro-brazowa, wilgotna, w zg
k) \ plastyczna, zastoiskowa
> Piasek drobny szaro-z6tty, wilgotny,
zageszczony, wodnoldowcowy,
VIA
N 5.20 Piasek $redni szaro-z6ity, wilgotny, zageszczony, w zg
e wodnoldowcowy,
Lo [rseniii
RN ViB
L 3 ,J' I ..‘ 6.40 Piasek gruby szaro-zétty, wilgotny, w zg
% L8 e zageszczony, wodnoldowcowy,
l ; = * = -
6.70 6.70 R 6.70 Piasek gruby z6tto-szary, nawodniony, zageszczony nw zg
e te” wodnolodowcowy,
e i 7.00

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 19

Zal. Nr.

Miejscowosé: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewb6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2004-03-18

Rzedna terenu: 158.70 m npm

Gigbokos¢ | Profil P © <
S o ] i rzelot c|l »©
zwierciadta | ‘g Litologiczny Opis litologiczny s @ © g %
S Z2E| £ a2 2
iy | & E5| 5|53 ©
s S s |-¢ §
) o S &
Q 2 (2]
[m.p.p.] [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— - Nasyp piaszczysto-humusowy, z gruzem, ciemno szary w In
iy wilgotny, luzny,
c
8 -
2 =~ |
2
—1.0
v - 1.20 Nasyp piaszczysty, z domieszkg popiotu, i zuzla, mw
= szaro-brazowy, mato wilgotny,
—{ 1.70 Piasek drobny na pograniczu piasku pylastego, mw zg
szaro-brazowy, maio wilgotny, zastoiskowy
—2.0
VIA
2.30 Piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym mw zg
L szaro-z6ity, mato wilgotny, zageszczony,
2.50 zastoiskowy mw zg
Piasek drobny jasno z6ity, mato wilgotny,
zageszczony, zastoiskowy
2.80 Piasek gliniasty z6tto-szary, mato wilgotny, VB mw tpl
1-3.0 twardoplastyczny, zastoiskowy
3.00 Piasek drobny jasno zétty, mato wilgotny, zageszczony mw 29
3 wodnolodowcowy, VIA
N
g L
E 3.60 Piasek $redni szaro-z6ity, mato wilgotny mw zg
zageszczony, wodnoldowcowy,
Lain e, 5 . . 3.90 Piasek gruby szaro-zéity, mato wilgotny, mw zg
Toe, e # s zageszczony, wodnolodowcowy,
= . 4.10 Piasek redni jasno zotty, wilgotny, zageszczony, w zg
g 4 wodnolodowcowy,
Q- B .
5.0 . oot
’ vIB
RIRCIRLRAG 5.60 Piasek gruby z pojedyrnczymi zwirami, szaro- zéity, w zg
. st wilgotny, zageszczony, wodnoldowcowy,
_60 . : . : e . .
""" 6.30 Piasek $redni szaro-z6tty, wilgotny, w zg
L zageszczony, wodnoldowcowy,
7.0 700
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 20

Zat. Nr.

Miejscowos$¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewoédztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 18-03-2004

Rzedna terenu: 158.50 m npm

Gigbolsoéé & . Profll Przelot e _ o 9 €l =
zwierciadta | ‘G Litologiczny Opis litologiczny g ¥ © o 2| €
—_ E (= a o =4
wody > #£| © 35l °
2 56| & | 8y 2
E =g 5|8 s
7] ] 3| @
[m.p.p.4] [m] [m] )
1 2 3 4 5 6 ift 8 9 10 11 12
— A Nasyp gruzowo-piaszczysty, szary, wilgotny, w In .
X luzny
e -
c
§ |
2 0.80 Nasyp organiczny, (namut i torf) ciemno brunatny, w
wilgotny, luzny,
1.40 Nasyp piaszczysty, szaro-brazowy, wilgotny, luzny w In
] 1.70 Piasek drobny szaro-zétty, wilgotny, redniozageszczony w szg
wodnoldowcowy,m
2.20 Piasek $redni + 2wir lekko zagliniony, jasno brazowy, - w szg
wilgotny, $redniozageszczony, wodnoldowcowy,
2.70 Piasek pylasty szaro-zotty, wilgotny, zageszczony, T w zg
zastoiskowy
3.00 Piasek drobny jasno z6ity, wilgotny, w zg
zageszczony, wodnolodowcowy,
VIA
e
N
£
i
3.80 Piasek $redni + zwir z6#ty, wilgotny, zageszczony w zg
wodnoldowcowy,
c
_g 4.30 Piasek drobny jasno z6ity, wilgotny, zageszczony w zg
2 wodnolodowcowy,
520 Piasek $redni z pojedyhczymi zwirami, w zg
szaro-z6tty, wilgotny, zageszczony, VIB
L wodnolodowcowy
—6.0
6.90 6.90 70 W 6.90 Piasek $redni z6fto-szary, nawodniony, nw zg
’ 7.00 zageszczony, wodnolodowcowy,
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal. Nr.

"Geobud" s.c.
Otwér numer: 21

Miejscowosé: Radom Inwestor: System wiercenia: okretny

Gmina: Radom
Powiat: Radom EMGIE projekt Sp. z 0.0.

Wojewt o muazowisckis Data wiercenia: 19-03-2004 Rzedna terenu: 158.30 m npm

Gigbokosé & _ Profil Przelot ML g 3 s 2
zwierciadta | g Litologiczny Opis litologiczny g8 © @ £ E
d ) ZE| £ 28 2
i N - 25 B Ny ©
14 e |22 §
2 8 S &
[m.p.p] [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ﬁ)‘ ? Nasyp budowlany(trelinka, podsypka piaskowa,)
555
//9
— - 0.35 Nasyp gliniasto-piaszczyst, z gruzem, i humusem, w
r =1 ciemno szary, wilgotny,
c
8 —_— -
o p— |
2 -
—1.0
] 7. ¢ . 160] Piasek Sredni + zwir 26fo-szary, wilgotny, w szg
:® e, $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
e e S
}_20 '.l .l " "q'
5 , ¢ ,:": 4
o s
L At 2.40 Piasek gruby zagliniony, szaro-zéity, wilgotny, w szg
LB $redniozageszczony, wodnoldowcowy,
2.60 Piasek $redni szaro-z6tty, wilgotny, w szg
$redniozageszczony, wodnolodowcowy,
Lag |% .. ° .",-' 2.90 Piasek gruby + zwir brazowo-szary, wilgotny, w szg
| L $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
Ta g e e 3.10 Piasek $redni szaro-zétty, wilgotny, 1 w szg
= =1 $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
§ A
- et
§ - ot = e 3.60 Piasek gruby szaro-zéfty, wilgotny, w szg
S sredniozageszczony, wodnolodowcowy,
Sl IRE 3.80 Pospétka z6tto-szara, wilgotna, $redniozageszczona, w szg
L40 | s ®27 wodnolodowcowa,
e 8y 2 %
3 LA
£ Lo w ,"‘
z :
al AR 4.40 Piasek gruby szaro-zéity, mato wilgotny mw szg
J e Sredniozageszczony, wodnoldowcowy,
= 4.80 Piasek pylasty z6ity, wilgotny, zageszczony w zg
zastoiskowy,
VIA
5.60 Piasek drobny jasno zéity, wodnolodowcowy, w zg
zageszczony,
6.30 Piasek $redni szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
wodnolodowcowy,
VIB
6.80 6.80 6.80 Piasek $redni 26#to-szary, nawodniony, zageszczony nw 29
wodnoldowcowy,
7.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 22

Zat. Nr.

Miejscowo$¢: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Wojewbdztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 19-03-2004

Rzedna terenu: 158.30 m npm

G&lgbo!(osé © . Proﬁl Przelot - ‘ o 9 sl =
zwierciadta “@ Litologiczny Opis litologiczny g o e N g S
wody o £ B -§ =l B
13 $8 2|38 5
& 3 5|78 8
[m.p.pA] [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Nasyp gruzowy, szaro-czerwony, wilgotny, luzny w In
L —
1 |T
k-] |
210
—— - 1.10 Nasyp humusowo-gliniasty, z gruzem, ciemno szary, w
o) wilgotny,
] o s 'q' 1.80 Piasek $redni + zwir lekko zagliniony, z6tto-szary, w szg
L 20 S ocg wilgotny, $redniozageszczony, wodnolodowcowy,
) ® K ]
2.30 Glina piaszczysta + zwir, kam. przewarstwioan w tpl
piaskiem gliniastym szaro-brgzowa, wilgotna,
twardoplastyczna, morenowa
1B
3.00 Piasek drobny zagliniony brazowo-zéity, wilgotny, w zg
zageszczony, morenowy
3 \%
]
2
5
3.70 Glina piaszczysta zwiezta ze zirem, szaro-brazowa, w tpl
wilgotna, twardoplastyczna, morenowa
11]=]
g
1%, 4.40 Glina piaszczysta + zwir, kam. na pograniczu mw pzw
° gliny piaszczystej zwigztej, ciemno szara, mato
wilgotna, pbéizwarta, morenowa
nec
6.50 Piasek $redni szaro-zétty, wilgotny, zageszczony, w zg
wodnolodowcowy,
\ 4 \/ ViB
680 680 [, 6.80 Piasek sredni szaro-zotty, nawodniony, nw zg
zageszczony, wodnolodowcowy,
7.0 700
Karte otworu wykonano programem Geostar oo




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 23

Zat. Nr.

Miejscowosé: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewb6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

EMGIE projekt Sp. z 0.0.

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 22-03-2004

Rzedna terenu: 158.40 m npm

Gtebokosé Profil

© Przelot 2l I
zwierciadta | g Litologiczny Opis litologiczny oy 8 2| E
e 2l & 83 3
wody > 2| © NN O
® §8 2| 88 ¢
& =3 2 |8 &
® ] g &
[m.p.p4 [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— - Nasyp piaszczysto-gruzowy, brgzowo-szary, w In
. wilgotny, luzny,
—1.0
R - 1.70 Nasyp gruzowo-gliniasty, szaro-brazowy, wilgotny w
r—2.0
i I
c
o=
2
—_— - 2.80 Nasyp gliniasto-piaszczysty, z humusem, w
L 3.0 = ciemno szary, wilgotny
g =
N
&1 L
g — -
J— - 3.70 Nasyp organiczny (namut gliniasty przechodzacy w
s ku spagowi w torf z domieszkg gruzu ceglanego)
L 4.0 czarny, wilgotny
4.60 Glina piaszczysta + zwir, brazowo-szara, w tpl
wilgotna, twardoplastyczna, morenowa
B
5.10 Glina piaszczysta + zwir, brazowo-szara, mato wilgotna mw pzw
poétzwarta, morenowa
c
g
B e
°
Q.
6.60 Glina piaszczysta zwigzta brazowo-szara, mato mw pzw
wilgotna, p6izwarta, morenowa
7.00

Karte otworu wykonano programem Geostar




Zatacznik 3

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE



< Je5009), woweiBoid oueuoyAm yeunshy
0s . T \L = &o “adn pjsdejoy'g JBw |1 Z-€0-v0 femooesdo
ooe > AU AVRILE mNﬂ__ PZM " sidpeg oysImzeN eleq
uzoiuyoajoa INDZI
EIR3S LNy 1013 d eolen SLy-GZ ‘0Z eulo9 ‘In
oBepjsmozieiwizey ejselp Ifoezyeymal geziod ejp ‘00z .aw uv_m_.o._a JIONA
niwopey m fapjsuemy Aoyn Azid A .
euzojuyoe)oeb m_um_u:oE:x\”m_v_: e ‘BOMepoIUSd8|Z
pe IOBIMOZE %S1ZPOJS) GZ8-G0 ‘v BdsuAziepeN|n
ez epobAzid mejsoler ‘Dsdejoy mejsnbog "o0's ,ANEOIO.
1 Ll 9l
| wee'ee I wyZ ov _
008 0'0L 009 009 00 00€e 00z 0oL 0
| _ | N _ . | ' T8 . | . | . il i l
0151 —0'LSL
1 _ ®@  rere -
0'CS1— ® —0'¢st
(aujop amoomopojoupom pseid) £'0=01 8IA BMSIBM B
: ® : —F ® ‘
£'0=Al €I\ emisiem Sd “(eujop emoomopojoupom piseld) d\\\\\
—2'0=0l VIA emisiem
0'esi . \\\\\\\\\\\\\\\ : F0'es
N f .
| Pd ® L
@ L'0=Al VIA BMISIEM %
. aifd . _0s
0'bGL— L opg, 00€
[ ] g eje
@ 5 m' _ v—w
4 @ i
® 0 y (emoysioysez Aid | Auiib)
0851 2 ‘0= —0'5S
. (emoysioisez MAd 1 Auyi6) ORISR o 2
1 ; L'0="11 9A emisiem i
0951 29 . —0'051
® i\.\‘ (emouasow AujB) gt |
] 9'0=al |l emisiem ba 08 e ———— L'0=T11 glll emysiem . \ \ L
[¢] POjoupom pisel 9'0=al || EMsIEMm =Tly))| emisiem b 2«&._... p
. NN ANV $ L) .
0251 PTG A I o . o8
ogL _ p
] o Y i
e
0851 (AdAseu) | emjsiem NN (dAseu) | emsiem g _ 5  vest
NN —_ =
|
1 = = i
€N 000 “ .
0651 o) _ —0'65)
|
wdu w wdu w
3 M
0€'8G1 00°6<1 048Gl
8l Ll ol




Pl JIS089), Boid oueuoyim yeunsky
0S " (\..~\A {orwo “ydn jsdejoy'g 16w | z-€0-40 .!som-.ao
00¢ £ AN AR MD__.— PZM Q_mwo\n_ o)sIMZEN ejleq
uzoiuyoajoo IMNDZI ‘
ees L . 191} d 9018y GLp-GZ '0Z BUI9D |n
oBepsmozieiizey) ejsel 1bezieymel gazijod ejp ‘00 Z "dg pelosd JIOWI
e eomepoIUe0RiZ
eg DIOBIMOZEI ¥SIZPOIS) GZ8-G0 ‘v BYsuAzIiepeN'|n ;
ez epobAziq meysoser ‘pisdejoy meisnbog *o's ,aNgOI9,,
L ol 6
_ - WLEZE : wee'ze _
o.mn o._oo o__ou o._ov o._om o._om o.? A_U
0'LSL S —0°1G1
o 0L1O
o A A
&/ o' ®
0ZS1— —0'Z51
Ao@ou aMooMopojoupom seid)
) (sujop emoomopojoupom ysed) Do halnniesion \ I
®) . \:.\..Aoc_g
| ® x,\muo. VIA EMISIEM . I
gl _0s ‘b
0pSL b . L ovg, 00€
® . ee)s
® (¢ ”_ .. : .
0551 id SR O] | ey
® (au19b amoamopojoupom pseid) s
] ‘0= BM]SJEM : i
O) SO O] (euwiob amoomopojoupom iyseld)
0951 . —0°95)
o) 9'0=ql |l BMjsIEM ©
] + © I
X LB
051 P e L el —0°L51
- |
I e (AdAseu) | emisiem &
| L PPIPIP (AdAseu) | em)siem I
an WWM\“\ ”
0851 s m&%\\@n -0'8sL
| / .
000 i
i : L
0651 —0'651
wdu w M wdu w
4 00851 0£'851 0£'8G}
L ]2 6




|

£ 2% | JIS089, Boid oueuoyAmeunshy
0S . \Fﬁ ?n: ysdejoy'g 16w N.no..._.vo isooc.ao
00¢ p X1 - Xl __c__mN_wEN\s shdpgded’ ovsmzen | @EG R
uzoiuyoa30e INOZI N .
EIexs o 10 d eolel GLy-GZ '0Z BUIgO N
obajjsmozieiwizey| ejselpy ifoeziiepmel geziod ejp ‘00z .n_w uv_o—oa 19N
b e EomepO(UI000IZ
g IO8IMOZBIN ¥SIZPOJD) GZ8-G0 v BYsuAziepeN'|n
ez epobAzi4 mejsoser ‘pisdejoy megsnbog 'o's ,aNgOIo,,
Ll | 6 !
_ wilee _ wel'ec !
005 00 008 002 00l 0
I S b 1 _ 1L _ A _ 1 _ 1 _
0'LSL— - —0°LS)
01O
I ®  egom9
7 Wn_ oco.».....trTT..l... % _ _ L ~A B
g . AOC_OU
0ZS1| o\.;O _—Ove 0oMOpojoupoMm hiseld) L o'zs1
o 2'0=Al gIN emisiem 5 ‘0=al gIA EMISIEM
L= VIA BMisIeM L | | ®
0'€S i ; _ -0°€51
(eupop |
g SMOYSI0)SEZ ® I
pseid) 0S L
0'vSL— . Love, 008
eleys
| . , ® L
5 _
(emoystoisez Ad | AuyB) . ,
0651 @ 0651
L'0=T11 9N emisiem
I * 1'0=11 A emisiem . i
0961 0951
© (awob 4
| amoomopojoupom piseid) |
@ 9'0=4l Il ensEM Lamasoneg
0251 /P_ - s © 0251
(AdAseu) | emysiem (AdAseu) | emisiem
0851 —0°851
®
0651 —0'65)
: BysyueMy ‘|n
wdu w wdu w
00°'6G1 0€'8G1
Ll 6 | N




Zatacznik 4

PROFILE OTWOROW ARCHIWALNYCH



Wykonawca:

"Geobud" s.c.

Otwér numer: 1A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. N|_'.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewo6dztwo: mazowieckie

Inwestor: System wiercenia: okretny

Miejska Pracownia Urbanistyczna
Data wiercenia: 2000-03-01

Rzedna terenu: 159.00 m npm

Glebokos¢ Profil

©
@ Przelot cl 3 Gl =
zwierciadta "ET Litologiczny Opis litologiczny g g "é - g ‘g
wody 1<y 3 El £ ﬁ 2l 5
v 89 2 oy p
£ sgl = |8 8
[ 2 S &
[m.p.pt] [m] [m] -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— 1 Nasyp (ziemia , cegta, gruz) mato wilgotny mw
— -
i =
8
8 —_— -
£ =
—1.0
= N 1.10 Nasyp gliniasty plastyczny, wilgotny w
T 150| Piasek drobny szaro-brazowy, wilgotny w zg

czwartorzed

plejstocen

5.00

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 2A

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojewo6dztwo: mazowieckie

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Inwestor: System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2000-03-01

Rzedna terenu: 158.80 m npm

Giebokosé Profil

. =
© Przelot cl 9 2
zwierciadia | ‘g Litologiczny Opis litologiczny g g § & g 5
wody (< GE|l B 28l g
%‘ 89 2 2y c
£ 28 = | "¢ =
(] 3 2z “5
[m.p.p.t] [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S - Nasyp (ziemia, cegta, gruz) mw
S "
c -
8H1.0
2 —_— -
L —_— - 1.40 Nasyp gliniasty, plastyczny, wilgotny w
w—— - 1.80 Nasyp (torf czarny wilgotny) w
=% = 2.00 Piasek drobny szaro-braowy, wilgotny, zageszczony w zg
k3
]
al L
5
—3.0
s
-1
%
—4.0
i
| L
5.0 500

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otw6r numer: 3A

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom

Powiat: Radom
Wojew6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

Miejska Pracownia Urbanistyczna

System wiercenia:.okretny

Data wiercenia: 2000-03-01 \ Rzedna terenu: 158.80 m npm

plejstocen

5.00

Gbgbol.(osé @ A Proﬁl Przelot L ‘ o g 1 sl =
zwierciadta | g Litologiczny Opis litologiczny s © o 2| €
& 2Z| E a8l 2
wody o £l o NN O
-~ T 9 o °© u c
£ =2l 2|8 &
® 3 g »
[ (mp.pt [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 °] 10 11 12
I - Nasyp (ziemia, cegta, gruz) mw
c =
Sh0
2 N -
N —_— - 1.40 Nasyp gliniasty, plastyczny, wilgotny w
— - 1.80 Nasyp (torf czamy wilgotny)
20 s 2.00 Piasek drobny szaro-braowy, wilgotny, zaggszczony zg
k3
N
% L
t T3.0

Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonaweca:

"Geobud" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 4A

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Radom
Gmina: Radom
Powiat: Radom
Wojewb6dztwo: mazowieckie

Inwestor:

Miejska Pracownia Urbanistyczna

System wiercenia: okretny

Data wiercenia: 2000-03-01

Rzedna terenu: 158.30 m npm

Glebokos¢ | Profil Przelot g o < 5
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Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ol N

"Geobud" s.c.
Otwér numer: SA

Miejscowos¢: Radom Inwestor: System wiercenia: oqutny
Gmina: Radom

Powiat: Radom Miejska Pracownia Urbanistyczna

Wojewd o RSl Data wiercenia: 2000-03-01 Rzedna terenu: 158.00 m npm
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Oznaczenia do profiléw i przekrojow

Rodzaj gruntu Stan gruntu
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