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1. Dane ogdine

1.1 Zamawiajacy

Miejska Pracownia Urbanistyczna,
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4.

1.2 Jednostka projektowo-badawcza

EMGIEprojekt Sp. z o.0.,
25-415 Kielce, ul. Gérna 20.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowy zlokalizowany w Radomiu przy ul. Rwanskiej 2 wraz z

przylegajaca do niego oficyng wschodnia.

1.4 Podstawa opracowania

umowa zawarta w dniu 02.03.2004 pomigdzy Gming Miasta Radomia — Miejskq Pracownig Urbanistyczng
Z siedzibg w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4, a EMGIEprojekt Sp. z o.0. z siedzibg w Kielcach przy ul.
Gomej 20,

opinia geologiczna dla posesji zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Rwariskiej 2 opracowana w miesigcu
marcu 2004 r. przez EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,

wizja lokalna i wtasna inwentaryzacja stanu technicznego obiektu,

dokumentacja fotograficzna dokonana w trakcie wizji lokalnej,

obowigzujgce w Polsce regulacje prawne oraz normy, normatywy i zasady sztuki budowlane.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest rozpoznanie stanu technicznego budynku gtownego i oficyny

Zlokalizowanych przy ul. Rwariskiej 2 w Radomiu w obrebie dziatki nr 77, analiza wystepujacych zniszczer i

uszkodzen o charakterze konstrukcyjnym oraz sformutowanie odpowiednich wnioskow i zalecer do projektu

adaptacji i remontu obiektu. W ekspertyzie uwzgledniono wystepujgce uktady konstrukcyjne budynkéw oraz

podstawowe rozpoznanie makroskopowe stanu technicznego elementéw nosnych gltéwnie o charakterze

strukturalno-materiatowym. Przy zafozeniu, ze budynki beda rewaloryzowane z utrzymaniem dotychczasowej

funkcji mieszkaniowej i ustugowej w kondygnacji parterow okreslono zagrozenia bezpieczenstwa

konstrukcyjnego i eksploatacyjnego oraz podstawowe wytyczne do projektow adaptacji i remontow.

1.6 Bibliografia

Arendarski J. “ Trwatosc i niezawodno$¢ budynkow mieszkalnych”, Arkady, W - wa 1978 r,

Brandt K. - “Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmocnienie, przerobka”. WKiT, Warszawa 1972 r.
Dziarmowski Z., Michniewicz W., , Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Poradnik
Inzyniera i Technika Budowlanego” t.5 roz. 6, Arkady, Warszawa 1986 r



Dziarnowski Z., Michniewicz W., , Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych’, Arkady,
Warszawa 1974 r

Kobiak J. , Stachurski W. - “ Konstrukcje zelbetowe t.I i Il * Arkady, Warszawa 1984 r.

Kosiorek M., Pogorzelski J.A., taskowska Z., Polich K. , Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych”,
Arkady, Warszawa 1988 r

Lewicki B, Projektowanie konstrukcji murowych — komentarz do PN-B-03002:1999, ITB, Warszawa 2002
Mastowski E. , Spiezewska D. “ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” -Arkady, Warszawa 2000 r.
Michniewicz W. , Konstrukcje drewniane”, Arkady, Warszawa 1958 r

Mielczarek Z. , Budownictwo drewniane” Arkady, Warszawa 1994 r

Stankiewicz H. ,Zabezpieczenie budowli przed wilgocig, wodg gruntowg i korozjq”, Arkady, Warszawa
1986

Thierry J., Zaleski S. “Remonty budynkdw i wzmacnianie konstrukcji’, Arkady, W-wa 1982 r
Zenczykowski W. - “ Budownictwo ogolne ‘ Arkady, Warszawa 1990-1992 r.

Normy i instrukcje

PN - 81/B 03020 - Grunty budowlane . Posadowienie bezposSrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN - 82/ B - 02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe

PN - 88/B - 01807 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zasady diagnostyki i konstrukcji.

PN - 99/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN - B- 03002/1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - B - 03264/2003 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN 80/ B - 02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.

PN 77/B - 02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN 82/ B - 02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-B-03150/2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384:1999 — Drewno kKonstrukcyjne - Oznaczenie wartoSci charakterystycznych wifasciwosci
mechanicznych i gestosci,

Instrukcja ITB 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng Srodkami chemicznymi.
Wymagania i badania, Warszawa 1998r.

Instrukcja ITB 361/99 Zasady oceny bezpieczeristwa konstrukcji Zelbetowych

Instrukcja ITB 365/2000 Eksploatacja i konserwacja balkondw w budynkach



*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 - Dz.U. nr 75 poz. 690.
»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych tom | Budownictwo ogoine,

czes¢ 1do 4
2. Ogolna charakterystyka budynkéw

Budynki przy ul. Rwariskiej 2 zlokalizowane sg na dziafce nr 77 graniczac od strony zachodniej z Rynkiem a
od strony wschodniej z kamienicg Rwarnska 4. Zabudowa skfada sig z budynku gtéwnego pofozonego wzdtuz
ulicy Rwariskiej oraz oficyny mieszkalnej zlokalizowanej wzdiuz wschodniej granicy dziatki przylegajacej do

kamienicy Rwanska 4.

2.1 Budynek gtowny

Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z czesciowo uzZytkowg przestrzeniq strychowa,
wykonany w tradycyjnej technologii budowlanej. Ukfad konstrukcyjnych Scian w poziomie piwnic mieszany, w
czesci nadziemnej podtuzny. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej pefnej na zaprawie wapiennej.

Nad piwnicami wykonano murowane z cegly ceramicznej sklepienia o grubosci 1 cegly z zasypanymi pachami
i legarowg podtogg pomieszczen parteru. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie wapiennej. Stropy drewniane belkowe ze Slepym putapem i podsufitkg. Dach kryty papg na
lepiku, o drewnianej konstrukcji jetkowej i czesciowo platwiowsj, z dwiema sciankami stolcowymi. W dachu
istniejq drewniane lukamy.

Trzony kominowe murowane z cegly ceramicznej pefnej, wyprowadzone ponad pofa¢ dachowa. Sciana
szczytowa murowana z cegly ceramiczne.

W poziomie parteru zlokalizowano sklepiong sieri przejsciowa na podworze posesji. Od sieni prowadzi wejscie
na klatke schodowg ze schodami drewnianymi zabiegowymi o konstrukcji policzkowej.

Od strony Rynku, nad wejsciem glownym w osi drzwi wystepuje na | pigtrze balkon o stalowej konstrukcji

wspomikowej w postaci stalowych konsoli podpierajacych i blach stalowych pyty balkonowej.

2.2 Oficyna wschodnia

Oficyna wschodnia zostata wykonana jako budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony o podfuznym
ukfadzie Scian nosnych. Sciany konstrukcyjne o grubosci 45 i 55 cm murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej potaczone ze $cianami budynku gtownego. Stropy nad parterem i pietrem drewniane
belkowe ze slepym putapem i podsufitka o rozpigtosci belek stropowych 4.30 m. Wiezba dachowa o
drewnianej konstrukcji pulpitowej. Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa mocowana do podktadu
deskowego. Komunikacje na pigtro oficyny stanowi galeria zlokalizowana na pietrze od strony podworza

wykonana jako konstrukcja drewniana.
3. Ocena stanu technicznego budynkéw

Oceng stanu technicznego budynku gtownego i oficyny przeprowadzono na podstawie:



= analizy archiwalnych opracowari technicznych,

= oceny makroskopowej elementow konstrukcyjnych,

= inwentaryzacji uszkodzeri i deformacji elementéw i uktadéw konstrukcyjnych,

= wykonanych odkrywek i odstonie¢ w celu oceny strukturalno-materiatowej,

* wynikow badari geotechnicznych w zakresie warunkow posadowienia fundamentow.
W zakresie okreslenia stopnia bezpieczerstwa konstrukcyjnego przeprowadzono odpowiednig analize
statyczno-wytrzymatosciowg przyjmujgc do obliczen parametry fizyko-mechaniczne materiatow i elementow

0szacowane na podstawie oceny makroskopowej.

3.1 Warunki geotechniczne podfoza w poziomie posadowienia

W podfozu zalega warstwa nasypéw gruzowo-piaszczystych i organicznych (I warstwa geotechniczna) o
migzszo$ci 1,5 — 2,3 m. Gtebiej zalegaja nosne grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskow drobnych
$rednio zageszczonych (Il warstwa geotechniczna) Strop gruntow no$nych zalega na rzednej od 156,6 m
n.p.m. w czesci wschodniej do 157,2 m n.p.m. w czesci zachodniej budynku. Piaski $rednie podscielone sg
glinami morenowymi w stanie twardoplastycznym, a nastepnie glinami i pytami zastoiskowymi (llIB i VB
warstwa geotechniczna). tgczna migzszo$¢ kompleksu gruntéw spoistych dochodzi do 4,7 m Gfebiej do
gfebokosci co najmniej 7 m p.p.t. wystepujq zageszczone piaski pylaste i drobne przechodzace z gigbokoscia
w piaski Srednie (VI warstwa geotechniczna). Do glebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono

zwierciadfa wod gruntowych.

3.2 Fundamenty

Budynek zlokalizowany na naroznej dziatce ulicy Rwariskiej i Rynku posiada czesciowe podpiwniczenie od
strony pofudniowej. Wschodnia cze$¢ budynku z oficyng dostepng z wewnetrznego podworza jest
niepodpiwniczona, a posadowienie Scian wykonano na glebokosci 1.20 m. Posadowiona na nasypach
potnocno-wschodnia cze$¢ budynku ulegta powaznemu zniszczeniu na skutek osiadania fundamentow. W
czesci podpiwniczonej fundamenty murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej nie wykazuja

deformacji $wiadczacych o nieprawidfowej pracy statycznej.

3.3 Konstrukcje scienne

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie wapiennej znajduja sie w zroznicowanym
stanie technicznym. Sciana zewnetrzna pohocna posiada pekniecie rozwarstwiajace $wiadczace o
nierownomiernym osiadaniu fundamentu.

Peknigcia i zarysowania gzymsu Swiadczg o osiadaniu naroznika pétnocno-zachodniego. Jest to wynikiem
wadliwego posadowienia $ciany, jak tez penetracji wod opadowych.

Najwigksze zniszczenia wykazujq Sciany zewnetrzne w czesci wschodniej. Duze osiadanie fundamentow
doprowadzifo do stanu awaryjnego tych $cian od strony ulicy Rwarnskiej oraz od podworza gdzie wykonano
tymczasowe zabezpieczenie stemplowaniem drewnianym. Sciany utracity swojg no$nosé i wystepuje powazne

zarysowanie konstrukcyjne budynku.



W bardzo ztym stanie technicznym znajduje sie Sciana szczytowa oficyny, ktora posiada poziome peknigcie
rozwarstwiajgce $wiadczgce o jej przefamaniu. Nalezy okreslic jej stan jako awaryjny wymagajacy podjecia
prac wzmacniajgcych. Sciany zewnetrzne od strony podwérza znajdujg sie w zlym stanie technicznym,
zniszczenia korozyjne spowodowaty odspojenie i odpadanie tynkow. O nieprawidtowosciach w posadowieniu
Scian budynku Swiadczg rowniez zarysowania wewnatrz, szczegolnie korytarzowego sklepienia kolebkowego,

ktore wskazuje na wychylenie Sciany podtuznej w kierunku pétnocnym.

3.4 Sklepienia i stropy

W piwnicach murowane z cegly pefnej na zaprawie wapiennej sklepienia kolebkowe znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym. Stwierdzono zniszczenie typu korozyjnego, chociaz wilgotno$¢ muréw nie jest duza.
Wystepujg rowniez zniszczenia mechaniczne spowodowane prowadzonymi pracami budowlanymi.

Sklepienie kolebkowe odcinkowe w sieni przejsciowej wykazuje spekanie powiekszajace sie w kierunku
wschodnim. Zwigzane jest to z osiadaniem $cian budynku w tej cze$ci obiektu.

Stropy nad parterem znajdujg sie¢ w lepszym stanie technicznym. W pomieszczeniach od strony wschodniej
wystepujg duze zarysowania spowodowane przemieszczeniami belek w migjscach podparcia na Scianach.
Stropy nad pietrem wykazujg duze zniszczenia drewna, glownie w partiach przypodporowych. Obcigzone
wigzbg konstrukcje stropowe narazone na przecieki z dachu ulegajg dziataniu destrukcyjnemu, a wysoka
wilgotnosc¢ drewna sprzyja rozwojowi korozji biologicznej oraz nadmiernym trwatym ugieciom.

Drewniane stropy belkowe sg w ztym stanie i kwalifikujg sie do wymiany.

Balkon nad gféwnym wejsciem do budynku od strony Rynku posiada zniszczenia korozyjne stalowych

konsolowych wspornikow oraz blach ptyty balkonowej | wymaga przegladu oraz wzmocnienia.

3.5 Dachy

Drewniana wiezba dachowa o konstrukcji jetkowej i czeSciowo pfatwiowej znajduje sie¢ w bardzo ztym stanie
technicznym. Nieszczelnosci dachu powodujq state przecieki wody opadowej. Poszczegdlne elementy wiezby
znajdujg sie w stanie duzych zniszczen destrukcyjnych, a w wielu miejscach wystepujg ogniska grzyba
domowego. Cze$¢ przestrzeni strychowej zostata przebudowana systemem gospodarczym na mieszkania, co
ogranicza dostep do wiezby i powoduje, Ze procesy niszczenia drewna pozostajg poza kontrola.

Zaréwno pokrycie, podktad deskowy oraz konstrukcja wigzby kwalifikujg sie do catkowitej wymiany. O
przekroczonych stanach granicznych nosnosci elementow wigezby dachowej informujg sprawdzajgce

obliczenia statyczne.

3.6 Klatki schodowe i komunikacja

Z sieni przelotowej prowadzi klatka schodowa na pigtro budynku, ktora zostata wykonana w drewnianej
konstrukcji policzkowej i posiada uktad zabiegowy. Stan techniczny pod wzgledem konstrukcyjnym jest
zadowalajgcy, natomiast wystepuje bardzo duze zuzycie biegéw schodowych. Na poddasze prowadzg schody

drewniane mocno zniszczone.



Wejscie na pietro oficyny jest mozliwe dzieki drewnianej galerii prowadzgcej z korytarza pigtra. Drewniana

konstrukcja galerii znajduje sie w stanie catkowitego zniszczenia, a jej uzytkowanie jest mozliwe wytacznie

dzigki tymczasowej drewnianej konstrukcji podporowej.

4. Wnioski, zalecenia i wytyczne do projektow adaptacji i remontu

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, obserwacji i niezbednych odkry¢ oraz odstonie¢ mozna

sformutowac nastepujace wnioski w zakresie stanu bezpieczeristwa konstrukcyjnego i eksploatacyjnego

budynkéw przy ul. Rwariskiej 2:

budynek w podpiwniczonej czesci wykazuje bezpieczny stan konstrukcji Scian i kwalifikuje sie do
przeprowadzenia prac remontowych,

wschodnia czes¢ budynku oraz oficyna znajdujg sie w stanie awaryjnym stwarzajacym zagrozenie
konstrukcyjne i eksploatacyjne,

drewniane stropy i wiezba ze wzgledu na swdj stan techniczny kwalifikujq sie do catkowitej wymiany.

W celu zagwarantowania odpowiedniego bezpieczenstwa eksploatacyjnego budynkéw zaleca sie:

wykwaterowanie mieszkancow z czesci wschodniej i oficyny oraz wykonanie tymczasowych pac
wzmacniajgco-zabezpieczajacych,

uszczelnienie pokrycia dachowego z przegladem i wzmocnieniem poszczegdlnych elementéw wigzby
drewnianej,

wykonanie przegladu konsolowych wspomikow balkonowych oraz blach ptyty balkonowej z zaleceniem
wzmocnienia podparcia,

w przypadku prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wymiang lub budowg nowej infrastruktury, a
takze w pizypadku prowadzenia robot drogowych obejmujgcych stosowanie wibracyjnego
zageszczania podfoza, mechanicznych udarowych prac rozbiorkowych itp. nalezy dokonac przed
rozpoczeciem tych prac roboty wzmacniajgce i zabezpieczajgce wszystkie znajdujacych sie w stanie
awaryjnym elementy, jak rowniez wykwaterowac mieszkancow z czeSci wschodniej budynku i oficyny,
w przypadku prowadzenia w/w prac nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia lokalnych uszkodzen
elementow konstrukcyjnych i elementow wystroju architektonicznego, ktore choc nie powinny stanowic
bezposredniego zagrozenia dla istniejgcej, zabezpieczonej dodatkowo substancji budynku, to bedg

wymagac statego monitoringu ich stanu technicznego przez cafy okres prowadzenia robot..

Podstawowe wytyczne do projektow adaptacji i remontow:

w projekcie remontu | adaptacji utrzymac dotychczasowy ukfad konstrukcyjny Scian budynku gtownego
ze sklepieniami piwnic oraz pomieszczen parteru,

w czeSci podpiwniczonej przeprowadzic prace remontowe i adaptacyjne,

niepodpiwniczona czes$¢ wschodnia budynku oraz oficyna kwalifikujg sie do rozbiorki i odtworzenia na
podstawie wytycznych PSOZ,

Z uwagi na niski poziom wody gruntowej oraz powigzanie warstwy piaskow goémych z piaskami dolnymi

(VI warstwa geotechniczna) w zakresie izolacji Scian zaleca sig:



o izolacje pionowg $cian zewnetrznych wykonang w technologii umoZliwiajgcej wymiane wilgoci w
Scianie i sprawne odprowadzenie naptywowej wody opadowej,

o wentylacje pomieszczen piwnicznych,

o tynki renowacyjne z mozliwie duzg ekspozycja surowych watkéw murowych,

o izolacje poziome wyfacznie w przypadku stwierdzenia wystepowania wod zastoiskowych lub

soczewkowych.

Kielce 31.03.2004

Opracowanie:

dr inz. Andrzej Zaboklic

drinz. Jerzy Sendkowski

RZECZOZNAWCA BYDOWLANY
GUNB 332/96/R
upr. bud. KL 8 KL 92/92
i odiowa 10/4
ialffax (0-41) 344-538 . kom. 604 510 770
E-mail: 604510770@era nat.pl
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW
OPRACOWANIA DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA



Kielce, dn. 5 stycznia 2004

SWIETOKRZYSKA
| OKREGOWA
N | Z B A
” INZYNIEROW
¥ 1] || BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zaboklicki Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul. Urzednicza 7a/49
25-729 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . SWK/BO/2408/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-01-2004 do: 31-12-2004

Swietokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 041-344-94-13, kom. 0694-912-692, fax 344-63-82
http:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy: poniedziatek, czwartek, pigtek - 10:00-16:00, wtorek - 12:00-17:00, sroda - nieczynne.



{nuﬂg) OJL-tupuuu

Wydgﬂéggs ?%“%m’ Kielce, 1994 - 02 _,,Z 7

tel, 4,‘7\7-18 210-42
‘Nr ewid. K1-96/94

‘STWIERDZENTIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pélniénia samédzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6
ust. 112, § 4 ust. 2, § 7, § 5ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt Z,
rczporzqdzenla Ministra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych‘w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdézniejszymi

zmianami/ stwierdza sig, ze

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ

maglster inzynier budownictwa lqdowego

urodzony dnia 28 maja 1948 r. w Kielcach
p051ada przygotowanla zawodowe upowazniajace do wykonywanla
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalncéci konstrukcyjno - budowlanej

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ jest upowazniony do:
l/spdrzqdzania projektow w zakresie rozwigzah kénstrukcyjné—budé-
wlanych budynkow oraz innych budowli, z wquczéniém linaa,
wegzidw i stacji kolejowych, érég oraz nawierzchni lotniskowych,
mastow, budowli hydrotéchnicznych.i méliéracji wédnych,
2/sporzadzania projektow w zakresie rozwigzahn architektonicznych-
budynkow inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektow
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandw zagaspo-
darowanla‘d21a;k1 zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,
3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdt ,kiérowania i ‘kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych .
elementdéw budowlanych orai kontrolowania stanu technicznego
W zakrésie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyigcze-
niem linii,wezidw i stacji kolejowych, drég craz nawierzchni

lotniskowych, mostéw ,buded@¥s

h drotechnicznych i wodno-melio-
racyjnych,
Otrzymuje

Pan Andrzej Zaboklicki

ul. Urzednicza 7/49

Lt Doty Cduy Buspoarkl Praesirzesns]
“lg -y Archil- bt Wojewddzki

Kielce

cerr eyt



6.06.,1995 r.

Foootwevy Stuins QBohiony Tl

S gyt e e iy KICICE, wiveerersussaamaserssnsssnssses
IR Vojenadzki w onl jised
AL K YYickow tuele 3, tel. 406-04
25-250 Kielcs

| |

PSOZ.0W.Ki-5341/..967.../..95 ‘
. i 15/95
ZASWIADCZENIENR .........0...
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach *

o kwalifikacjach

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i § 17, 18 i20
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 t1. 0 zasadach i trybie udziela-
nia zezwolerl na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeolo-
gicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktére
majg prawo prowadzenia tej dzialalnosci (Dz. U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, Ze

Andrzej Zaboklicki
DElL . ssvesvsrassassassm s A s

zam. Ul. Urzednicza 7 a ,m, 49.

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia prac przy zabytkach
nieruchomych :

- PORPCRVA MK M K BRI DX HHEROIN EX§ X

= projektowania w specjalno$ci budowlanej
- wykonawcze budowlane

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolnia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,
okres$lonego przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sktada sie do akt znajdujgcych sie przy rejestrze wydanvch zaswiad-
czeni o kwalifikacjach.
Za$wiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

?. a/a e
//-\f’\‘-" =R e
/‘j'\\ ,/-_/ - \\ ’
o fwo,
9 . i
Optate skarbowg w wysokosei [2 i o

30.000,-(3,00 zb zt skasowano na wniosku.



Kielce, dn. 6 stycznia 2004

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sendkowski Jerzy

miejsce zamieszkania :
Klonow 48a
26-140 £qczna
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1858/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od dnia: 01-01-2004 do: 31-12-2004

S‘wietokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 041-344-94-13, kom. 0694-912-692, Sfax 344-63-82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy: poniedziatek, czwartek, piqgtek - 10:00-16:00, wrorek - 12:00-17:00, sroda - nieczynne.
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Nr ewid. Kl- 92/92

wl

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

L .

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6

ust. 1 i 2 , § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pézniejszymi zmianami/

stwierdza sie , ze
PAN SENDKOWSKI JERZY
DOKTOR INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
urodzony dnia 6 pazdziernika 1951 r. w m. Poptawy
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét

W specjalno$ci konstrukcyjno budowlanej

PAN SENDKOWSKI JERZY jest upowazniony do:

l/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii,
weztdw i stacji kolejowych ,drég oraz nawierzchni lotniskowych,

mostdéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

2/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych-
budynkéw inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania plandéw zagospo-

darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw.

3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylgczenim
linii, wezldw i stacji kolejowych,drég oraz nawierzchni lotnisko-

wych ,mostéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji-wodnych,

Otrzymuje:
Pan Jerzys Sendkowski

ul. H.Sawickiej 2a /17
25-431 Kielce
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998. 0723
OAU.7342-3395/98

DECYZJA NR 332/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b" ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy

z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r.,
Nr 9 poz. 26 z p6zn.zm.)

dr inz. bud. lad. Jerzy Sendkowski
urodzony 6 pazdziernika 1951 roku w Poptawach Paradyz,
ustanowiony przez Wojewode Kieleckiego decyzja Nr 2/98 z 16.06 1998 roku
Rzeczoznawca Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkow i innych budowli,
z wytaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycja 332/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis ninigjszy stanowi

podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyzej wymienionej specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sig decyzji Wojewody Kieleckiego, Nr 2/98 z 16.06.1998 r.
z 16.06.1993r. znak NBN.V-7344/3/98 w przedmiocie nadania dr inz. Jerzemu
Sendkowskiemu tytutu rzeczoznawcy budowlanego, w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkow i innych budowli, z wylgczeniem linii, weztdéw i stacji kolejowych,
drog oraz lotniskowych droég startowych | manipulacyjnych, mostdéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej,
obejmujacej projektowanie, zgodnej z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spetniajace] pozostate wymogi okreslone przepisami prawa materxalr\ego oraz
procesowego, nalezalo orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sgdu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
O ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja; “Powaznienia
) = . ~joinsoe, odzory ducowianego
1 Drinz. Jerzy Sendkowski FRNN Z ~iceoyrekipf Dephriamentu

’\I r-> T i g r Jrzecmawd Adminif rocyinege

ul. H.Sawickiej 24/17, 25-431 Klelce o f S = i

/AL )
2. Wojewoda Kielecki SN Misiak

3. as




ZAtACZNIK NR 2

SPRAWDZAJACE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



Sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

1. Konstrukcja dachowa

Radom, ul. Rwanska 2

Przyjeto pochylenie potaci 20 °
1.1. Obcigzenia
1.1.1. Obcigzenia stafe
- charakterysty wsp éfczy N | obliczeniow
Obcigzenie KN/ 2 ik N/m 2
Cane e ] obcigzenia 6 [kNm~]
deskowanie i 4 warstwy papy asfaltowej na lepiku 0,55 1,3 0,72
1.1.2. Obcigzenia zmienne
$nieg (| strefa Q,=0,7) 0,65 1,4 0,91
wiatr | | strefa qg=0,25kN/m 2. Ce=0,8; Cz=0, 25) 0,04 1,3 0,05
[ Razem| 1,24 | | 1,68 |
Obcigzenie krokwi
sin a= 0,34
cos a= 0,94
rozstaw krokwi [m] 1,25
[ obcigzenie prostopadie [KN/m] q ., G ox=| 1,41 1,91]
1.2. Wartosci sit wewnetrznych
lo=lg [m] = 4,90
M rmaxc [kNM] = 572
1.3. Nosnosé
Przekroj krokwi b [m]= 0,14 h [m] = 0,16
Wspbtczynnik uszkodzenia przekroju u, = 0,65
An[m?]= 0,009
W, [m*]=  0,000388
Keit = 1,0
Kmoa = 0,55
M= 1,30
fmx [MPa] = 24,00
fma [MPa] = 10,15
M, [kNm] = 3,94
M a5 > M, Warunek nie spetniony



Radom, ul. Rwanska 2

2. Konstrukcje stropowe
2.1. Obcigzenia

2.1.1. Obcigzenia state

Obcizenie charakterysty wep o;;(:zy M obliczeniow
2 2
czne [kN/m*] obciazenia e [kN/m~]
polepa i zasypka stropowa grubo$ci 14cm 0,96 1,3 1,25
Slepy putap 0,14 1,1 0,15
belki stropowe 0,3 1.1 0,33
podsufitka drewniana 0,2 1,3 0,26
tynk wapienny 0,6 1,3 0,78
2,2 2,77
2.1.2. Obcigzenia zmienne
[ uzytkowe | 1,2 | 14 | 168 ]
obcigzenie na belke stropowg
Rozstaw belek a[mj]= 1,3
lq [m] = 4,90
lg [m] = 2,39
rownomierne q, [kN/m] = 5,7876
obcigzenie skupione od stupka wiezby P [kN] = 12,01
2.2. Obliczenia statyczne
‘ P 9o
. l4 |

| [m] = 6,85
lo [m] = 7,19
Mmax [kNm] = 59,02



2.3. Nosnosé

Przekroj belki
Wspdtczynnik uszkodzenia przekroju u, =

An[m?] =

W, [m’]=

kcn'l =

kmod

Ym =

fmx [MPa] =

fma [MPa] =

M, [kNm] =

M max

Radom, ul. Rwanska 2

b [m] = 02 himl= 028
0,9

0,013
0,002352

1,0
0,70
1,30

24,00
12,92

30,40

> M, Warunek nie spetniony



3. Konstrukcje murowe s$cian

3.1. Obcigzenia

strych
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Radom, ul. Rwanska 2



3.1.1. Strych

3.1.2. | pietro

3.1.3. Parter

3.1.4. Piwnice

zestawienie obcigzen dla budynku

w przekroju a—a

w przekroju pB-f3

Ly [m]=
L, [m]=
dq [m]=
P, [kN} =
G, [kN} =

ds [m] =
P [kN} =
Gs [kN} =

P4 [kN} =
G4 [kN} =

dy [m]=

Gs [kN} =

N max [KN] =

N max [KN] =

4
6,2
0,45
53,54
25,92

0,6
24,79
37,80

50,71
32,40

0,7

5,04

225,15

230,19

Radom, ul. Rwanska 2



3.2. Nosnos¢ Scian w poziomie piwnic

$ciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej

klasa cegty f, [Mpa] =

zaprawa klasy "1"f,, [Mpa] =

wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie f, [MPa] =
wspbfczynnik bezpieczenstwa =,

obliczenia wytrzymatosciowe sciany murowanej z cegy na Sciskanie

fr [MPa]
Yn =
fq [MPa] =

nos$nosc $ciany w przekroju a—o

t[m] =
heﬂ [m] =

h off /t [m]
Przyjeto wytacznie mimosréd przypadkowy e ,, [m] =

Qe =

wspofczynnik redukcyjny no$nosci

3.3. Nosnosé podfoza gruntowego w poziomie posadowienia
Piaski drobne

Parametry fizyko-mechaniczne podfoza gruntowego

Wartos$¢ wspdfczynnikéw nosnosci

10,00
1,00
2,20
2,50

2,2
2,5
0,88

0,6
3

5,00
0,05t
700

0,89
469,92

<

@, [deg] =
@, [deg] =
Cu=

pan [tm’] =
pa [m’] =
gm/s?]=

Np =
Nc
Ng

Obliczeniowy jednostkowy op6r podfoza gruntowego na 1mb fawy fundamentowej

Nosnos¢ podfoza gruntowego w poziomie posadowienia fundamentéw

N max

Dmin [m] .
B[m]=

qf [kN] =

m =
Qs [kN] =

<

N,

QfNB

Radom, ul. Rwanska 2

Warunek spetniony

33
29,7

1,85
1,665
9,81

18,27
29,92
7,43

0,4
0,85

299,87

0,81

242,90

runek spetnion



ZAtACZNIK NR 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



{ e

Fot. 1. Widok ogolny elewacji z widocznym wejsciem do sieni przelotowej od strony rynku

Fot. 2. Spekania podokiennikéw

Fot. 3. Spekania nadproza i gzymsu




Fot. 4. Elewaa fron

towa od ul. Rwanskiej. Widok ogolny.

Fot. 6. Spekania Sciany zewnetrznej budynku



Fot. 9. Spekania Sciany zewnetrznej

A= e s s i

z widocznym zawilgoceniem



Fot. 10. Fragment elewacji frontowej. Widok od ul. Rwanskiej

Fot. 12. Wigzba dachowa budynku. Widok ogélny



Fot. 13. Zniszczenie i zawilgocenie deskowania i elementow wigzby dachowej z widocznymi zaciekami na $cianie spowodowanymi
nieszczelnoscig pokrycia dachowego

Fot. 14. Zniszczenie i zawilgocenie deskowania i elementow wiezby dachowej z widocznymi zaciekami na Scianie spowodowanymi
nieszczelnoscig pokrycia dachowego

Fot. 15. Zniszczenie i zawilgocenie deskowania i elementéw wigzby dachowej



- -—

Fot. 16. Zniszczenie i zawilgocenie konstrukcji schodow Fot. 17. Zniszczenie i zawilgocenie deskowania i elementow
drewnianych wiezby dachowej

Fot. 18. Spekania sklepienia sieni przelotowej






Fot. 21. Widoczne wysolenia i zawilgocenie sklepienia i $cian Fot. 22. Zniszczenie i uszkodzenie drewnianej galerii | pigtra.
piwnicy Uszkodzenia nadproza okiennego

——

Fot. 23. Zniszczenie i uszkodzenie drewnianej galerii | pietra. Fot. 24. Zniszczenie i uszkodzenie drewnianej galerii | pietra.
Uszkodzenia korozyjne $cian zewnetrznych od podworza Uszkodzenia korozyjne $cian zewnetrznych od podworza



Fot. 26. Uszkodzenia korozyjne i znaczne zawilgocenie Scian Fot. 27. Uszkodzenia korozyjne i znaczne zawilgocenie $cian
zewnetrznych od podworza zewnetrznych od podworza
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