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1. Dane ogdine

1.1 Zamawiajacy

Migjska Pracownia Urbanistyczna,
26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4.

1.2 Jednostka projektowo-badawcza

EMGIEprojekt Sp. z 0.0.,
25-415 Kielce, ul. Gérna 20.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowy zlokalizowany w Radomiu przy ul. Rwariskiej 4 wraz z

przylegajaca do niego oficyng wschodnia.
1.4 Podstawa opracowania

o umowa zawarta w dniu 02.03.2004 pomiedzy Gming Miasta Radomia — Miejskg Pracownig Urbanistyczng
z siedzibg w Radomiu przy ul. Wjazdowej 4, a EMGIEprojekt Sp. z 0.0. z siedzibg w Kielcach przy ul.
Gomej 20,

« opinia geologiczna dla posesji zlokalizowanej w Radomiu przy ul. Rwariskiej 4 opracowana w miesigcu
marcu 2004 r. przez EMGIEprojekt Sp. z o.0.,

« wizja lokalna i wiasna inwentaryzacja stanu technicznego obiektu,

o dokumentacja fotograficzna dokonana w trakcie wizji lokalnej,

o obowiazujgce w Polsce regulacje prawne oraz normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.5 Cel i zakres opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest rozpoznanie stanu technicznego budynku gfownego i oficyny
Zlokalizowanych przy ul. Rwariskiej 4 w Radomiu w obrebie dziatki nr 76, analiza wystepujacych zniszczen i
uszkodzeri o charakterze konstrukcyjnym oraz sformutowanie odpowiednich wnioskow i zalecen do projektu
adaptacji i remontu obiektu. W ekspertyzie uwzgledniono wystepujace uktady konstrukcyjne budynkow oraz
podstawowe rozpoznanie makroskopowe stanu technicznego elementow no$nych gfownie o charakterze
strukturalno-materiatowym. Przy zatozeniu, ze budynki beda rewaloryzowane z utrzymaniem dotychczasowej
funkcji mieszkaniowej i ustugowej w kondygnacji parterow okreslono zagrozenia bezpieczenstwa

konstrukcyjnego i eksploatacyjnego oraz podstawowe wytyczne do projektow adaptacji i remontow.

1.6 Bibliografia

e ArendarskiJ. “ Trwatosc i niezawodno$é budynkow mieszkalnych’, Arkady, W - wa 1978,

e Brandt K. - “Konstrukcje budowlane, naprawa, wzmocnienie, przerébka’. WKiT, Warszawa 1972'.

o Dziamowski Z, Michniewicz W., , Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Poradnik
Inzyniera i Technika Budowlanego” t.5 roz. 6, Arkady, Warszawa 1986 r



Dziamowski Z., Michniewicz W., , Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych”, Arkady,
Warszawa 1974 r

Kobiak J. , Stachurski W. - “ Konstrukcje zelbetowe t.I i Il ‘ Arkady, Warszawa 1984r.

Kosiorek M., Pogorzelski J.A., taskowska Z., Polich K. , Odporno$c ogniowa konstrukcji budowlanych’,
Arkady, Warszawa 1988 r

Lewicki B, Projektowanie konstrukcji murowych — komentarz do PN-B-03002:1999, ITB, Warszawa 2002
Masfowski E. , Spiezewska D. “* Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” ‘Arkady, Warszawa 2000 r.
Michniewicz W. , Konstrukcje drewniane”, Arkady, Warszawa 1958 r

Mielczarek Z. , Budownictwo drewniane” Arkady, Warszawa 1994 r

Stankiewicz H. ,Zabezpieczenie budowli przed wilgocia, wodg gruntowq i korozjg", Arkady, Warszawa
1986

Thierry J., Zaleski S. “Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji”, Arkady, W-wa 1982 r
Zenczykowski W. - “ Budownictwo ogdlne ‘ Arkady, Warszawa 1990-1992 r.

Normy i instrukcje

PN - 81/B 03020 - Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN - 82/ B - 02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe

PN - 88/B — 01807 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zasady diagnostyki i konstrukcji.

PN - 99/B — 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN - B - 03002/1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN - B - 03264/2003 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN 80/ B - 02010 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN 77/B - 02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN 82/ B - 02003 - Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne

PN-B-03150/2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN384:1999 — Drewno konstrukcyjne - Oznaczenie wartosci charakterystycznych wiasciwoSci
mechanicznych i gestosci.

Instrukcja ITB 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi.
Wymagania i badania, Warszawa 1998r.

Instrukcja ITB 361/99 Zasady oceny bezpieczenstwa konstrukcji zelbetowych

Instrukcja ITB 365/2000 Eksploatacja i konserwacja balkonow w budynkach



*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 — Dz.U. nr 75 poz. 690.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom | Budownictwo ogéine,
czes¢ 1do 4

2. Ogdlna charakterystyka budynkow

Budynki przy ul. Rwariskiej 4 zlokalizowane sq na dziatce nr 76 w bloku zabudowy pomigdzy ulicami Rwariskg
i Grodzkg, graniczgc od strony zachodniej z kamienica Rwariska 2, a od strony wschodniej z dziatka
przykoscielng o numerze ewidencyjnym 85. Zabudowa skfada sig z budynku gtéwnego zajmujacego calg
szerokosc dziatki w ulicy Rwanskiej oraz jednej oficyny mieszkalnej zlokalizowanej wzdtuz wschodniej granicy
dziatki (tytem oficyna przylega do dziatki koScielnej). Obecna forma budynku giéwnego i oficyn jest datowana
na Il pofowe XIX wieku.

2.1 Budynek gtéwny

Budynek dwukondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z nieuzytkowg przestrzenia strychowa, wykonany w
tradycyjnej technologii budowlanej. Ukfad konstrukcyjny $cian w poziomie piwnic oraz parteru mieszany, w
czesci pigtrowsj podiuzny dwutraktowy. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
wapiennej posiadajg grubosc od 50 do 90 cm.
Nad piwnicami wykonano pierwotnie murowane z cegly ceramicznej sklepienia kolebkowe odcinkowe z
zasypanymi pachami i legarowg podfogg pomieszczen parteru. W czesci obiektu zastapiono je w pozniejszym
czasie stropami odcinkowymi na belkach stalowych. Na pietrze budynku widoczny podtuzny uktad Scian
nosnych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej o
grubosci 60 cm. Stropy drewniane belkowe ze Slepym putapem i podsufitkg o rozpigtosci belek 5.20 i 5.60 m
rozmieszczonych w rozstawie co okofo 1.20 m. Dach dwuspadowy kryty papg asfaltowg na deskowaniu
petnym o drewnianej konstrukcji jetkowej i krokwiowo-pfatwiowej. Trzony kominowe murowane z cegly
ceramicznej petnej, wyprowadzone ponad pofac dachowa.
W poziomie parteru, przy prawej (zachodnigj) Scianie szczytowej zlokalizowano przekryta stropem belkowym
sien przejsciowg na podworze posesji. W czesci tej zlokalizowano klatke schodowg prowadzacq do piwnic i na
pietro budynku, przy czym klatke przebudowano w taki sposob, ze wejscie na nig prowadzi z przybudowki
Zlokalizowanej w podworzu obiektu. Schody drewniane o konstrukcji policzkowej.
W jednej z osi budynku od strony podworza, na | pietrze umieszczono balkon o stalowej konstrukcji
wspornikowej.

2.2 Oficyna wschodnia
Oficyna zostata wykonana jako budynek dwukondygnacyjny, cafkowicie podpiwniczony z nieuzytkowq
przestrzenig strychowg, wykonany w tradycyjnej technologii budowlanej. Ukfad konstrukcyjny Scian w

poziomie wszystkich kondygnacji podfuzny dwutraktowy. Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej

na zaprawie wapiennej posiadajg grubo$c od 80 do 90 cm. Przesklepienie Scian piwnicznych analogiczne jak



w czeSci gtownej kompleksu. Stropy nad parterem i pietrem drewniane belkowe ze Slepym putapem i
podsufitkg o rozpigtosci belek stropowych 5.00 i 5,90 m. Wigzba dachowa o drewnianej konstrukcji jetkowej,
dwuspadowa kryta papg da deskowaniu pefnym. Komunikacja w obrebie oficyny poprzez ..... (?77?)

3. Ocena stanu technicznego budynkow

Ocene stanu technicznego budynku gtéwnego i oficyny przeprowadzono na podstawie:

= analizy archiwalnych opracowan technicznych,

= oceny makroskopowej elementow konstrukcyjnych,

= inwentaryzacji uszkodzern i deformacji elementow i uktadow konstrukcyjnych,

= wykonanych odkrywek i odsfonie¢ w celu oceny strukturalno-materiatowej,

= wynikow badarn geotechnicznych w zakresie warunkoéw posadowienia fundamentéw.
W zakresie okreslenia stopnia bezpieczenstwa konstrukcyjnego przeprowadzono odpowiednia analize
Statyczno-wytrzymato$ciowq przyjmujac do obliczen parametry fizyko-mechaniczne materiatow i elementow

oszacowane na podstawie oceny makroskopowey.

3.1 Warunki geotechniczne podfoza w poziomie posadowienia

W podfozu zalega warstwa nasypow gruzowo-piaszczystych i organicznych (I warstwa geotechniczna) o
migzszosci 1,4 — 2,3 m. Gfebigj zalegajg nosne grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskow drobnych
Srednio zageszczonych (Il warstwa geotechniczna) Strop gruntow nosnych zalega na rzednej od 156,7 m
n.p.m. Piaski $rednie podscielone sg glinami i pytami zastoiskowymi (VB warstwa geotechniczna).
Maksymalna migzszo$¢ warstwy glin zastoiskowych dochodzi do 2,9 m i ulega wyklinowaniu w kierunku
wschodnim. Gfebiej pod glinami zastoiskowymi do gfebokosci co najmniej 7 m p.p.t. wystepujg zageszczone
piaski pylaste i drobne przechodzace z gtebokoScig w piaski Srednie (VI warstwa geotechniczna). Do

gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych.

3.2 Fundamenty
Caty budynek przy ul. Rwanskiej 4, graniczacy z dziatkg koscielng jest podpiwniczony, a Sciany w poziomie
piwnic posiadajg mieszany uktad podtuzny i poprzeczny. Fundamenty wykonano jako bezposrednie murowane
Z cegly ceramicznej petnej posadowione na gruncie rodzimym, ktory stanowi piaski Srednie i drobne o Srednim
zageszczeniu. Nie stwierdzono uszkodzen typu konstrukcyjnego, a jedynie zniszczenia o charakterze
korozyjnym. Glebokos¢ posadowienia fundamentow w poziomie 2.80 m ponizej rzednej ulicy Rwarnskiej oraz
brak wody gruntowej stwarzajq dobre warunki pracy statycznej oraz wystarczajacq no$nosc¢ oporu podfoza

gruntowego.

3.3 Konstrukcje scienne

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono pekniec ani zarysowari swiadczacych o nieprawidfowej pracy fundamentéw oraz

stropow.



Sciany wykazujg zniszczenia korozyjne, szczegolnie w piwnicach, gdzie wystgpuje oddziatywanie wilgoci i
wody podcigganej kapilarnie. Na elewacji od strony ul. Rwariskiej widoczne sq na wysokosci pietra duze

zawilgocenia Sciany spowodowane awariami instalacji wodnych wewnatrz budynku.

3.4 Sklepienia i stropy

W piwnicach wystepuja sklepienia kolebkowe odcinkowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej. Stan techniczny sklepien jest dobry, nie stwierdzono pekniec i rozwarstwien konstrukcji murowej.
W czesci piwnic wykonano pézniejsze stropy odcinkowe na belkach stalowych. Wysklepi znajdujg sie w
dobrym stanie technicznym, natomiast belki ulegy zniszczeniom korozyjnym o charakterze powierzchniowym i
wZerowym.

Stropy nad parterem oraz pigtrem wykonano jako belkowe ze Slepymi putapami. Stan stropéw nad
pomieszczeniami parteru jest dobry pod wzgledem konstrukcyjnym. Uszkodzenia widoczne sq w sieni
przejsciowej na podworze. Stropy nad pigtrem znajdujg sie w gorszym stanie technicznym, ktory jest wynikiem
duzych uszkodzen gtownie w strefie przypodporowej belek. Lokalnie wystepuja nadmieme ugiecia i spekania
tynku na sufitach. Od podwdrza, na pietrze znajduje sie balkon o stalowej konstrukcji, ktorego zty stan

techniczny zagraza bezpieczenstwu eksploatacyjnemu.

3.5 Dachy

Drewniana konstrukcja dachowa jetkowa i krokwiowo-pfatwiowa znajduje sie w ztym stanie technicznym.
Pokrycie dachu jest obecnie szczelne, ale wczesniejsze przecieki doprowadzity do lokalnych ognisk korozji

biologicznej. Wiezba dachowa kwalifikuje sie do wymiany.

3.6 Klatki schodowe i komunikacja

Na pigtro budynku prowadzi klatka schodowa z sieni przej$ciowej. Klatka o drewnianej konstrukcji zostafa
przebudowana w taki sposob, ze wejscie na nig prowadzi z oddzielnej przybudowki od strony podwérza.
Zarowno biegi schodowe, jak i opoczniki o drewnianej konstrukcji wykazujg nadmierne zuzycie i kwalifikujg sie

do wymiany.
4. Wnioski, zalecenia i wytyczne do projektow adaptacji i remontu

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow, obserwacji i niezbednych odkry¢ oraz odstoniec mozna
sformufowac nastepujace wnioski w zakresie stanu bezpieczenstwa konstrukcyjnego i eksploatacyjnego
budynkow przy ul. Rwariskiej 4:
= konstrukcje Scian budynku wraz z fundamentami i sklepieniem piwnic znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym, a fundamentowanie na rodzimym gruncie nosnym zapewnia pefne bezpieczerstwo
konstrukcyjne obiektu,
= drewniane stopy i dach kwalifikujq sie do wymiany i remontu podobnie jak klatka schodowa
W celu zagwarantowania odpowiedniego bezpieczenstwa eksploatacyjnego budynkow zaleca sie:
= dokonanie przegladu balkonu od stiiny podworza i podjecie prac wzmacniajacych,

= dokonanie przegladu wewnetrznych instalacji wodnych stwarzajacych zagrozenie zalewaniem budynku,



* w przypadku prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z wymiang lub budowg nowej infrastruktury, a
takze w przypadku prowadzenia robét drogowych obejmujacych stosowanie wibracyjnego
zageszczania podfoza, mechanicznych udarowych prac rozbidrkowych itp. nalezy przed rozpoczeciem
tych prac zapewnic odpowiednig obserwacje uktadéw konstrukcyjnych,

* w przypadku prowadzenia wiw prac nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia lokalnych uszkodzen
elementow konstrukcyjnych i elementow wystroju architektonicznego, ktére choc nie powinny stanowic
bezposredniego zagrozenia dla istniejacej, zabezpieczonej dodatkowo substancji budynku, to beda
wymagac statego monitoringu ich stanu technicznego przez cafy okres prowadzenia robét..

Podstawowe wytyczne do projektow adaptacji i remontow:

= w projekcie remontu i adaptacji nalezy utrzymac konstrukcje fundamentéw piwnic oraz $cian budynku,

= wigzby dachowe nad pigtrem wymagaja wymiany i wprowadzenia rozwigzar wspotczesnych,

* Z uwagi na dobrgq no$no$c Scian i podfoza gruntowego w poziomie posadowienia dopuszcza sig
wprowadzenie uzytkowego poddasza,

= Z uwagi na niski poziom wody gruntowej oraz powigzanie warstwy piaskow gérnych z piaskami dolnymi
(VI warstwa geotechniczna) w zakresie izolacji Scian zaleca sie:

o izolacje pionowg $cian zewnetrznych wykonang w technologii umozliwiajacej wymiane wilgoci w
Scianie i sprawne odprowadzenie napfywowej wody opadowe),

o wentylacje pomieszczen piwnicznych,

o tynki renowacyjne z mozliwie duzg ekspozycja surowych watkow murowych,

o izolacje poziome wylacznie w przypadku stwierdzenia wystepowania wod zastoiskowych lub

soczewkowych.
Kielce 31.03.2004

Opracowanie:

dr inz. Andrzej Zaboklick

drinz. Jerzy Sendkowski

Jora
r ina,
RDECZ Z




ZALACZNIK NR 1

KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI AUTOROW
OPRACOWANIA DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA



Kielce, dn. 5 stycznia 2004

— | SWIETOKRZYSKA
Xl OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Zaboklicki Andrzej
miejsce zamieszkania :

ul. Urzednicza 7a/49
25-729 Kielce

jest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/B0O/2408/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-01-2004 do: 31-12-2004

Swietokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 041-344-94-13, kom. 0694-912-692, fax 344-63-82
http:/fwww.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy: poniedzialek, czwartek, pigtek - 10:00-16:00, wtorek - 12:00-17:00, $roda - nieczynne.



URZAD VWOJL-tJhuau

w KIELCACH | | A
Wydggl‘ggs K?F%E . Kielce, 1994 - 02 '923

tel. 457- 18. 219-42
‘Nr ewid. K1-96/94

‘STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pélniénia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na pedstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6
ust. 1 i 2, § 4ust. 2, § 7, § 5ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,
rozpdrzqdiénia Ministra Gdspbdarki Téienowej i Ochrany Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznychaw budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z pdiniejszymi

zmianami/ stwierdza siq, ze

PAN ZABOKLICKI ANDRZEJ

maglster inzynier budownictwa lqdowego

urodzony dnia 28 maja 1948 r. w Kielcach
p051ada przygotcwanla zawodowe upowazniajace do wykonywanla
samodZIelnej funkcji projektanta oraz klerownlka budcwy i robdt

w specjalncéci konstrukcyjno - budowlane]

PAN ZABOKLICKL ANDRZEJ jest upcowazniony do:
1/sporzadzania projektow w zakresie rozwiazah konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw craz innych budowli, z wquczéniém linii,
wezlidw i stacji kolejowych, érég oraz nawierzchni letniskowych,
mastéw, budowli hydrotéchnicznych_i melioracji wodnych,
2/sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan architektonicznych-
budynkow inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektodw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo-
darowanla'd21a1k1 zwigzanych z realizacjg tych budynkow,

3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy

i robdt ,kiérowania i‘kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych .

elementoéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego
w zakrésie wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wytgcze-

niem linii,wezéw i stacji kolejowych, drog oraz nawierzchni

lotniskowych, mostow ,bugifgyé drotechnicznych i wodno-melio-
racyjnych, &

Otrzymuje

Pan Andrzej Zaboklicki
ul. Urzednicza 7/49

Kielce

c -y /‘ ch.l Lt Wojewddzki

rep S e
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach*
o kwalifikacjach

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i § 17, 18 i20
Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 1. 0 zasadach i trybie udziela-
nia zezwoled na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeolo-
gicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb, ktére
majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16 poz. 55)

stwierdzam, ze

Andrzej Zaboklicki
Pl . smsmiosinsians dosesmeersmeiintueiionss

zam. ul. Urzednicza 7 a ,m, 49.

posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia prac przy zabytkach
nieruchomych :

- PORHAGA MK M X BE AR R HEK RO D 6§ X

= projektowania w specjalnosci budowlanej
- wykonawcze budowlane

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania
zezwolnia wojewdédzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,
okre§lonego przepisami powotanego wyze;j rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada sie do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wyvdanych za$wiad-
czeti o kwalifikacjach.
ZaSwiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje: , :
...... e de PoAndrzej Zaboklicki, Kielce, ul.Urzednicza 7 a m 49
9. a/a //’ i <
//‘J‘( iy

Oplate skarbowyg w wysokosci |5 ! '
30.000,-(3,00 zb z} skasowano na wniosku,




Kielce, dn. 6 stycznia 2004

SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sendkowski Jerzy

miejsce zamieszkania :
Klonow 48a
26-140 £qczna
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/1858/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 01-01-2004 do: 31-12-2004

Biura Qkrego ei Rady|
Swietokrzyskie] irby lnzynjerow Budoynicwe

Swietokrzyska Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18; tel. 041-344-94-13, kom. 0694-91 2-692, foox 344-63-82
http://www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. 1 O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy: poniedzialek, czwartek, pigtek - 10:00-16:00, wtorek - 12:00-17:00, $roda - nieczynne.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peitnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2, § 2 ust. 1 pkt 1, § 6
ust. 1 i 2 , § 4 ust. 2, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 mnst. 1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - gz pézniejszymi zmianami/
stwierdza sie , ze
PAN SENDKOWSKI JERZY
DOKTOR INZYNIER BUDOWNICTWA LADOWEGO
urodzony dnia 6 pazdziernika 1951 r. w m. Poplawy
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
W specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
PAN SENDKOWSKI JERZY jest upowazniony do:
1/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii,
wezldéw i stacji kolejowych ,drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdéw,budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
2/sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzan architektonicznych-
budynkéw inwentarskich i gospodarczych ,adaptacji projektdw
powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkdw.
3.kierowania,nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
i robdét,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdéw budowlanych oraz kontrolowania stanu technicznego w
zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylagczenim
linii, wez1dw i stacji kolejowych,drbég oraz nawierzchni lotnisko-
wych ,mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji-wodnych,
Otrzymuje:
Pan Jerzy. Sendkowski
ul. H.Sawickiej 2a /17il~
25-431 Kielce
wl




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998. 0723
OAU.7342-9395/98

DECYZJA NR 332/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b" ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn.zm.) i art. 104 § 1 i § 2 ustawy

z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 1880 r.,
Nr 9 poz. 26 z pdzn.zm.)

dr inz. bud. lad. Jerzy Sendkowski
urodzony 6 pazdziernika 1951 roku w Poptawach Paradyz,
ustanowiony przez Wojewode Kieleckiego decyzjg Nr 2/98 z 16.06 1998 roku
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]

obejmujacej projektowanie
w zakresie rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw i innych budowli,
z wytlaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog

startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod pozycjg 332/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis ninigjszy stanowi
podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okreslonym zakresie
wyze] wymienione] specjalnosci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia sie decyzji Wojewody Kieleckiego, Nr 2/98 z 16.06.1998 r.
z 16.06.1993r. znak NBN.V-7344/3/98 w przedmiocie nadania dr inz. Jerzemu
Sendkowskiemu tytutu rzeczoznawcy budowlanego, w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkow i innych budowli, z wylaczeniem linii, weztow i stacji kolejowych,
drog oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;,
obejmujacej projektowanie, zgodne] z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi bez
ograniczen i spetniajace;j pozost;aie wymogi okreslone przepisami prawa materlalnego oraz
procesowego, nalezalo orzec jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystgpi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.

19 JpoOowaznienmni a
OtFZYmUJq _~ = -0 Insoe adzory 3ucowianeqo
(1) Drinz. Jerzy Sendkowski s ; ~viceoyrekt Adoep Mamenty

J secomcl inend
ul. H.Sawickiej 2A/17, 25-431 Kielce’\ll = ‘ ’"'"/' 1acyine
2. Wojewoda Kielecki 5\ : g /[~ Misiak
NS /
4. 98 LA 4



ZAtACZNIK NR 2

SPRAWDZAJACE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE



Radom, ul. Rwarnska 4

Sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

1. Konstrukcja dachowa

Przyjeto pochylenie potaci a = 20 °
1.1. Obcigzenia

1.1.1. Obcigzenia state

h " wspofczynn i ;
Obcigzenie . a’a’;’;;yszy PR e
czne [kN/m*] obcigzenia e [kN/m*]
deskowanie i 4 warstwy papy asfaltowej na lepiku 0,55 1,3 0,72
1.1.2. Obcigzenia zmienne
$nieg ( | strefa Q ,=0,7) 0,65 1,4 0,91
wiatr | | strefa g=0,25kN/m?; Ce=0,8; Cz=0,25) 0,04 1,3 0,05
[ Razem | 1,24 | | 168 |
Obcigzenie krokwi
sin a= 0,34
cos a= 0,94
rozstaw krokwi [m] 1,1
obcigzenie prostopadte [KN/M] q i, G ox = L 1,24 | 1,68
1.2. Wartosci sit wewnetrznych
lo=lg4 [m] = 4,68
M paxe [KNM] = 4,60
1.3. Nosnos¢
Przekrdj krokwi b [m] = 0,14 h[m]= 0,16
Wspoiczynnik uszkodzenia przekroju u, = 0,75
An[m?]= 0,013

W, [m*]= 0,000448

Keit = 1,0

Kmoa = 0,55

Ym = 1,30
fmk [MPa] = 24,00
fma [MPa] = 10,15
M, [kNm]= 455

| [— > M, Warunek nie spetniony



Radom, ul. Rwarnska 4

2. Konstrukcje stropowe

2.1. Obcigzenia

2.1.1. ObcigZenia stafe

wspofczynn : ;
Obciatenie charal:(t;\al;ysgy ik obll:;;n/gw
czne [kN/m"] obcigzenia e [kNim”]
polepa i zasypka stropowa grubosci 14cm 0,96 1,3 1,25
Slepy putap 0,14 1,1 0,15
belki stropowe 0,3 1,1 0,33
podsufitka drewniana 0,2 1,3 0,26
tynk wapienny 0,6 1,3 0,78
2,2 2,77
2.1.2. Obcigzenia zmienne
| uzytkowe | 1,2 [ 1,4 | 168 |
obcigzenie na belke stropowg
Rozstaw belek a[m]= 1,25
lq [m] = 4,68
lg [m] = 2,23
réwnomierne g, [kN/m] = 5,565
obcigzenie skupione od stupka wiezby P [kN] = 9,60
2.2. Obliczenia statyczne
L P Qe
[ 4 i

I[m] = 6,50
lo [m] = 6,83
Mmax [kNm] = 48,79



2.3. Nosnos¢é

Przekroj belki
Wspotczynnik uszkodzenia przekroju u, =

An [m?] =

W, [m’]=

kcn't 5

kmod

m
fmx [MPa]
fma [MPa] =

M, [kNm] =

Mmax

Radom, ul. Rwanska 4

bml= 022 him]= 028
0,9

0,015
0,002587

1,0
0,70
1,30

24,00
12,92

33,43

> M, Warunek nie spetniony



3. Konstrukcje murowe S$cian

3.1. Obcigzenia

strych
ULA S LA LS | VAT ST,
Ly _ < Le
- P,
l | pigtro
G,
- % =

AL LLL SIS IS W1 S LSS SIS A

7777777777 W77 777 77777,

N / N

P:
l parter
G,
o}
P
/ N /
P4
Gy

I |

I I

l B
iwnice | |

¥ |

| [

| |

I I

I I

l l

Radom, ul. Rwanska 4



3.1.1. Strych

3.1.2. | pietro

3.1.3. Parter

3.1.4. Piwnice

zestawienie obcigzen dla budynku

w przekroju a-a

w przekroju p-f

Ly [m]=
Lz [m]=
dy [m] =
Py [kN} =
G, [kN} =

ds [m]=
P; [kN} =
G [kN} =

P4 [kN} =
G4 [kN} =

dy [m] =

Gs [kN} =

N max [KN] =

N max [KN] =

52
57
0,45
49,54
25,92

06
26,49
37,80

50,71
32,40

0,86

6,19

222,86

229,05

Radom, ul. Rwarnska 4



Radom, ul. Rwanska 4

3.2. Nosnos¢ scian w poziomie piwnic

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej

klasa cegly f, [Mpa] = 10,00

zaprawa klasy "1"f, [Mpa] = 1,00

wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na Sciskanie f, [MPa] = 2,20
wspofczynnik bezpieczenstwa =, = 2,50

obliczenia wytrzymato$ciowe sciany murowanej z cegty na Sciskanie

fy [MPa] = 2,2
Yn = 2,5
fq [MPa] = 0,88
nosnosc $ciany w przekroju a—a
t[m] = 0,6
hesr [m] = 3
hew /t[m] = 5,00
Przyjeto wytgcznie mimosréd przypadkowy e ,, [m] = 0,05%
Aoy = 700
wspofczynnik redukcyjny nosnosci D, = 0,89

N, [kN]= 469,92

N ax < N, Warunek spetniony

3.3. Nosnos¢ podtoza gruntowego w poziomie posadowienia

Piaski drobne

Parametry fizyko-mechaniczne podfoza gruntowego @, [deg] = 33
@, [deg] = 29,7
Cu = 0
Pan lYm’]= 1,85
pa [t/m’] = 1,665
g[mis?] = 9,81

Wartos¢ wspoétczynnikéw nosnosci Np = 18,27
N¢ = 29,92
Ng = 7,43

Obliczeniowy jednostkowy opér podfoza gruntowego na 1mb tawy fundamentowej

D min [m] = 0,4
B[m] = 0,96
qf [kN] = 364,61
Nos$nos¢ podfoza gruntowego w poziomie posadowienia fundamentéw
m= 0,81
QfNB [kN] = 295,33
N ax < Qe Warunék spetnion



ZAtACZNIK NR 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3. Widok elewacji potudniowej od podworza.
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Fot. 4. Widok elewacji zachodnisj od podworza.

Sz 2

Fot. 5. Widok elewacji poinocnej od podworza.

o
[ 3 \ag
8
‘B
\
&

Fot. 6. Fragment elewacji od podwérza z widocznymi zaciekami spowodowanymi nieszczelnoscig orynnowania.



Fot. 7. Fragment elewacji od podworza. Widok ogolny balkonu.
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Fot. 8. Widok elewacji wsch

e S

odniej od strony kosciofa.
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Fot. 9. Widok elewacji wschodniej od strony kosciofa.



Mh s

£ iEniy h
Fot. 10. Widoczny element konstrukcji wzmacniajgcej Sciang zewnetrzng budynku

Fot. 11. Szczegot mocowania elementu konstrukeji wzmacniajgcey.




P ¥
h \ - -
Fot. 13. Wejscie do sieni przelotowej. Fot. 14. Fragment elewacji wschodniej od strony kosciota z

widocznym znacznym zawilgoceniem Sciany zewnetrznej.

Fot. 15. Znaczne zarysowanie Sciany sieni przelotowej.



1

Fot. 17. tek sieni przelotowe.

\*w 4

Fot. 18. Uszkodzenia korozyjne $cian i sklepien piwnicy. Zniszczone schody drewniane do piwnicy.



Fot. 22. Uszkodzenia korozyjne $cian i sklepien piwnicy. Fot. 23. Uszkodzenia korozyjne $cian i sklepien piwnicy.



CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA



d

|

& 100 ANPAOVNLAS NYTd 000}-4,,,

002 €0

LN YeuUnsAY ..:f::.g,\: ey 0jog

YNYIMOANg b BYSUEMY .s,.s%-x

:pZUDIG S0Py

depegsoeu yeladoilumdainyy ke [6657E (10) X9 (00-L206 (190) M0
(% WpE) 10 080N 5146

‘0°0 z 'dg yelosdzIoNI

ONBANAINION| /A1 A0 zw_mmo\ MOLNACOM ] OMNIE DIMOUOYAM

76/96-7M :/Duo! |
\/E .UE:%%.N.« ! s 2oucin VNZOINHOAL YZALY TSN e
L
v

Sidaod TYMOI VY0 vivag NVINZ SId0 ATy

VINVMOOVSd0 WaLOWaTzsd Aovazg yaniang - [

] BIEXS

ooy

Gp .

DZiaIWIZDY 2D/

yakulkoezyjryol-oulhomuniojul V\QC\W\
moj20 Op 2wzatjhm purmAiskzionhm 4q wNE.: .aa.ﬁ)_ .%u»:ﬂuﬂ“w

nuzs po Jefaiqpo azow Advw 9§ail (E6F 6866 N wQ\ 5 M :
pruptud¥sopn TUL0 NQOsOZ Z DupzobAm 1 D1UIZPDWOL AN*:.:SME,,
ﬂ.zﬂaam ‘Kuzoynaforry 1 Aul (zopoad qosoz nio.iuwau _Au o .#
moyuiIIOW  NL, VP DIUd]$ILYO aimpads @M 1 6661 ,Ec&hz
u:.._v ‘7 ihbenswpy | YoAUZNIUMIN, aeidg .u:..m_ES E.cuu—ﬂwmoc_uai
o._@ 16 ..c_a 7 wanyruzabiez | pd 9§ 2 AUPOSZ AU M

*E eiuazpaelds zay euotuddisopn ejeIsoz Adew etdoy ezslauiyN

2 [<B0EOgg

(rurewreruz nuizsfuzod z 9801 'zod ‘01 AN 1 0007 N'ZA)
suzayelrfouey | sulAzapoald omely
1686 rlew ;| eup z {meisn g "Lre m
BAOUW WAIQDY 0 “BIUR{0MZIZ BFRWAM
muwnjop ofazsfaruiu auezprmoidzol |
a1meIuy2azsmodzol ‘anmemor nposdar
feuzoyeaSowrey 1 foulAzepoan) BuaWINyOg ap0ossC) BislaTy
VIWOAVY VLSVIN LN3AAZHYd




00}-1
& c00 OINMI LN
v002°€0
M3y N NeunsAy nyUneAL predy :0)o@
| YNVIHOONE » b xsyEmy 0 ‘wopiy
e 1/ :DZUD| ] :58.py)|
4
é ey g P VNZOINHOAL VZALMASNT =14
\ \/ K upagsoou ooty (8 1166} 1 (1) 0 00-L2¥€ (190) 700
N 00 I “soy §1 9
v ‘0°0 x *dg pyofosdzIONT —l] VYISNYMY 1N B—
OMNEMNAINAON] /0 :éu_mwc\ MOLNArOM OMNIg DIMDUOYAY
Sldaod TVMOIVYH0 viva tﬂ SldO AN
B nieyod nwoizod
- = op zp Apom 81007
|
| I
@ ; n e [ L o, . . WL B 1 SR
__’ I;A _4ﬁl.‘|‘||‘|‘?l\||||‘|l‘ |]|‘\“\\\'1‘|l|l‘|lq_|_‘ i b e
}' | | I !
|
| | ||| ] _
_; | _T | ; | _ ;
U 13 | _
| | | i1 MOSVINOG 0a i 7 _
" __4 ] INGILSOAIIN VINIZOZSIINO ] |
|| i) | ,
" || | | _
# | | _T | 7 | _ _
| % | _ _ |
# | 1 e _ L = |
- TN — — — — —F _ i
| n [ 7 ‘ ; _ ‘
‘ _F, | _ | _
" | ) _ (| I —— | Sl el e ] | |
N . L s e e _
@ T _ ||||||||||||||||||||| i —] i |
| 1 L e i |
Ik B | e g
_ | *
@— _r — .l_ — —  —  —  -MoYvIWed OG— — — —— JH = _
# A | | INILSOAIIN VINIZOZSIINOG | i |
[ | | _
; .| | , | ; 7 | 7
; Ry ) _ :
" __M \ ,, #_ L_ | MoavInOd 0 |
||||||||||||||| e e |
@ _ r ~ \ . PR = — = r L= = ] || 3INJ3USOGIIN VINIZOZSIINOG
|
_
- | | | |
; N o - - . .
_ |
,
|
|
_
|
|
|
_
_
_
_




