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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. INFORMACJE OGOLNE.

Podstawg opracowania:

= Zlecenie Inwestora

= Wytyczne konserwatorskie dla planowanej inwestycji wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Warszawie, delegatura w Radomiu

= Wizje lokalne

= |apa geodezyjna

= Obowigzujace przepisy prawa i normy techniczne

Przedmiotem opracowania jest koncepcja muszli koncertowej sfuzacej mieszkarncom
Radomia, muszle planuje si¢ zlokalizowat w pdinocno —zachodniej czesci parku, w miejscu, gdzie
uprzednio byla zlokalizowana muszia koncertowa, ktéra ulegta zniszczeniu a nastepnie zostata
rozebrana.

Teren parku w przestrzeni kiorego planuje sie realizacje muszli koncertowej znajduje sig
$cistym centrum Radomia.

Teren, na kitorym jest projektowana inwestycja budowa jest wpisany do rejestru zabytkow.

Park Ko$ciuszki w Radomiu zostal wpisany do rejestru zabytkow bylego wojewodztwa
radomskiego prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu z dnia 02.05.1983 roku pod nr rejestru
212/A/83, ponadio znsjduje sie on na obszarze zabytkowego zespolu urbanistyczno -
architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkéw bylego wojewddziwa
radomskiego prawomocng decyzjg WKZ w Radomiu nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.1989 roku.

Planowana inwestycia jest zaodna z wytycznymi decyzji o warunkach zabudowy.

Na dzialce wystepujg proste warunki gruntowe. Nie wystepujg niekorzystne warunki
geologiczne.

Projektowany obiekt nie zakiéca charakteru okolicy, pelnia funkcje uzupelniaja w zabudowie,
a skalg i formg architektoniczng sa dostosowane do terenu i otaczajacego krajobrazu.

2. DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE.

- powierzchnia zabudowy ok. 78,00m?
- wymiary obiektu 11,75x7,50m
- wysokos¢ obiektu ok. 6,5m

- kubatura obiektu 380,00m3
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3.1. Poziom posadowienia, poziom posadzki parteru.

Poziom posadzki sceny +/-0,00 = ok. 171,40, tj. ok. 70 - 80cm powyZej otaczajacego gruntu.
3.2. Rozwiazania materiafowe

Konstrukcja podstawowa zadaszenia - dzwigary fukowe z drewna kiejonego, fundamenty
wylewane monolityczne, polaczenie poprzez podstawe stalowa (siodio stalowe).

Konstrukcja sceny, plyta sceny Zelbetowa wylewana, altematywnie nawierzchnia sceny
wylozona z kostki betonowej. Posadzka sceny z desek tarasowych impregnowanych.

Sciany sceny Zelbetowe wylewane po obrysie sceny, na tawie fundamentowej Zelbetowej
wylewanej, zbrojonej stala. Sciany sceny oblozone plytami z kamienia naturalnego impregnowanego
np. piaskowca.

Konstrukcja dachu platwie z drewna impregnowanego w kolorze dzwigarow, pokrycie
poliweglanem matowym wysokiej jakosci w odcieniu zieleni lub brazu, w ramach aluminiowych
malowanych proszkowo w kolorze drewna (brgz), alternatywnie szkio bezpieczne.

Schody wylewane zelbetowe oblozone plytami kamienia naturalnego impregnowanego np.
piaskowca.

Balustrady z tylu sceny stalowe powlekane, obrébki blacharskie i inne z blachy powlekanej w
kolorze brazowym.

Teren przed sceng utwardzony nawierzchnig zwirows. Lawki stylizowane w konstrukciji
stalowej bad? zeliwnej, siedziska drewno naturalne. t.awki nie przytwierdzone na stale do podioza,
tak, aby byla mozliwo$¢ tatwego demontazu, wywozu i magazynowania poza terenem parku.

Zagospodarowanie terenu: utwardzenie zwirem, montaz obrzezy betonowych, montaz tawek
ok. 45-50 sztuk.

4. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

Szczegolowe rozwiazania w projektach branzowych instalacyjnych.
Instalacja elekiryczna, gniazda, podejécia pod nagfosnienie i pod oswietlenie sceniczne.
Dodatkowo iluminacja zewnetrzna.

5, CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANYCH PRAC

Planowana Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko naturaine o
Wszelkie materialy wykorzystane przy budowie i eksploatacji budynku musza posiadat¢
wszelkie certyfikaty i atesty zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie.
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6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie elementy powinny zosta¢ wykonane, lub by¢ zabezpieczone do NRO.
Wszelkie materialy wykorzystane przy budowie i eksploatacji obiektu muszg posiadaé
wszelkie certyfikaty i atesty zezwalajace na powszechne stosowanie w budownictwie.
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