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Pochylnia SP9.KST DZIAŁY KOSZTORYSU
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Pochylnia SP9.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Fundamenty
1

d.1
SST.III.
1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

14.70 m 14.70
RAZEM 14.70

2
d.1

SST.III.
1

KNR 2-31
0101-05
0101-06
analogia

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-II głębokości 25 cm

m2

4.20*14.70 m2 61.74
RAZEM 61.74

3
d.1

SST.III.
1

KNR 2-01
0307-01
z.sz. 2.2 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu I-II) Grunt uprzednio odspojony.

m3

61.74*0.25 m3 15.44
RAZEM 15.44

4
d.1

SST.III.
1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.
gruntu III)

m3

SF1 0.90*1.10*1.0 m3 0.99
SF2 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF3 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF4 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF5 0.90*1.0*1.10*2 m3 1.98
SF6 0.90*0.80*0.80*2 m3 1.15
SF7 0.90*0.80*0.80*2 m3 1.15
SF8 0.90*0.50*1.70 m3 0.76

RAZEM 8.19
5

d.1
SST.III.
1

KNR 2-01
0307-05

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze
10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod
górę (kat. gruntu I-II)

m3

15.44+8.19 m3 23.63
RAZEM 23.63

6
d.1

SST.III.
2

KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych o śr. do 6 mm

kg

15.75 kg 15.75
RAZEM 15.75

7
d.1

SST.III.
2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebro-
wanych o śr. 12-14 mm

kg

86.35+282.06 kg 368.41
RAZEM 368.41

8
d.1

SST.III.
3

KNR 4-01
0203-01
z.sz. 2.6.
9905-02 

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3
Beton zwykły C20/25 (B-25)

m3

SF1 0.90*1.10*1.0 m3 0.99
SF2 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF3 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF4 0.90*0.80*1.0 m3 0.72
SF5 0.90*1.0*1.10*2 m3 1.98
SF6 0.90*0.80*0.80*2 m3 1.15
SF7 0.90*0.80*0.80*2 m3 1.15
SF8 0.90*0.50*1.70 m3 0.76

RAZEM 8.19
2 Konstrukcja stalowa
9

d.2
SST.III.
4

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygna-
cji

m

(2.10+1.78)*2 m 7.76
RAZEM 7.76

10
d.2

SST.III.
4

KNR 2-05
0120-01

Pomosty o masie do 0.2 t - konstrukcja podjazdu t

2.2025*1.02*1.018 t 2.29
RAZEM 2.29

11
d.2

SST.III.
4

KNR 2-05
0120-06

Poręcze ( pochwyty ) podjazdu t

(1453.01+26.725*2.2*1.02)*1.018/1000 t 1.54
RAZEM 1.54

12
d.2

SST.III.
4 kalk. własna

Zakup i dostarczenie zabezpieczonej przez malowanie proszkowe kons-
trukcji stalowej pomostu i balustrady

t

2.29+1.54 t 3.83
RAZEM 3.83

13
d.2

SST.III.
4

KNR 2-05
0120-07

Pokrycie pomostów z płyt ażurowych w halach i budynkach t

35.0*26.0*1.02*1.018/1000 t 0.94
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RAZEM 0.94
14

d.2
SST.III.
4 kalk. własna

Zakup i dostarczenie krat pomostowych, ocynkowanych, prasowanych
KOZ 34x50/40x2

m2

35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00

15
d.2

SST.III.
4

KNR 2-05
0120-08

Pokrycie pomostów z blach żebrowanych w halach i budynkach t

35.0*26.0*1.02*1.018/1000 t 0.94
RAZEM 0.94

16
d.2

SST.III.
4 kalk. własna

Zakup i dostarczenie blachy ryflowanej gr. 2 mm zabezpieczonej antyko-
rozyjnie

m2

35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00

17
d.2

SST.III.
4

KNR 2-02
1207-06

Balustrady schodowe z profili stalowych wypełnionych siatką zgrzewaną
osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe, ba-
lustrada malowana proszkowo

m

2.10+1.73+0.66+0.25+1.78 m 6.52
RAZEM 6.52

3 Nawierzchnie
18

d.3
SST.III.
5

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

4.20*14.70 m2 61.74
RAZEM 61.74

19
d.3

SST.III.
5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

4.20*14.70 m2 61.74
RAZEM 61.74

20
d.3

SST.III.
5

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

61.74 m2 61.74
RAZEM 61.74

21
d.3

SST.III.
5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(0.10*0.25+0.05*0.10)*(8.20+4.20) m3 0.37
RAZEM 0.37

22
d.3

SST.III.
5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

8.20+4.20 m 12.40
RAZEM 12.40

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig


