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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJACYMI 

PRZEPISAMI 
 

Oświadczam - załączona dokumentacja projektowa  

 

ROZBIÓRKA OFICYNY BUDYNKU PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 

4/RYNEK 14/GRODZKA 1 W RAMACH ZADANIA PN. 

„REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚĆI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 

4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU” – Etap I 

 
 

PROJEKT ROZBIÓRKI OFICYNY  

(uzupełnienie)  

 

RADOM, OBRĘB 0050 STARE MIASTO, ARKUSZ 61, 

DZ.EW. NR 76, 77 

UL.RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 

 

została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej – art. 20, ust. 4 prawa budowlanego (dz. u. nr 207 z 2003r. z poz. 2016 z 

późn. zm.) oraz został uznany za sporządzony prawidłowo i kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

                                                            

opracował:  ………………………………. 

.                                                             
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa Opracowania: 

-Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r , w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2003 r. nr 

207, poz.2016; z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92,poz.881; nr 93, poz. 888; nr 96. 

Poz.959) tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami 

-Ustawa z dn. 27.04.2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz. 628, z 

późniejszymi zmianami). tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185. poz. 1243 z późniejszymi 

zmianami 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. nr 47, poz.401) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, 

poz.1133) tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami   

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 .09. 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów ( Dz. U. Nr 112 z 2001 r. , poz.1206) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152 z 

2001r., poz. 1736) 
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-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunków , 

których uznaje się , że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128 z 2004r., poz. 

1347) 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 Nr 202, poz.2072) z późniejszymi 

zmianami 

 

2. Lokalizacja Obiektu 

 

 Budynek oficyny do  rozbiórki znajduje się  przy ulicy Rwańskiej 2 i 4 , Grodzkiej 1 i 

Rynek 14 w Radomiu   

 

3. Cel opracowania 

 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robót rozbiórkowych 

budynku oficyny . Oficyna  jest przeznaczona  do  rozbiórki  ze względu na jej  

nieprzydatność , zły stan techniczny  oraz nowy sposób wykorzystania działki przez 

Inwestora   . 

 

4. Zakres opracowania  

 

Opracowanie obejmuje: 

-wykonanie projektu rozbiórki   

-sporządzenie informacji BIOZ 
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5. Wykorzystane materiały 

 

[1]  Inwentaryzacji budowlanej kamienic przy ulicy Rwańskiej 2 i 4 , Grodzkiej 1 i 

Rynek 14 w Radomiu  opracowana przez mgr inż. Arch . Beatę Malicką- Ząbek  , maj 

2005 r.  

 

[2]  Wizja lokalna Autorów opracowania   

 

[3] Materiały fotograficzne wykonane przez autorów  niniejszego opracowania – marzec- 

lipiec 2016 

 

 

6. Opis budynku 

 

- opis częściowej historii budynku 

 

W roku 1808 na działce istniał drewniany budynek parterowy , przed rokiem 1811 

w którym właścicielem nieruchomości był kupiec Szymon Czarnecki wzniesiono część 

frontową obecnie istniejącej kamienicy , przy której znajdowała się wzdłuż ulicy 

Rwańskiej niewielka , drewniana stajnia . Po jej rozebraniu przed 1821 r wzniesione 

zostaje boczne skrzydło . W latach 1824-1825 jedynym właścicielem działek 

znajdujących się pod obecnymi kamienicami został Andrzej Deskur który wzniósł część 

frontowa kamienicy . W 1830 roku wybudowano oficyny boczne i tylna pomiędzy ulicą 

Rwańską , cmentarzem kościelnym i ulica Grodzką . Po 1858 roku przebudowano 

częściowo dach  
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Rys.1   Lata 1811,1821 – powstanie kamienicy 
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Rys.2   Lata 1824-2825, 1830 – powstanie kamienicy  

 

  

 

 

 



Projekt Rozbiórki 

 

        
                                                                
 

 

 

 
14 

SPACE-GROUP SP. Z O.O. 
ul. Inowłodzka 5 
03-237Warszawa 

 

- opis budynku , materiały. konstrukcja 

Budynek dwukondygnacyjny w części podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 

dostępnym z klatki schodowej . 

a) Ściany konstrukcyjne – murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej 

b) Stropy , sklepienia – kolebkowe i krzyżowe głównie w stropach nad piwnicami 

oraz nad parterem . Stropy podstawowe belkowe drewniane . 

c) Dach – konstrukcja jętkowa, z płatwią pośrednią wspartą na wspornikowych 

stolcach , Konstrukcja w pełnym dekowaniu kryta papą  

d) Schody – drewniane , policzkowe głównie zabiegowe   

 

Budynek w przeszłości był wyposażony w instalację : 

-wodną 

-kanalizacji sanitarnej  

-kanalizacji deszczowej 

-centralnego ogrzewania  

-elektryczną  

-hydrantową  

-odgromową 
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7. Rozbiórka oficyny  

 

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy bezwzględnie wykonać  następujące 

prace: 

 

Rozbiórkę oficyny  należy wykonać  ręcznie z użyciem lekkich urządzeń mechanicznych 

w kolejności odpowiadającej statyce budynku tj. : 

 

- sprawdzenie  czy wszystkie media  zostały odłączone od budynku w szczególności 

napięcie eklektyczne .  

 

-  demontaż stolarki okiennej  przy użyciu narzędzi ręcznych oraz mechanicznych  

między innymi łomu, piły  itp. , przy demontażu okien należy sprawdzić czy na ramach 

okiennych nie opierają się elementy konstrukcje belki nadprożowej . 

 

-  zdjęcie blacharki na dachu  przy użyciu pił kątowych oraz narzędzi ręcznych 

 

- zdjęcie warstw izolacyjnych na dachu  (papy ) 

 

- demontaż konstrukcji dachowej drewnianej przy pomocy narzędzi ręcznych  

 

- demontaż stropu nad +1  wykonać ręcznie  

 

- demontaż ścian poziomu +1  wykonać ręcznie  
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- demontaż stropu nad 0  wykonać ręcznie  

 

- demontaż ścian poziomu 0  wykonać ręcznie  

 

- demontaż ścian fundamentowych oraz fundamentów  wykonać ręcznie przy pomocy 

ręcznych urządzeń mechanicznych  

 

- w czasie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP zgodnie z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. nr 47, poz.401) oraz  Rozporządzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994r. w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, 

zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych ( Dz. U. z 1995 r . nr 10 poz. 

47) 

 

- Przed przystąpieniem po prac kierownik robót rozbiórkowych bezwzględnie powinien 

opracować  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ) uwzględniający zakres i 

uwagi przedstawione w wytycznych do planu BIOZ w niniejszym opracowaniu  

 

- Przed przystąpieniem po prac kierownik robót rozbiórkowych  powinien wyznaczyć 

miejsca bezpieczne na placu rozbiórki  
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Podczas prac rozbiórkowych należy także   : 

 

-Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994r. w 

sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych ( Dz. U. z 

1995 r . nr 10 poz. 47) 

-Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy 

budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych : energetycznej, wodociągowej itp. 

Przyłącza kanalizacyjne nie stwarzają zagrożenia   podczas robót rozbiórkowych. Siec 

gazowa w budynku nie występuje. 

-W czasie prac rozbiórkowych należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie , 

jak też ich penetrację przez osoby postronne (bezdomnych ) 

-Teren na którym odbywa się rozbiórka części obiektu budowlanego należy ogrodzić i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną 

-Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy(rozbiórki) 
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W szczególności zapisy: 

a) Kolejność i sposób wykonywania robót 

b) Protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy , schody , i dach oraz inne części 

budynku na których będą pracowali robotnicy lub saperzy mają dostateczną 

wytrzymałość 

c) Opis środków zabezpieczających przy rozbiórce  

d) Opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg 

rozbiórki i bezpieczeństwo ludzi 

e) Sporządzenie strefy bezpośredniego i pośredniego zagrożenia  

 

-Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z 

programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania 

-Ewentualne usuwanie jakiegoś  elementu budynku konstrukcji itp. nie powinno 

wywoływać nieprzewidywanego spadania lub zawalania  

-Prowadzenie robót rozbiórkowych , jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia przez wiatr 

jest zabroniona.  

 

Przed przystąpieniem do robót należy także: 

-wyznaczyć miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki 

-ustawienie suchych toalet przenośnych 

-zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu prze ewentualnymi 

uszkodzeniami, 

-wykarczowanie i usunięcie z terenu rozbiórki roślinności dzikiej ruderalnej 

-wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 
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-do rozbiórki urządzeń instalacji elektrycznej i wodociągowej można przystąpić dopiero 

po potwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznej. 

Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem do dziennika rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać pracownicy odpowiednich specjalności 

-w przypadku demontażu okien i drzwi należy sprawdzić czy w skutek osiadania lub 

uszkodzenia nadproża ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim 

przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki ściany. 

-nie należy magazynować materiałów z rozbiórki na stropach budynku 
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7.1 Tereny składowe materiałów rozbiórkowych 

 

Materiały rozbiórkowe składować tymczasowo na terenie inwestycji. Posiadacz odpadów 

powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska . Materiały z rozbiórki obiektu powinny 

być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 

wywozu z placu rozbiórki .Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 

września 2001 r. w sprawie  katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) materiały z 

rozbiórki obiektu należą do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną 

one na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

 

17.01.01.- gruz betonowy, 

17.01.02.- gruz ceglany, 

17.01.03.- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

17.01.80.- usunięte tynki 

17.02.02.- szkło 

17.02.03.- tworzywa sztuczne 

17.03.80.- odpadowa papa, 

17.04.05.- żelazo i stal, 

17.06.01.-materiały izolacyjne  

17.09.04- zmieszane odpady z demontażu inne niż wyżej wymienione. 
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Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy przestrzegać zapisów zawartych w 

normach : 

- PN-EN-50341-3 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 

45kV . Zbiór normatywnych warunków krajowych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych , jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  ( Dz. U. Nr 75, poz.690 z późniejszymi 

zmianami ) 

 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30. X. 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów ( Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883 z późniejszymi 

zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie  BHiP przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych  (Dz. U. 1999 nr 80 poz.912  z późniejszymi 

zmianami ) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217 poz. 1883 z  z późniejszymi zmianami ) 

 

 

 

Sylwin Kamiński  

upr. nr Wa-1259/94 

 

Jan Tolksdorf  

upr. nr MAZ/0381/POOK/09 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA DO PROJEKTU ROZBIÓRKI  

CZEŚCI  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 

 

Rozbiórka oficyny budynku przy ul. Rwańska 2/Rynek 15 oraz Rwańska 4/Rynek 

14/Grodzka 1 w ramach zadania pn. 

„REWITALIZACJA NIERUCHOMOŚĆI PRZY UL. RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 

4/RYNEK 14/GRODZKA 1 WRAZ Z REWITALIZACJĄ PLACU RYNKU W RADOMIU” – Etap I 

 
 

PROJEKT ROZBIÓRKI OFICYNY  

 

RADOM, OBRĘB 0050 STARE MIASTO, ARKUSZ 61, 

DZ.EW. NR 76, 77 

UL.RWAŃSKA 2/RYNEK 15 ORAZ RWAŃSKA 4/RYNEK 14/GRODZKA 1 

 

 

 

 

Sylwin Kamiński  

upr. nr Wa-1259/94 

 

Jan Tolksdorf  

upr. nr MAZ/0381/POOK/09 
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Lokalizacja  obiektów , otoczenie , ani też żadne elementy zagospodarowania działki 

czy terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia 

pracowników 

 

Realizacja rozbiórki części budynku nie powinna rodzic  sytuacji szczególnego 

zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie 

rozbiórki 

Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do 

typowych problemów wykonawczych  

 

1.Następujące prace mogą  stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi : 

-wykonywanie robót na wysokościach  

-wykonywanie robót na rusztowaniach 

-usuwanie gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu 

-usuwanie elementów budynku polegające na utylizacji  

-prace związane z odcinaniem mediów (prąd, woda) 

 

 

2. Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w ,, Planie 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ‘’, który powinien być sporządzony przez Kierownika 

Budowy zgodnie z Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r ze zmianami z dnia 27 marca 2003 r. 

Prawo Budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 80 z dnia 10 maja 2003 r) 

 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,, Planem BIOZ’’ należy 

uwzględnić podane wyżej zagrożenia , jak i zagrożenia wymienione w innych projektach  
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realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę , lub wspólnego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych 

 

3. W czasie  prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązków przepisów 

BHP. 

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt , odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 

budowie (rozbiórce) oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniach i 

instruktażu z tego rodzaju robotami oraz poddawać się    wymaganym egzaminom 

sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz 

uprawnienia do pracy na wysokościach lub też w przypadku użycia metody wybuchowej 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tego typu robotach. Powinni być też 

wyposażeni w odpowiedni do charakteru pracy sprzęt , kaski i odzież ochronną. 

 

4.Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań 

szczególnych poniższych przepisów 

-art.15, art.207,art. 212 Kodeksu Pracy regulujący sprawy związane z wykonywaniem 

robót w sposób bezpieczny 

-normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniu prze kontaktem z niebezpiecznymi, 

szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi , chemicznymi, biologicznymi i 

psychofizycznymi. 

-PN-81/N-8010 o zasadach organizowania robót w sposób bezpieczny 

-PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 

-Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze zmianami Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811 
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5. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe 

-przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na 

zastosowaniu bezpiecznego zagospodarowania placu rozbiórki  

-usytuowanie stanowisk pracy w budynku lub poza nim wymaga opracowania 

harmonogramów prowadzących prac gwarantujących bezpieczeństwo pracowników 

-usytuowanie i prowadzenie ewentualnych dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny 

dla pracowników 

-roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem technicznym zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej , dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót 

 

-maszyny i urządzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny 

posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać 

wymagania przepisów i norm higienicznych w tym także wymagania dotyczące 

ograniczenia hałasu i odprowadzania pyłów do miejscowego odciągu 

-roboty na wysokościach tj. powyżej 1 m  powinny być prowadzone , zależnie od ich 

charakteru przy użyciu odpowiedniego sprzętu, jak np. inwentaryzowane rusztowanie 

jezdne, szelki bezpieczeństwa itp. 
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6. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu BIOZ   

-Dz.U. Nr 22 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

-Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  

-Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


