KOSTKA BRUKOWA FAZOWANA, qr. 6 cm OBRZEZE PALISADOWE 0 WYMIARACH 10 x 10 cm, wysokost h = 30 cm

SLCZELINY UZUPEENIANE PIASKIEM O FRAKCJ 1-2 mm
PODSYPKA WYROWNUJACA 7 DROBNEGO KRUSZYWA qr. 4 cm GRUNT RODZIMY OBSIANY TRAWA

PIASEK LUB ZWIR O UZIARNIENIU FRAKCJ 1-4 mm
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FUNDAMENT POD OBRZEZA, KRAWEZNIKI 7 BETONU B 15, szer. 30 cm

OPRAWA OSWETLENIOWA "LEDBRUK" - 0D SPODU PUSZKA HERMETYCZNA IP67

PRIEWOD ZASILAJACY 4-Z2YEOWY, DOZIEMNY, MAKSYMALNA SREDNICA ZEWNETRZNA 105 mm

RODZAS INWESTYC: /D/PO(/E/(T BUDOMA/\/)/

WWESTOR: Publiczna Szkofa Podstawowa nr 17 im. Przyjocia! Dzieci

Wierzbicka 59/95,‘ 20-000  Radom

LORALIZACIA Drjafka nr 234/2, Ark. 106 ul. Wierzbicka 89/93 26-600 Radom

T RS DETALE KONSTRUKCYINE CHODNIKA | S94L4: |

OERACOWANIE: WODO—design group, ul. Grenadierow 7/9 m.32: 26600 RADOM

AVTOR: areh, Blaze; Marchewka; PODRIS: DATA:
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