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Radom, marzec 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg “Prawo budowlane” art.20 ust.4 oSwiadczam jako projektant, ze
projekt budowlany pt. 'Remont istniejgcych ciggdw pieszych i wykonanie utwardzonego
placu na terenie przylegtlym do Publicznej Szkoly Podstawowej” zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej

i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

LOKALIZACJA: Dziatka nr 234/2, Ark. 106
ul. Wierzbicka 89/93;

26-600 Radom
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Bfazej Marchewka

uprawnienia nr: MA/029/09

nr ewid.: MA-2117
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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, budowlany remontu
istniejgcych ciggow pieszych i wykonania utwardzonego placu na terenie przylegtym do
Publicznej Szkofy Podstawowej oraz budynku obserwatorium astronomicznego tzw.
LJAstrobazy”.
2. Lokalizacja inwestycji
Planowane roboty realizowane bedg na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej nr
17 im. Przyjaciét Dzieci przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu; na dziatce nr 234/2, Ark.
106, w obrebie dzielnicy Zakowice, w potudniowej czesci miasta.
3. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:

e Mapa zasadnicza w postaci wektorowe]j (redakcja opisow w skali 1:500)
posiadajgca ficencje numer: Gd.l11.6642.1.2536.2016 1463 CL1
pozyskana z Miejskiego OS$rodka Dokumentacji Geodezyjnej w Radomiu
Kartograficznej dnia 13.09.2016 roku.

o Wizja lokalna przeprowadzona w terenie objetym inwestycjg w sgsiedztwie
budynku Publicznej Szkofy Podstawowej nrl7 oraz budynku
obserwatorium astronomicznego tzw. ,,Astrobazy”

e Ustalenia iwytyczne pozyskane od Dyrektora Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 17, jako przedstawiciela Inwestora

o Normy i przepisy budowlane dotyczace projektowanego zamierzenia

o Informacje techniczne  producentéw  poszczegdlnych  elementéw
wykorzystywanych w projektowanym zamierzeniu

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430, z pdzn.
Zmianami)

4. Stan istniejgcy

Planowane roboty realizowane bedg na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej nr
17 im. Przyjaciét Dzieci przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu. Teren szkolny jest
ogrodzony, oswietlony latarniami chodnikowymi. Wzdtuz poétnocnej elewacji budynku
Zlokalizowany jest chodnik z ptyt betonowych. Chodnik jest w ztym stanie technicznym,
ptyty sg potamane, odksztatcone oraz posiadajg liczne ubytki. Krawezniki sq zniszczone,
popekane. Od strony budynku obserwatorium astronomicznego w trakcie jego budowy
zrealizowano nowe chodniki z kostki brukowej, szarej, uktadanej w cegietke o grubosci

6 cm. Przy budynku Astrobazy zlokalizowany jest placyk utwardzony wyposazony
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w elementy matej architektury tj. fawki oraz stojaki rowerowe przykrecone do kostki

brukowej (nie posiadajgce fundamentow)

5.

Zakres planowanych prac

Planowane roboty budowlane beda polegaty na:

rozbiéree istniejgcych chodnikéw o powierzchni okoto 200 m? zlokalizowanych od
strony potnocnej oraz wschodniej budynku szkoty

oczyszczeniu terenu objetego pracami z trawy oraz humusu

wykonaniu robét ziemnych koryta i nasypy pod chodniki i place

utozeniu obrzezy chodnikowych

ufozeniu doziemnych przewodoéw zasilajgcych do opraw ledowych

wykonaniu wigczenia instalacji zasilajgcej oSwietlenie do wewnatrzbudynkowej
rozdzielni elektrycznej w budynku dydaktycznym PSP nr 17

wykonaniu konstrukcji nawierzchni chodnikéw i placow

plantowaniu terenu przy chodniku i placach

zagospodarowaniu terendw ziemnych poprzez wysianie trawy oraz zasadzenie
niskiej zieleni ozdobnej wzdftuz ciggéw komunikacji pieszej

uporzadkowanie terenu robot

Parametry techniczne — wielkosci liczbowe

Planowane roboty skfadac sie bedg z nastepujgcych ilosci wielkoSciowych:

Powierzchnia chodnikéw do rozbiorki: 200 m?
Dtugosc kraweznikow do rozbiorki: 130 mb
Powierzchnia nowych chodnikéw i placow: 315 m?
Dtugos¢ nowych obrzezy. 220 mb
Dtugo$c¢ przewoddw doziemnych: 400 mb
llos¢ opraw os$wietleniowych LEDBRUK 41 sztuk

Konstrukcja chodnika

Projektowana konstrukcja chodnika oraz obrzeze zostato zobrazowane na rysunku

nr 4 bedgcym czesScig sktadowg niniejszego opracowania. Konstrukcja chodnika skfada

sie z nastepujgcych warstw:

Kostka brukowa fazowana, gr. 6 cm szczeliny uzupetniane piaskiem o frakcji 1-2
mm

Podsypka wyréwnujgca z drobnego kruszywa gr. 4 cm piasek lub zwir o
uziarnieniu frakcji 1-4 mm

Podbudowa piasek + cement gr. 15 cm w proporcjach piasku do cementu 10:1
Warstwa odsgczajgca - piasek gr. 20 cm frakcja warstwy odsgczajgcej 2-4 mm
Grunt rodzimy

Podbudowa obrzeza zaprojektowana z betonu B15 o szerokosci 30 cm.
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8. Odwodnienie chodnikdéw i placéow
Odwodnienie chodnikbw oraz placow zaprojektowano jako powierzchniowe na
tereny biologicznie czynne terenu inwestycji. Wszystkie chodniki oraz plac w sgsiedztwie
obserwatorium astronomicznego projektuje sie jako nachylony o pochyleniu 2% w
kierunku terenu biologicznie czynnego.
9. Pozostate roboty i czynniki konieczne do uwzglednienia
Wykonawca robot zobowigzany jest do zabezpieczenia istniejgcych podziemnych
sieci uzbrojenia terenu, ktére w trakcie prowadzenia planowanych prac mogg zostac
uszkodzone. W zwigzku z powyzszym roboty prowadzone w sgsiedziwie nizej
wymienionych sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W obrebie inwestycji
Zlokalizowane sg pod ziemig:
e Siec¢ wodociggowa
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Sie¢ kanalizacji deszczowej
o Siec¢ elektroenergetyczna
o Siec teletechniczna
10. Opis instalacji oswietlenia ciggéw pieszych
Przewidziana do realizacji instalacja oswietlenia sktada sie ze $wiecgcych kostek
brukowych LED. Dobrane oprawy stanowig uzupetnienie istniejgcej instalacji o$wietlenia
terenu zrealizowanej na klasycznych stupach oSwietleniowych. Ksztaft oraz wymiary
Swiecgcych kostek brukowych pasujg do typowych wzoréw kostki brukowej i nalezy je
dobrac tak, aby pasowaty do przyjetego przez Wykonawce wzoru kostki brukoweyj.
Budowa wewnetrzna $wiecgcych kostek powoduje, iz produkt ten nie posiada widocznych
punktow Swietlnych i Swieci jednolitym Swiattem na catej swojej gornej powierzchni.
Swiecgca Kostka Brukowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:
- Puszki hermetycznej IP67 - jako integralng czescig oprawy, wyposazona w zigczki
WAGO umoZliwiajgce fatwy montaz i gwarantujgcej wodoszczelno$c oprawy.
- Diody LED emanujgcej zimne Swiatto nie zaktdcajgce obserwacji astronomicznych -
kolor czysto biaty zimny (5000K).
Zestaw oS$wietlenia terenu skfada sie z nastepujgcych podzespotow:
- Swiecgcych Kostek Brukowych.
- Przewodu tgczgcego kostki.
- Zasilacza 12V DC o mocy 150 W, opcjonalnie Sciemniacz lub np. czujnik zmierzchu.
- Przewodu elektrycznego, zasilajgcego, doziemnego 4 — Zytowego. Aby mozliwe byto
zamontowanie kostki w kazdym punkcie Swietlnym nalezy zostawi¢ petle o dtugosci
catkowitej minimum 30 cm.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ w/w system oswietlenia jako kompletny
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zestaw dostarczony przez specjalistyczng firme.
11. Opinie i uzgodnienia dotyczgce planowanych prac
Realizacja robdt objetych niniejszym opracowaniem wymaga zgfoszenia Robot
budowlanych w Wydziale Architektury Urzedu Miejskiego w Radomiu.
12. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne i jego zasoby.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym ochrong przyrody zgodnie
Z przepisami odrebnymi. W zwigzku z powyzszym nie planuje sie zadnych dziatan

Zmierzajgcych do szczegolnej ochrony przyrody.

OPRACOWACt: mgr inz. arch. Bftazej Marchewka
uprawnienia nr: MA/029/09
nr ewid.: MA-2117
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INFORMACJA BIOZ

DOTYCZACA REMONTU CIAGOW PIESZYCH ORAZ
WYKONANIA UTWARDZONEGO PLACU NA TERENIE

PRZYLEGLYM DO PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

LOKALIZACJA: Dziatka nr 234/2, Ark. 106
ul. Wierzbicka 89/93;
26-600 RADOM

DANE INWESTORA: Publiczna Szkota Podstawowa nr 17 im. Przyjaciét Dzieci
Ul. Wierzbicka 89/93;
26-600 Radom

OPRACOWAL.: mgr inz. arch. BLAZEJ MARCHEWKA
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1. Podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejgcych ciggéw pieszych i wykonanie
utwardzonego placu na terenie przyleglym do Publicznej Szkofy Podstawowe] oraz
budynku obserwatorium astronomicznego tzw. ,Astrobazy”.

Niniejsza informacja o planie BIOZ sporzgdzona jest na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 (Dz.U. z 2002 roku nr 151 poz.
1256).

2. Zakres robot oraz kolejnosé realizowania inwestycji

Planowane roboty budowlane beda polegaty na:

e rozbiorce istniejgcych chodnikéw o powierzchni okoto 200 m? zlokalizowanych od
strony potnocnej oraz wschodniej budynku szkoty

e oczyszczeniu terenu objetego pracami z trawy oraz humusu

e wykonaniu robdt ziemnych koryta i nasypy pod chodniki i place

e utoZeniu obrzezy chodnikowych

e utozeniu doziemnych przewodow zasilajacych do opraw ledowych

e wykonaniu wigczenia instalacji zasilajgcej oSwietlenie do wewnagtrzbudynkowej
rozdzielni elektrycznej w budynku dydaktycznym PSP nr 17

e wykonaniu konstrukcji nawierzchni chodnikéw i placow

¢ plantowaniu terenu przy chodniku i placach

e zagospodarowaniu terendéw ziemnych poprzez wysianie trawy oraz zasadzenie
niskiej zieleni ozdobnej wzdftuz ciggéw komunikacji pieszej

e uporzgdkowanie terenu robot

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa

Brak takich elementow.

4. |Informacja o przewidywanych zagrozeniach

Wykonanie infrastruktury technicznej.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robdét
budowlanych

Teren budowy nalezy ogrodzic i oznakowa¢ tasSmami biato-czerwonymi.
W momencie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja wykopow nalezy w sgsiedztwie
istniejgcych sieci podziemnych (zwtaszcza elektrycznych) nalezy zachowac szczegding
ostrozno$c.

6. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed przestgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikow

W czasie realizacji robot niebezpiecznych. Kierownik budowy winien okreSlic zasady
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postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Instalacie moga by¢ wykonywane
tylko przez osoby z uprawnieniami do wykonywania takiego rodzaju robdt | byc
przeszkoleni przed podjeciem czynno$ci montazowych, az do czasu ich odebrania przez
nadzor budowlany.
7. Okres$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
Brak takich substanciji.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Na terenie budowy musi byc¢ telefon np. komérkowy, stuzgcy w razie konieczno$ci
do przywotania pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej lub innych stuzb ratowniczych.
Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp. oraz
odpowiednie zaswiadczenia do obstugi sprzetu budowlanego (podnosnikdéw, dzwigdéw,

betoniarek i innych podobnych urzgdzen stuzgcych do realizacji budowy).
OPRACOWACt: mgr inz. arch. Bftazej Marchewka

uprawnienia nr: MA/029/09
nr ewid.: MA-2117
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