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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego o nazwie:
»Budowa PSZOK”,

Zamawiajacy, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymat w dniu 10.04.2019r. (e-mailem) zapytanie
dotyczace tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) dia wiw przetargu.

Zapytanie brzmi nastepujaco:

»1. Zgodnie z informacjg na stronie 2 SIWZ-u nalezy zdemontowaé i usungé zdegradowane
pfyty betonowe. Prosimy o podanie, z jakiej powierzchni Zamawiajacy przewiduje demontaz
tychze piyt, czy z powierzchni dziatek przeznaczonych pod inwestycje (10600 m?), czy
catkowitej powierzchni zabudowy (4500m?°)?

2. Prosimy o podanie grubosci pfyt betonowych przeznaczonych do demontazu oraz ukiad
warstw z ich grubosciami pod tymi plytami.

3. Prosimy o podanie wymiaréw stalowej rampy najazdowej do obstugi pojazdéw
przewidzianej do demontazu i usunigcia

4. Prosimy o informacje, po czyjej stronie (Zamawiajacego czy Wykonawcy) lezy utylizacja
materialow z demontazu i rozbiérki: betonowe piyty, materialy warstw pod pfytami,
ogrodzenie z elementéw stalowych, podmuréwka betonowa ogrodzenia, strézéwka,
elementy stalowe najazdowej rampy, betonowe stupy o$wietleniowe ?

5. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na wycinke samosiejek
koniecznych do usunigcia w ramach przedmiotowego zamdwienia? Jesli tak, to prosimy o jej
przekazanie. Jesli nie, to po czyjej stronie (Zamawiajgcego czy Wykonawcy) lezy uzyskanie
takiej decyzji? Kto ponosi koszty uzyskania tej decyzji? Po czyjej stronie (Zamawiajgcego
czy Wykonawcy) lezy wycinka i usuniecie tych samosiejek?

6. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nawierzchni zjazdu, drég i placéw manewrowych
z kostki betonowej (zamiast betonu asfaltowego) przy zachowaniu wymogu KR3?

/. Prosimy o akceptacjge wymiaru parametru techniczno- funkcjonalnego elementéw
betonowych prefabrykowanych rampy najazdowo- wytadowczej w rzucie min. [m] 2,5 x 2,5
przy jednoczesnym zachowaniu powierzchni poszczegéinych pomieszczen rampy, gdyz z
naszych wiedzy wynika, Ze pozostawienie zapisanego w PFU tegoz parametru na poziomie
2,8 x 28 m zdecydowanie zaweZa grono potencjainych producentéw i dostawcow
prefabrykowanej rampy, co wigze sig bezposrednio ze zwigkszeniem ceny za rampe, a co za
tym idzie takze ceny ofertowej”.

W zwiazku z powyzszym, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zaméwieri publicznych Zamawiajacy wyjasnia, co
nastepuje:

Ad. 1. Zgodnie z zapisami w § 3 pkt 2 SIWZ teren planowane] inwestycji jest utwardzony
zdegradowang nawierzchnia z ptyt betonowych o powierzchni ok. 10.000 m? - przewidziang
do catkowitego demontazu i usunigcia w ramach przedmiotowego zaméwienia. Zgodnie z
wiw zapisem zamawiajacy przewiduje demontaZz zdegradowanych piyt betonowych z
powierzchni dziatek przeznaczonych pod inwestycje, co stanowi ok. 10.000 m2.

Ad. 2. Zamawiajacy uszczegltawia, iz grubo$é piyt betonowych przeznaczonych



do demontazu wynosi ok. 15 cm, na podbudowie o gr. ok. 30 cm.

Ad. 3. Zamawiajgcy uszczegdtawia, iz wymiary stalowej rampy przeznaczonej do
demontazu wynoszg ok.: dlugos¢ 15 m, szeroko$¢ 3 m, wysokosé 1,5 m.

Ad. 4. Utylizacja wszystkich materiatéw z demontazu i rozbiorki lezy po stronie Wykonawcy.
Koszt utylizacji materiatéw z rozbiérki oraz ewentualne przychody z tego tytutu Wykonawca
winien skalkulowaé w cenie ofertowej.

Ad. 5. Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu decyzji pozwolenia na wycinke istniejacych
samosiejek koniecznych do usunigcia. Jezeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na
wycinkeg oraz wycinka lezy po stronie Wykonawcy.

Ad. 6. Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania nawierzchni zjazdu, drég i placéw
manewrowych z kostki betonowej. Zgodnie z zapisami w § 3 pkt. 2.1.2 ppkt. 6) i 8) SIWZ
oraz pkt. 2.1.12.1 PFU nawierzchnie zjazdu, drég i placéw manewrowych nalezy wykona¢ z
betonu asfaltowego (warstwy konstrukcyjne dla kat. R3).

Ad. 7. Zamawiajacy podtrzymuje swoje wymagania dotyczgce wykonana rampy najazdowo-
wyladowczej z przestrzennych modutowych prefabrykowanych elementéw systemowych, w
konstrukciji Zelbetowe;.

Roéwnoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, iz parametry przyjete w PFU trakiuje jako parametry
orientacyjne i dopuszcza tolerancje w wymiarze elementéw modutowych betonowych +/-
15% wzgledem przyjetych w PFU.

Zamawiajgcy jednoczes$nie przypomina, 2e dopuszcza roéwniez zaprojektowanie
i wykonanie rampy w technologii monolitycznej, zelbetowej.

Przyjecie i zastosowanie ostatecznego rozwigzania lezy w obowigzkach Wykonawcy jako
podmiotu realizujgcego ostateczng dokumentacije projektowa.

W/w wyjasnienia stanowig integraing cze$¢ SIWZ.

Przewodniczgcy Komisji Przetargowej
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