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1 Czes$¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i projekt budowlany
odwodnienia piwnic dla budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3

w Radomiu, ul. Gtéwna 3.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz
wykonanie odwodnienia piwnic w budynku poradni psychologiczno-

pedagogicznej nr 3 w Radomiu, ul. Gtéwna 3.

1.3 Informacja o terenie budowy

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania oraz odwodnienia piwnic
realizowane bedg w istniejgcym budynku poradni  psychologiczno-

pedagogicznej nr 3 w Radomiu, ul. Gtéwna 3.

1.4 Organizacja robét, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy nastgpi w terminie
wynikajacym z umowy i potwierdzone zostanie protokotem. Inwestor przekaze

wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

1.5 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy,

nie podlega ono odrebnej zaptacie i jest wliczone w cene umowna.

1.6 Warunki bhp, ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni
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pracownikom wiasciwy sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet
zlokalizowane bedgq w wydzielonym pomieszczeniu w uzgodnieniu z
inwestorem. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegajg oddzielnej

zaptacie.

1.7 Zabezpieczenie budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczegolnie przed dostepem os6b

trzecich.

2 Wymagania dotyczace wiasnosci wyrobow budowlanych

Materiaty uzyte w projektowanych instalacjach powinny by¢ dopuszczone do
powszechnego obrotu, powinny spetnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate
techniczng do stosowania w tego typu rozwigzaniach.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty
wymogom okresSlonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. W instalacjach
zastosowano materiaty, urzadzenia wyszczegolnione w projekcie i przedmiarze
robot.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia i atesty, w tym

dla instalacji wody atesty higieniczne.

3 Wymagania dotyczace sprzetu

Uzyty przy wykonywaniu robot sprzet, elektronarzedzia narzedzia powinny by¢ w
dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do jego

uzytkowania.

4 Srodki transportu

Do transportu materiatéw nalezy uzywac srodkow transportu nie wptywajacych



niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiatdw. Materiaty w miare

mozliwosci dostarcza¢ w opakowaniach.

5 Wymagqgania dotyczace wtasciwosci wykonywania robot

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego.

6 Instalacja centralneqo ogrzewania

Nowg instalacje projektuje sie w catosci od istniejacego wejscia przytacza przez
sciane zewnetrzng budynku w jego podpiwniczeniu. Rurociggi instalacji projektuje
sie z rur ze stali weglowej, zaprasowywanych, za wyjatkiem podejScia do
rozdzielaczy c.o0. Rozdzielacze i rurociggi od przytacza do rozdzielaczy
zaprojektowano z rur stalowych, instalacyjnych, spawanych. Poziomy w
podpiwniczeniu montowane po wierzchu $cian, poziomy w parterze prowadzone
nad jego posadzkg w poziomie, jeden przewdd obok drugiego. Spadki poziomow w
kierunku rozdzielaczy c.o. Piony montowane po wierzchu $cian. Odpowietrzenia
piondw automatycznymi odpowietrznikami z zaworami odcinajgcymi pod nimi. Pod
pionami i na zasileniu zawor odcinajacy kulowy gwintowy, na powrocie zawor z
regulacja, zawory te ze srubunkami. Grzejniki typu konwektorowego, stalowe,
profilowane. Na zasileniu grzejnikow zawory odcinajace z regulacjg wraz z
termostatami  grzejnikowymi. Na powrotach grzejnikdbw zawory odcinajace.
Podejscia do grzejnikow boczne. Regulacja instalacji zaworami podpionowymi oraz
zaworami grzejnikowymi. Nastawy wstepne zaworow grzejnikowych podano na
rysunkach. Instalacje po montazu przeptuka¢ i poddaé prébie szczelno$ci na
cisnienie p=0,6 MPa. Na wejSciu przytacza do budynku, miedzy zasileniem i
powrotem projektuje sie ,spinke” tych przewoddéw z zaworami odcinajgcymi i
zaworem spustowym. PrzejScia przez przegrody budowlane tj. stropy i Sciany

wykona¢ w tulejach ochronnych.



Rurociggi i rozdzielacze w podpiwniczeniu budynku zaizolowa¢ cieptochronnie
typowymi prefabrykatami izolacji pod ptaszczem z tworzywa sztucznego.

Grubos¢ izolacji:

Srednica wewnetrzna rurociggu do 22 mm —izolacja 20 mm

Srednica wewnetrzna rurociggu od 22 do 35 mm —izolacja 30 mm

Srednica wewnetrzna rurociggu od 35 do 100 mm — izolacja = $rednica wew.
rury

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi Q = 45,2 kW. Niezbedne

cisnienie dyspozycyjne dla instalacji na rozdzielaczach wynosi H = 1400 daPa.

Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z instalacjg c.o.:

wszystkie otwory w $cianach i stropach po zdemontowanych rurociggach
I wspornikach grzejnikowych zabetonowa¢, uzupetni¢ tynki. W miejscach
uzupetnianych tynkdw i przejsciach przez Sciany oraz powierzchnie $cian pod
istniejagcymi grzejnikami pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze jak

istniejgce Sciany.

7 Instalacja odwodnienia piwnic

Istniejacq studnie betonowg pozostawia sie do wykorzystania po jej przebudowie
zgodnie z opracowaniem odrebnym, obejmujgcym projekt konstrukcyjny
zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi. Przewidziane jest w nim
wykonanie szczelnej wanny wewnatrz piwnic poprzez podwyzszenie poziomu
posadzki o0 20 cm z izolacjg przeciwwilgociowg oraz wykonanie obrzezy w postaci
Scianek dociskowych gr. 10 cm wyprowadzonych

40 cm ponad poziom ptyty posadzki, rowniez z izolacja.

Odwodnienie piwnic projektuje sie poprzez projektowang kratke Sciekowg
usytuowang na nowej rzednej piwnic budynku. Odprowadzenie wody z kratki do

istniejacej studni betonowej z rur kanalizacyjnych 110 PVC. W studni projektuje sie



pompe zatapialng z wytacznikiem ptywakowym o parametrach V=8 m3/h, H=4 m
st. wody, N =350 W,

U =230 V. Za pomocg pompy woda odpompowywana bedzie ze studni przewodem
ttocznym PE 40 do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej 1110 PVC zgodnie

z rysunkami. Zasilenie w energie elektryczng pompy poprzez gniazdko wtykowe

z najblizszej istniejacej energii elektrycznej. Odwodnienie posadzki wykona¢ w
trakcie wykonywania zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi zgodnie z

projektem konstrukcyjnym.

8 Odbior robot budowlanych.

W inwestycji wystepowac bedg odbiory elementéw robét oraz odbiér korcowy.

Na odbior koncowy wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujacg dokumentacie:

protokoty odbioréw czesciowych

atesty, DTR materiatéw i urzadzen, karty gwarancyjne

dokumentacje powykonawczg

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie

z projektem, sztukg budowlang i przepisami Prawa Budowlanego.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy.

9 Rozliczenie robot

Rozliczeniu podlegajg roboty objete zawartg umowg i ewentualnie roboty

dodatkowe ujete w protokdle konieczno$ci wykonania robét dodatkowych.

10 Dokumentacja odniesienia

Dokumentacja obejmuie:
- projekt remontu i termomodernizacji budynku remizy
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- przedmiary robot.



