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Zatacznik nr 1b do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA 2 CZESCI ZAMOWIENIA

dot. dostawy sprzetu elektrycznego, w tym: kulki bezotowiowe do regeneracji wyprowadzen BGA,
tasma absorbujgca spoiwo o roznicy szerokosci z tolerancjg +/-8%, stacja lutownicza-lutownica
grotowa i Hot Air, stot elektrotechniczny z wykonczeniem ESD, konsolg zasilajgcq i o$wietleniem
z tolerancjg +/-6% — stot nauczycielski i stot uczniowski, system lutowniczy BGA na podczerwien,
wytrawiarka, gilotyna do plytek drukowanych, ploter frezujacy CNC, wiertarka stolowa z kompletem
wiertef, laminat $wiatloczuly dwustronny, laminat éwiattoczuty jednostronny, $rodek do wywolywania
obwodéw drukowanych, $rodek do trawienia obwoddw drukowanych, naswietlarka UV dwustronna do
zaje¢ w zawodzie technik mechatronik i technik elektronik w Zespole Szkot Elektronicznych

| im. Bohaterow Westerplatte w ramach projektu: ,Wypracowanie modeli wspofpracy szkoty zawodowej
z uczelnig wyzsza dla zawodéw technik elektronik itechnik mechatronik” o parametrach podanych
ponizej, nie gorszych niz wskazuje opis.

1. Opis przedmiotu zaméwienia — kulki bezotowiowe do regeneracji wyprowadzen BGA

: llosé
Nazwa Parametry minimalne opakowar
Srednica 0,30mm 2
Srednica 0,40mm 2

Kulki do regeneracji wyprowadzen
BGA (min. ilo$¢ sztuk w Srednica 0,50mm 2
opakowaniu 250 000)

Srednica 0,60mm 2

Srednica 0,76mm 2 |

2. Opis przedmiotu zamoéwienia — tasma absorbujaca spoiwo o réznicy szerokosci z tolerancjg +/- 8%

Nazwa Parametry minimaine llos¢ sztuk
- szeroko$¢ 1,5mm x 1,5m 20
- szeroko$¢ 2mm x1,5m 20
Taséma absorbujgca spoiwo - szeroko$¢ 2,5mm x 1,5m 20
- szeroko$¢ 3mm x 1,5m 20
- szeroko&¢ 3,5mm x 1,5m 40

1

_—




Fundusze
Europejskie
Wiz 3 Edukagja Rorwd]

2

F3adorm

sita w precyzji

Mazowsze.

3. Opis przedmiotu zamowienia — stacja lutownicza lutownica grotowa i Hot Air

FUNDUSZ SPOLECZNY

Nazwa Parametry min. llos¢ sztuk
Moc 700 W
Wyswietlacz LED
Kolba lutownicza z Moc wyjsciowa 60 W. Zakres regulacji temperatury do 480
grotem lutowniczym °C
Kolba hot air z Moc wyjémo:va 550 W. Zakres r'egglacu tgmperatury od
100 do 450 °C. Predkosc¢ strumienia powietrza regulowana
uchwytem :
do 120 |/ min
Koricéwki do lutowania min.5 szt. réznych rozmiarow
Podstawka z ggbka pod P
kolbe lutowniczg S 10

Dysze hot air

min.3 szt. réznych rozmiarow

Szkto powiekszajgce ze

(tzw. IC popper)

: 1 szt
zintegrowang lampka

Peseta do chwytania
podgrzanych 1 szt
komponentow

Podnosnik komponentéw —_—

Gwarancja

24 miesigce, w tym na elementy grzejne

4. Opis przedmiotu zamoéwienia — stol elektrotechniczny z wykoriczeniem ESD, konsolg
zasilajaca i oSwietleniem z tolerancja +/- 6%

Zamawiajgcy dopuszcza

oswietlenie w postaci lampy

z uchwytem magnetycznym zasilang 230 V AC

- stot nauczycielski

stanowiskowej/kreslarskiej

catkowitego konstrukcji z matami ESD na blatach

Nazwa Parametry minimalne llos¢ sztuk
Wymiary catkowite [mm)] 1600 x 800 x 700
Kolor blatu np. srebrno-szary
antystatycze !
Wykoriczenie Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie uziemienia
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Rozdzielnica

¢ 4 gniazda prgdu zmiennego jednofazowego 230 V/50
Hz

« 1 gniazdo pragdu zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz

» Wyprowadzone na zaciski laboratoryjne bezpieczne
L1, L2,L3, N, PE, +24VDC, GND
Zamawiajacy wymaga jednego zrodta +24V DC
wyprowadzonego tylko na bezpieczne zaciski
laboratoryjne (lwy=5A)

e Zabezpieczenie réznicowo-pradowe - IAn £ 30mA

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe -
charakterystyka czasowo pragdowa B, prad
znamionowy wytgcznika 16A

* Wylgcznik gtdwny

« Lampki sygnalizacyjne (wskazniki napigcia)
Zamawiajacy wymaga sygnalizacji (lampek
sygnalizacyjnych) zataczenia stotu oraz przy
zaciskach

» Wylacznik awaryjny

Wymagania dodatkowe

Przéd stotu od blatu w dét do ¥z wysokoéci stotu nalezy
zabudowaé plytg taka z jakiej bedzie wykonany blat.

Do prawego boku stotu nalezy przymocowac tablice
rozdzielcza.

Gwarancja

24 miesigce

- stot uczniowski

Nazwa Parametry minimalne ::téuék
| Wymiary czesci roboczej [mm] | 1600 x 800 x 700
} Wysokos¢ catkowita [mm] ok. 1700
| Kolor blatu np. srebrno-szary
| antystatyczne

Wykoriczenie Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie uziemienia
| catkowitego konstrukcji z matami ESD na blatach 8

Oswietlenie zgodne z normg

. :'11 gniazda pradu zmiennego jednofazowego 230 V/50
z
Rozdzielnica « 1 gniazdo pradu zmiennego tréjfazowego 400 V/50 Hz

« Wyprowadzenie na zaciski laboratoryjne bezpieczne L1,
L2,L3, N, PE , +24VDC, GND

Zamawiajacy wymaga jednego Zrédta +24V DC
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wyprowadzonego tylko na bezpieczne zaciski
laboratoryjne (lwy=5A)
o Zabezpieczenie roznicowo-pradowe - IAn < 30mA

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe -
charakterystyka czasowo pradowa B, prad
znamionowy wyfacznika 16A

* Wytacznik gtowny

e Lampki sygnalizacyjne (wskazniki napiecia)

« Zamawiajgcy wymaga sygnalizacji (lampek
sygnalizacyjnych) zalgczenia stotu oraz przy
zaciskach

e Wytgcznik awaryjny

Wymagania dodatkowe

rozdzielcza.

Po prawej stronie tytu stofu nalezy przymocowac tablice

Gwarancja

24 miesigce

5. Opis przedmiotu zamowienia — System lutowniczy BGA na podczerwien

(z gory)

Rozmiar ptytki PCB

minimum 425x375mm

Rozmiar BGA

minimum 60x60mm

Komunikacja/kontrola

PC z oprogramowaniem poprzez USB 2.0 lub3.0 Windows
7/8.1/10 lub kolorowy ekran dotykowy

Gwarancja

24 miesiace (réwniez na elementy grzejne)

Nazwa Parametry min. llos¢ sztuk
Moc grzania (z gory) min. 450W (promiennik IR)
Mo Redgreeesss min.1600W (promiennik IR)
(z dotu)
Wymiar promiennika 260x260mm
(z dotu)
Wymiar promiennika L nen .
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6. Opis przedmiotu zamowienia — wytrawiarka

‘ Nazwa Parametry minimalne llo$¢ sztuk
pojemnos¢ zbiornika roboczego minimum 1.75I
moc grzatki minimum 100W
wbudowany regulowany termostat
Wytrawiarka PCB 2
regulowany uchwyt na ptytki drukowane
rozmiar ptytki drukowane;j
(minimum 250x175mm)
7. Opis przedmiotu zamoéwienia — gilotyna do plytek drukowanych
Nazwa Parametry minimalne lloé¢ sztuk
Gilotyna ciecia ptytek | grubo$¢ cietych laminatéw minimum 2mm
drukowanych 2
dtugos¢ ciecia minimum 300mm
8. Opis przedmiotu zaméwienia — ploter frezujacy CNC
Nazwa Parametry minimaine lloé¢ sztuk
konstrukcja stalowa, zeliwna lub aluminiowa, silniki
krokowe, prowadnice liniowe, przeniesienie napgdu -
$ruby kulowe
pole robocze min.300x150x40mm
praca w 3 osiach X\Y,Z
doktadno$¢ pozycjonowania max. 0,05 mm
Ploter rezujacy ONC predko$¢ obrotowa wrzeciona min. 6000 obrotow na
minute (mozliwa regulacja) 2

moc wrzeciona minimum 80W

uchwyt umozliwiajgcy mocowanie frezéw o $rednicy ciecia
od 0,1mm, $rednica trzpienia 3,175 mm

sterowanie NC STUDIO lub MACH3 lub kompatybilne z
Windows 7/8/8.1/10 przez USB

Wyposazenie
dodatkowe

laser grawerujgcy o mocy max. 5 - 5,5W i okulary
ochronne
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9. Opis przedmiotu zamowienia — wiertarka stotowa z kompletem wiertet

Nazwa Parametry minimalne lloé sztuk
moc min. 700W
regulowana predko$c¢ obrotowa wrzeciona (od 200 do
2500 obrotéw na minute)
$rednica wiercenia w stali do 13mm
Wiertarka stotowa
z kompletem wiertet | zakres mocowania uchwytu wiertarskiego od 1 do 13 mm 2
posuw wrzeciona min 50 mm
stot umozliwiajgcy umocowanie wierconego elementu
Komplet wiertet zawierajgcy min. 160 sztuk (wiertet
tytanowych)
10. Opis przedmiotu zamoéwienia — laminat $wiattoczuly dwustronny
Nazwa Parametry minimalne llos¢ sztuk
laminat obustronnie pokryty miedzig
grubos¢ max.1,5mm
LB AW For 2Ly grubos¢ warstwy miedzianej min. 35um 100
dwustronny
rozmiar ptytki min. 150x200mm
powloka $wiattoczuta UV
11. Opis przedmiotu zamoéwienia — laminat swiatloczuty jednostronny
Nazwa Parametry minimalne llo$¢ sztuk
laminat jednostronnie pokryty miedzig
grubo$¢ max. 1,5mm
Laminat Swiattoczuty 100

jednostronny

grubo$¢ warstwy miedzianej min. 35um

rozmiar ptytki min. 150x200mm

powtoka $wiattoczuta UV
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12. Opis przedmiotu zamoéwienia — $rodek do wywotywania

Nazwa Parametry minimalne llosé sztuk

. | wywotywacz do fotolakierow
Srodek do wywotywania 100

obwoddw drukowanych

opakowanie o masie min.22g

13. Opis przedmiotu zamoéwienia — $rodek do trawienia

Nazwa Parametry minimalne lloé¢ sztuk

o preparat oparty na nadsiarczanie sodu
Srodek do trawienia 100

obwoddw drukowanych

opakowanie o masie min. 100g

14. Opis przedmiotu zaméwienia — na$wietlarka UV dwustronna

Nazwa Parametry minimaine llo$€ sztuk

powierzchnia robocza minimum 240 x 365 mm
| (naswietlanie ptytek jedno i dwustronnych)

Naswietlarka UV

taczna moc $wietldwek UV min.120W (np.8 x15W) 1
dwustronna

wbudowany TIMER umozliwiajgcy nastawienie czasu
naswietlania min. od 1s do 1000s




