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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
11 Rozbidérka boisk wraz z wyposazeniem
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cnm3
d.1.1/0212-01
208 m3 208.00
RAZEM 208.00
2|KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupéw oswietleniowych parkowych stup
d.1.1/1151-01
analogia
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i zdemontowanych elementéw samochodami skrzm3
d.1.1/0108-09 niowymi ( tacznie z optata na wysypisku )
0108-10
208 m3 208.00
RAZEM 208.00
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.1]0121-02
0.182 ha 0.18
RAZEM 0.18
5/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca spy-| m?2
d.2.1/0126-01 charek
0126-02
1824.9 m?2 1824.90
RAZEM 1824.90
6/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. |-l |m3
d.2.1/0228-07
547.47 m?3 547.47
RAZEM 547.47
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-Il - dodatek za kaz m3
d.2.1/0229-04 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
547.47 m?3 547.47
RAZEM 547.47
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie ka m3
d.2.1/0235-02 -1v
547.47 m?3 547.47
RAZEM 547.47
9/KNR 2-01 Wykopy rowdw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonym?3
d.2.1/0223-02 wane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill o objetosci
do 1.50 m3/m
104.38 m?3 104.38
RAZEM 104.38
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-1V; gte m3
d.2.1]0320-0801  |boko$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
6.36 m?3 6.36
RAZEM 6.36
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill|m3
d.2.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na zwatke
645.49 m?3 645.49
RAZEM 645.49
2.2 Drenaz
12|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktadaim?2
d.2.2/0202-01 nymi sposobem recznym
1907.94 m?2 1907.94
RAZEM 1907.94
13|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego |m3
d.2.2|0610-06 kruszywa
13.02 m?3 13.02
RAZEM 13.02
14|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U karbowanej o $rednicy zewn. 90 mm w zwojactm
d.2.2|0402-04 z filtrem na wykonanej podsypce
analogia
345.40 m 345.40
RAZEM 345.40
15/KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance gtadkiej o $rednicy nominalnej 160 mm w odcinkach prosim
d.2.2|0403-02 tych faczonych kielichowo na wykonanej podsypce
88.60 m 88.60
RAZEM 88.60
16|KNR 9-20 Montaz ksztaitek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 90 mm - trojn szt.
d.2.2/0404-04 92/126
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
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17|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie stozkiem betongszt.
d.2.2|0517-01 wym ( wpust deszczowy )
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
9.151 m3 9.15
RAZEM 9.15
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
analogia
91.51 m 91.51
RAZEM 91.51
20|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. zewn. 200 mm szt
d.2.2|0422-03
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
91.51 m 91.51
RAZEM 91.51
22|KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowas m3
d.2.2|/0610-01 niem kruszywa
114.72 m3 114.72
RAZEM 114.72
23|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami uktadaim?2
d.2.2/0202-01 nymi sposobem recznym
276.32 m?2 276.32
RAZEM 276.32
24|KNR-W 2-01 | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - ér. |szt.
d.2.2|0618-05 1200 mm grunt kat. Ill gteb. 1,40 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-18 Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wtazowymi oraz ptyty zelbetowe przej-|kpl.
d.2.2|/0621-02 Sciowe na kominach komor i studzienek o $r. 1200 - wtaz zeliwny D-400
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 BOISKO
3.1 Roboty nawierzchniowe
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne ngm?
d.3.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1790.50 m?2 1790.50
RAZEM 1790.50
27|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanij m?2
d.3.1/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-08
1790.50 m?2 1790.50
RAZEM 1790.50
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63 mm - warstwa dolna o grubosci po zam?
d.3.1/0114-05 geszczeniu 20 cm
0114-06
1790.50 m?2 1790.50
RAZEM 1790.50
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm- warstwa gérna o grubosci po za-|m?
d.3.1]0114-07 + geszczeniu 4 cm
KNR 2-31
0114-08
SST.II.5
1790.50 m?2 1790.50
RAZEM 1790.50
30|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem 0-4 mm gr. 5 cm m3
d.3.1/0107-01
89.53 m?3 89.53
RAZEM 89.53
31 Nawierzchnia ze sztucznej trawy pitkarskiej z wypetnieniem piaskiem kwarcowyn m?2
d.3.1|analiza indy- |oraz granulatem EPDM
widualna
1790.50 m?2 1790.50
RAZEM 1790.50
32 Nawierzchnia ztrawy w rolkach dla obiektéw sportowych m?2
d.3.1|analiza indy-
widualna
117.50 m?2 117.50
RAZEM 117.50
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3.2 Wyposazenie boiska
33|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.3.2/0307-02
0.80*0.40*0.40*4 m?3 0.51
RAZEM 0.51
34|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonym3
d.3.2/0203-01 B-20
1.10*0.40%0.40*4 m3 0.70
RAZEM 0.70
35|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw do pitki noznej szt.
d.3.2/0309-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki noznej wraz z si¢szt.
d.3.2|0310-07 kami - petnowymiarowe bramki 7,32 x 2,44m .Wykonane z profilu aluminiowego
wzmocnionego owalnego, malowane na biato metoda proszkowg lub anodowane.
Rama mocujaca siatke do podtoza potgczona ze stupkami zawiasem. Bramki wy-
posazone we wsporniki do mocowania siatki wykonywane z rur aluminiowych lup
stalowych. Mocowanie siatki z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci odpor-
nego na warunki atmosferyczne umozliwiajace ich wymiane bez koniecznosci
zdejmowania siatki.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-23 Dostarczenie dekli zaslepiajacych otwory po demontazu bramek i stupkéw szt.
d.3.2/0309-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 CHODNIKI
38|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonani m?2
d.4/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0104-06
34.40 m?2 34.40
RAZEM 34.40
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.4/0114-05 cm
0114-06
34.40 m?2 34.40
RAZEM 34.40
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.4/0511-03 cementowo-piaskowe;j
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
41| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementm?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej
24.40 m?2 24.40
RAZEM 24.40
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnienierim
d.4/0407-02 spoin piaskiem
180 m 180.00
RAZEM 180.00
43|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - odtworzfm?
d.4/0510-01 nie trawnika
124 m?2 124.00
RAZEM 124.00
5 PILKOCHWYTY i OGRODZENIE
44|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |m3
d.5/0301-02 odlegtos¢ 10 km (kat.gr.1Il)
0214-04
13.72 m?3 13.72
RAZEM 13.72
45/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompym3
d.5/0203-01 do betonu
13.72 m?3 13.72
RAZEM 13.72
46 Ogrodzenie systemowe panelowe wysokos$¢ 4 m m
d.5|analiza indy-
widualna
183.00 m 183.00
RAZEM 183.00
47 Pitkochywt systemowy, wysokosci 7,0m wykonany ze stalowych profili zamknie- |m
d.5|analiza indy- |tych z rur fi100x4 mm osadzonych w tulejach, zabezpieczonych antykorozyjnie
widualna poprzez cynkowanie ogniowe. W przestach skrajnych nalezy zastosowac rygle
oraz $ciagi z liny stalowej powlekanej 6mm. Stupy stalowe montowa¢ w tulejach
zabetonowanych w fundamencie, wypetnieniem z siatki polipropylenowe;j
65 m 65.00
RAZEM 65.00
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48| KNR 2-23 Brama o wym. 350x320 cm ogrodzenia boiska szt.
d.5/0402-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 2-23 Furtka o wym. 120x200 cm w ogrodzeniu boiska szt.
d.5/0402-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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