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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest propozycja modernizacji oswietlenia

wewnetrznego budynku izolatki dla zwierzat (budynek nr.9) Schroniska dla

zwierzat w Radomiu przy ulicy Witosa 96, w celu ograniczenia zuzycia energii
oraz oszacowania efektu ekologicznego tego przedsiewzigcia.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ STAN ISTNIEJACE] INSTALAC]I

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje oswietlenia wewngtrznego i

zewnetrznego zastosowanego do oswietlenia budynku izolatki dla zwierzat.

Oswietlenie wewnetrzne 1 zewnetrzne budynku izolatki dla zwierzat Schroniska
dla zwierzat wykonano zgodnie z projektem Miejskiej Pracowni Urbanistyczne;j
w Radomiu. Do oswietlenia zastosowano oprawy oswietleniowe zarowe o mocy

60 W.

Uzywane zrodta Swiatta charakteryzujg si¢ duzym zuzyciem energii w
odniesieniu do skutecznosci Swietlnej.

F.aczna ilos¢ zainstalowanych opraw oswietlenia zarowego wynosi 15 szt.

Tabela 1. Charakterystyka oswietlenia przed modernizacjg

Moc

Sumaryczna zainstalowana moc w zrodlach swiatta oswietlenia wynosi

0,90 [KW].

o Typ Zrédta Moc lloé catkowita . Czas ) ZUZYCIe
L.p.| Lokalizacja , . . uzytkowania | energii/ rok
Swiatta oprawy [W]| Opraw |zainstalowana
. w roku [kWh/rok]
Pi [W]
1 |Korytarz Zaréwka 60 W 60 5 300 1500 450
o |Boksydla wka 6o W 60 10 600 1000 600
zwierzat
tacznie 900 1050

1.3 PROPOZYCJA MODERNIZACJI INSTALACJI OSWIETLENIA

Jako modernizacje oswietlenia proponuje si¢ zastosowanie lamp

oswietleniowych w technologii LED. Proponowane zastosowanie lamp LED

charakteryzuje si¢ poréwnywalng skutecznoscig swietlng jednak o znacznym
zmniejszeniu zuzycia energii. Dodatkowymi atutami przemawiajacym za




technologia LED sg bezpieczenstwo uzytkowania oraz szybkie osigganie pelni

jasnosci (brak koniecznos$ci rozgrzewania).

Tabela 2. Charakterystyka oswietlenia po modernizacji

Moc 4 MOC. Czas Zuzycie
o s, L. llos¢ catkowita . . .
L.p.| Lokalizacja | Typ Zrédta swiatta | oprawy . uzytkowania | energii/ rok
(W] Opraw | zainstalowana w roku [(KWh/rok]
Pi [W]
1 Korytarz Lampa Led E27 9W 9 5 45 1500 67,5
, |Boksydia Lampa Led E279W| 9 10 90 1000 90
zwierzat
tacznie 135 157,5

Sumaryczna moc zainstalowana zaproponowanego oswietlenia LED po
modernizacji wyniesie tacznie 0,135 [KW].

2 ANALIZA WYNIKOW ORAZ OCENA EFEKTYWNOSCI

Roczne zuzycie energii do oswietlenia budynku izolatki dla zwierzat

zgodnie z tabelg 1 przed modernizacjg wynosi 1050 [kWh/a].

Roczne zuzycie energii do oswietlenia budynku izolatki dla zwierzat

zgodnie z tabelg 2 po modernizacji wynosi 157,5 [kWh/a].

modernizacji instalacji oswietlenia wynosi:

Oszczednos¢ energii w skali roku po wprowadzeniu proponowanej

Z przedstawionej kalkulacji mozna zaobserwowac znaczgce obnizenie

Eyszcz = 1050 - 157,5 = 892, 5 [FWh/ ]

Eoszczy, =

892,5

——*100% = 85%

1050

rocznego zuzycia energii potrzebnej do o§wietlenia budynku izolatki dla
zwierzat Schroniska dla zwierzat przy ul. Witosa 96 w Radomiu.

ENERGETYCZNE] OSWIETLENIA PRZED I PO MODERNIZAC]I




Tabela 3. Zestawienie kosztow energii elektrycznej oswietlenia

Moc catkowita Zuzycie Cena energii Koszt energ|‘|
L.p. | Oswietlenie budynku | zainstalowana | energii/ rok | za 1 kWh , e.Iektry.czneJ
Pi [W] [KWh/rok] (2] oswietlenia na rok
[zt/rok]
1. Przed modernizacja 900 1050 0,65 zt 682,50 zt
Po modernizacji 135 157,5 0,65 zt 102,38 zt

Z powyzszych wyliczen zuzycia energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia
budynku izolatki dla zwierzat wynika oszczednos¢ 580,13 zt na rok.

3 WYLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO

Przeliczenie ilosci zaoszczedzonej energii elektrycznej na ilos¢ spalonego
wegla w zrédle wytwarzania energii elektrycznej (w odniesieniu do elektrowni
ENEA Wytwarzanie SA mieszczacej si¢ w Kozienicach) oraz powstale w tym
procesie emisje:

* Sprawnos¢ elektrowni weglowe;j - n=40%

*  Wartos¢ opalowa wegla - W4 =22 219 kl/kg
e Zawartos¢ siarki w weglu - S =0,8%

e Zawartos¢ popiotu w weglu - A'=18%

e Zawartos¢ czesci palnych w pyle - k =20%

Ilos¢ wegla, ktory musiatby zosta¢ spalony do wytworzenia uzyskanej
oszczgdnosci energii elektryczne;j:

B,, = 892,5/ (22 219 * 0,000278 * 0,4)/ 1000 = 0,36 [Mg/a]

Emisja zanieczyszczen z ww. ilosci spalonego wegla (dla zrédet o
wydajnosci > 12 MW, przy sprawnosci instalacji odpylajacej 80% 1 zawartosci
czesci palnych w pyle 20%) jest efektem ekologicznym proponowanego
rozwigzania modernizacji instalacji oswietlenia.

Korzystajac ze wskaznikOw unosu substancji zanieczyszczajacych
powstajacych przy energetycznym spalaniu wegla kamiennego opublikowanych
w materiatach informacyjno- instruktazowych przez MOSZNIL wyliczono
emisj¢ dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku wegla oraz
pytu korzystajac ze wzoru E = B *w, gdzie: B — 1los¢ spalonego paliwa, w-
wskazniki emisji poszczegdlnych zanieczyszczen.



Efekt ekologiczny:

« Egp, = 0,36+ 17+ 0,8 = 4,91 [kg/a]
® EN02= 0,36*4=1,4‘4 [kg/a]

e Eco=036+x5=1,81[kg/a]
* Eco, = 0,36x2200 =794,70 [kg/a]

b EPYh: 0,36*3*18*

100-20

4,88 [kg/a]

4 KOSZTY ZWIAZANE Z WYMIANA ZRODEL SWIATELA

Tabela 4.1- Przyblizone koszty wymiany Zrodet swiatta

INSTALACJI OSWIETLENIA

Schronisko dla zwierzgt w Radomiu ul. Witosa 96

Lp. Opis jm | Iosé Koszt Koszt
Jednostkowy catkowity
1| Zaréwka LED NEXTEC E27 9W szt. | 15 9,30 139,50
2 | Koszt robocizny - 100,00
Razem 239,50 zt




