Zatacznik do SIWZ

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
Przedmiotem zamoOwienia jest ,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;

dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat przy ul. Witosa 96" w Radomiu.

. Stan prawny i opis terenu istniejacego:

Schronisko dla bezdomnych zwierzat usytuowane jest w pétnocnej czesci miasta na
dziatce nr 4/9 (obr. 230 Wincentdw, ark. 197) o powierzchni ok 1,2 stanowigcej wtasnos¢
Gminy Miasta Radomia. Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest
objeta MPZP.

Na terenie schroniska zlokalizowane jest 145 boksdéw dla psow umiejscowionych w kilku
oddzielnych budynkach pobytu zwierzat (nr 2,3,5,6,7,9) oraz budynek administracyjno -
biurowy nr 1. Ponadto zlokalizowane s3 sieci infrastruktury technicznej, w tym: elektryczna,
wod-kan, kanalizacji sanitarnej (szambo) oraz oswietlenie terenu.

Il. Dokumenty udostepnione przez Zamawiajacego:
. Audyt energetyczny opracowany dla obiektéw schroniska, w zakres ktérego wchodzi:

- Audyt energetyczny - Budynek administracyjno-biurowy schroniska dla zwierzat;
- Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr 2;

- Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr 3;

— Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr 5;

- Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr 6;

— Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr 7;

— Audyt energetyczny - Budynek pobytowy schroniska dla zwierzat nr S;

- Bilans energetyczny modernizacji oSwietlenia;

- Zestawienie efektdw ekologicznych.

1ll. Zakres prac projektowych do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamdwienia:
1. Czes¢ | dokumentacji - opracowanie projektu termomodernizacji obiektéw schroniska

z wykorzystaniem zrddet energii odnawialnej z uzyciem paneli fotowoltaicznych
wspotpracujacych z powietrznymi pompami ciepta wraz z wymiang oswietlenia,
a w szczegolnosci:

1.1.w zakresie budynku nr 1- administracyjno-biurowego:

— docieplenie Scian zewnetrznych oraz stropodachu,

— wymiana stolarki okiennej;

- wymiana drzwi zewnetrznych;

- montaz paneli fotowoltaicznych;

- montaz powietrznych pomp ciepfa wraz z niezbednymi instalacjami;

— modernizacja oSwietlenia wewnetrznego (wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne typu
LED).

1.2.w zakresie budynku nr: 2, 3, 5, 6,7,9 - budynki pobytu zwierzat.

- montaz paneli fotowoltaicznych;

- montaz powietrznych pomp ciepfa wraz z niezbednymi instalacjami;

— modernizacja oSwietlenia wewnetrznego (wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne typu
LED);



- nowy system wybiegowy dla zwierzat zmniejszajacy intensywnos¢ wentylacji budynku
(koniecznos¢ zredukowania strat ciepfa przez otwory wybiegowe).

W ramach niniejszego opracowania nalezy réwniez dokonac oceny technicznej w/w pod
katem zaprojektowania odpowiedniej konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne
usytuowane na dachach budynkoéw.

1.3.Wymiana oswietlenia zewnetrznego terenu (wymiana Zrédet Swiatta na energooszczedne
typu LED).

N

. Czesc¢ Il dokumentacji - opracowanie dokumentacji remontu budynku nr 2 - pobytu
zwierzat, w zakresie:

- wymiana posadzek w boksach dla zwierzat na posadzki przemystowe (odporne na
oddziatywanie agresywnego srodowiska);

— wymiana na nowe zniszczonych pokry¢ z poliweglanu nad boksami dla zwierzat.

— prace remontowe Scian wewnetrznych i zewnetrznych budynku;

— wymiana drzwi wejsciowych;

- naprawa wraz z malowaniem lub wymiana siatki ogrodzeniowej stanowigcej przegrody

wybiegow;

Dokumentacje o ktérej mowa powyzej nalezy sporzadzi¢ w 2 fazach:

1) FAZA 1: Opracowanie koncepcji, w skfad ktérej wejdzie:

- koncepcja termomodernizacji obiektdw schroniska uwzgledniajgca wykorzystanie zrodet
energii odnawialnej z uzyciem paneli fotowoltaicznych wspoétpracujacych z powietrznymi
pompami ciepta,

- koncepcja termomodernizacji budynku administracyjnego nr 1,

- opis prac remontowych budynku pobytowego dla zwierzat nr 2 wraz z boksami.

W/w koncepcje nalezy przedtozy¢ zamawiajagcemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wniesienia uwag do
przedstawionej koncepcji.

2) FAZA 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w sktad ktérej wchodzi:
Czesc | dokumentac;i

a) Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz.

b) Projekt architektoniczno-budowlany - 6 egz.

c) Projekty techniczne (dla wszystkich branz) - 6 egz.

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robdt (dla wszystkich branz) -2 egz.
e) Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

f) Przedmiary robot - 2 egz.

g) Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 egz.

Czesc Il dokumentacji
a) Projekty techniczne remontu budynku nr 2 - 6 egz.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru w/w robdt (dla wszystkich branz) - 2 egz.
) Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
d) Przedmiary robdt - 2 egz.



IV. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje:
1. Opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych. Zakres mapy winien obejmowac

w

zarowno teren schroniska objety opracowaniem jak i tereny niezbedne do
uwzglednienia, wynikajace z ewentualnej koniecznosci zaprojektowania infrastruktury
technicznej na podstawie uzyskanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci (jezeli
bedzie taki wymaog).

Opracowanie odpowiednich projektéw (dla wszystkich branz) z czytelnym podziatem na
branze, tj: konstrukcyjno - budowlang, sanitarng, elektrycznag, itp.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien oraz sprawdzen w zakresie wymaganym
prawem i obowigzujgcymi przepisami, w tym m.in. z rzeczoznawcg ds. p.poz w zakresie
instalacji fotowoltaicznej.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
dla poszczegolinych branz.

Opracowanie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia (bioz).

Opracowanie przedmiarow robot w programie kosztorysowym umozliwiajgcym
odczytanie przez program Norma, w podziale zgodnym z podziatami dotyczgcymi
obiektow i infrastruktury technicznej.

Opracowanie kosztorysow inwestorskich w uktadzie takim samym jak przedmiary robét.

Kompletng dokumentacje nalezy przekaza¢ w formie papierowej w teczkach z pismem
w jezyku polskim oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na nosniku CD-ROM lub
przenosnej pamieci zewnetrznej (pendrive) z podziatem zastosowanym w wersji
papierowej dokumentacji:

- rysunki winny by¢ zapisane w formacie *.dwg i *.pdf,

- specyfikacje techniczne nalezy zapisa¢ w formatach *.doc i *.pdf,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robdt nalezy zapisa¢ w formatach *.ath i *.pdf
- wszystkie dokumenty uzgadniajgce, decyzje, opinie itd. nalezy zapisac
i zataczy¢ do dokumentacji przekazywanej na nosniku CD-ROM lub przenosnej pamieci
zewnetrznej (pendrive) w formacie *.pdf.

Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o uzyskania pozwolenia budowe

(zgtoszenia) w zaleznosci od wymogdéw ustawy Prawo Budowlane do Wydziatu
Architektury Urzedu Miejskiego w Radomiu.

Wymagania ogdlne

. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym

techniczno - budowlanymi i obowigzujgcymi normami na dzien jej odbioru.

. Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatdw witasnych, w tym w ramach

ceny ofertowej uwzgledni réwniez wszelkie koszty niezbednych uzgodnien, decyzji, itp.

.Wykonawca zapewni miedzybranzowa koordynacje przyjetych  rozwigzan

w dokumentacji projektowej tak, aby rozwigzania przyjete dla jednej branzy nie
wykluczaty rozwigzan przyjetych w innej branzy lub przyjete rozwigzania nie kolidowaty
miedzy soba.

. Zastosowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej materiaty i urzadzenia winny

by¢ opisane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamodwien publicznych (nie nalezy
stosowac nazw producentdow).

. Dokumentacja projektowa winna zawierac i opisywa¢ rozwigzania technologiczne

i materiatowe w sposéb jednoznaczny za pomocg dokfadnych i zrozumiatych okreslen
z wytgczeniem wszelkich opisow i nazw producentow.



6. W opracowanej dokumentacji nie moga by¢ wskazane znaki towarowe, patenty,

pochodzenie oraz sformutowania mogace utrudnic uczciwg konkurencje, chyba ze jest to
uzasadnione specyfika przedmiotu zamowienia.
W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentéw Iub pochodzenia, ktére
charakteryzujg materiaty lub rozwigzania technologiczne, a Wykonawca nie moze opisac
ich w wystarczajgco precyzyjny i zrozumialy sposdb, nalezy dopisac ,lub réwnowazny”
i wskaza¢ w dokumentacji kryteria (parametry) do oceny réwnowaznosci.

7. Przekazanie Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji projektowej nastgpi wraz
z oryginatami i odpisami dokonanych koniecznych uzgodnien, oryginatami decyzji
administracyjnych, map oraz innych Zrédtowych dokumentéw umozliwiajacych
odtworzenie dokumentacji, w tym pliki zrédtowe z programu projektowego.

Przekazana dokumentacja bedzie zawierac réwniez:

- pisemne oSwiadczenie Wykonawcy (autoréw projektu), ze nie istnieja zadne wady
dokumentacji, a dostarczona dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami oraz jest kompletna i petna dla celu, ktéremu ma
stuzyc.

- wykaz opracowan. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego
niezbedne decyzje administracyjne, warunki techniczne oraz wszelkie niezbedne
uzgodnienia  dokumentacji  projektowej. Zamawiajacy  udzieli  Wykonawcy
petnomocnictwa do wystepowania w jego imieniu w tym zakresie.

8. Przy projektowaniu nalezy uwzglednia¢ zasade racjonalnosci kosztéw inwestycji oraz
kosztéw utrzymania i eksploatacji obiektéw, w tym maksymalne zmniejszenie ilosci
zuzycia energii elektrycznej z mozliwoscig wykorzystania ekologicznych (odnawialnych)
zrédet energii.



