
1 

 

 

 Biuro Projektowo-Audytorskie  
„MIRNED”           Mirosław Nędzi   26-600  

Radom, ul. Sportowa 3 ok. 15,                        tel. 048 

3651925; 600745676; e-mail:mirned@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE  
EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH  

Dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
modernizacji instalacji ogrzewania, 

wymiany oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz 
montażu paneli fotowoltaicznych 

w ramach modernizacji 

     Budynków  
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 

26-600 Radom 
al. Witosa 96 
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                     Gmina Miasta Radomia 
26-600 Radom 

al. Jana Kilińskiego 30 
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     W zakresie niniejszego opracowania dokonano zestawienia wyników audytów 
energetycznych 1. Oświetlenia zewnętrznego terenu Schroniska 2. Budynku Biurowo-
administracyjnego, 3.Budynków pobytowych bezdomnych zwierząt nr  2,3,5,6, i 9, 
 audytów oświetlenia wewnętrznego oraz założeń projektowych instalacji fotowoltaicznej. 
   Wyniki w/w opracowań były podstawą do obliczenia zapotrzebowania na energię dla 
kompleksu budynków Schroniska przed i po termomodernizacji dla zakresu prac 
proponowanych do realizacji . 
 
WARIANT OPTYMALNY PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO  
DLA PEŁNEGO ZAKRESU PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH  Z WYMIANĄ 
OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO  I ZEWNĘTRZNEGO ORAZ INSTALACJĄ  
BATERII  PANELI FOTOWOLTAICZNYCH. 
          
 
               Jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanych 
budynkach  ocenia się wariant obejmujący zakres usprawnień: 
 

A. Wynikające z audytów energetycznych i uproszczonych kosztorysów inwestorskich z 
marca 2021 r. 
1. Wymiana oświetlenia zewnętrznego słupowego i wewnętrznego wbudowanego na 

typu LED. 
2. Głęboka termomodernizacja budynku administracyjnego przez. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych  
 Ocieplenie stropu poddasza 
 Wymiana drzwi wejściowych 
 Wymiana okien 
 Modernizacja instalacji c.o.  

3. Zamontowanie powietrznych pomp ciepła o mocy 82 kW do zasilania instalacji 
ogrzewania budynku administracyjnego i budynków dla zwierząt. 

4. Wykonanie nowej instalacji rozprowadzania ciepła w budynkach dla zwierząt z 
modyfikacją systemu wentylacji. 

5. Zamontowanie zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 45-49 kWp do produkcji 
energii elektrycznej na potrzeby pomp ciepła i oświetlenia. 

 

 
  Wyniki w/w audytów i koncepcji założeń projektowych zostały zestawione w poniższym 
opracowaniu i dokonano obliczenia efektu energetycznego, ekologicznego i efektywności 
ekonomicznej projektu dla pełnego zakresu prac termomodernizacyjnych (kryteria 
merytoryczne szczegółowe) 
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1. Zapotrzebowanie na energię dla zakresu na potrzeby świetlenia zewnętrznego, 
ogrzewania, wentylacji i c.w.u. oraz energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
wewnętrznego wbudowanego przed i po termomodernizacji 

 

       



4 

 

 
 

 

 

 

 



5 

 

 
 

 

 

 

 



6 

 

 
 

 

 

 

 



7 

 

 
 

 

 

 

 



8 

 

 
 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 
 



10 

 

 

 

 

 

 
 



11 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Charakterystyka inwestycji. 
• Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie            680 851 zł  
• Koszty kwalifikowane                                            680 851 zł  
• Czas zwrotu nakładów  SPBT                                    4,8 lat 
• stopień poprawy efektywności energetycznej          100,0 % 
• Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii   4,61 zł/kWh 
• Stopień redukcji co2                                        70.35% / 211 Mg/rok 
• Jednostkowy koszt redukcji emisji CO2        3222 zł/Mg CO2/rok 

                                                                                     
 
 
 
 


