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   Podsumowanie wyników z audytów energetycznych wykonanych dla obiektów Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Radomiu przy ul. Witosa 96. 

Nadrzędnym celem  było obniżenie wysokich kosztów ogrzewania i oświetlenia i wypracowanie 

koncepcji termomoidernizacji budynków, z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii 

odnawialnej.  

Schronisko posiada dostęp tylko do energii elektrycznej i wody z sici miejskich. Brak innych mediów. 

Ogrzewanie budynków, ciepła woda użytkowa oraz wyposażenie kuchni oparte są  na urządzeniach 

elektrycznych. Ogrzewanie pomieszczeń biurowych jak i pobytowych dla zwierząt realizowane jest za 

pomocą piecyków elektrycznych . Jest nieefektywne i bardzo kosztowne. W celu obniżenia kosztów 

ależy rozważyć zastosowanie powietrznych pomp ciepła a potrzebną do ich zasilania energię 

elektryczną  zapewnić za pomocą  instalacji solarnej paneli fotowoltaicznych, w ramach zasad ustawy 

prosumenckiej. Cwu przygotowuje się za pomocą elekrycznych podgrzewaczy przepływowch i nie 

przewiduje się zmian. 

Oświetlenie wewnętrzne odbywa się za pomocą tradycyjnch żarówek typu żarowego i 

fluoroscencyjnego. Oświetlenie słupowe placu realizowane na bazie żarówek sodowych. 

Koniecznym jest wymiana źródeł światła na nowoczesne  żarówki typu LED 

Budynkli zostały zaprojektowane i wbudowane w 2002 r. 

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji budowlanej stwierdza się , że budynek biurowo-socjalny nie 

spełnia wymagań WT 2021 i należy go poddać gruntownej termomodernizacji przegród jak i instalacji 

grzewczo-oświetleniowej.Te zabiegi znacznie obniżą zapotrzebowanie na energię użytkową 

Budynki pobytowe dla zwierząt przy wymaganej i realizowanej temperaturze wewnętrznej (ok. 12 0C 

nie wymagają zmian w strukturze izolacyjnej. Problemem jest nadmierna wentylacja (wychładzanie) 

pzez otwory wybiegowe. Zadanim projektantów powinno być aproponowanie rozwiązań, które 

zmniejszą intensywność wentylacji (wwietrzenia) o połowę. 

Zakresem analizy energetycznej obięto budynek administracyjno-socjalny oraz budynki pobytowe dla 

zwierząt w których zainstalowane jest ogrzewanie. Na  mapce ewidencyjnej zaznaczono je numerami 

-. Budynek nr.1- Administracyjny 

- Budynek nr.2 - Kwarantanna dla psów 

- Budynek nr.3 - Bytowy dla psów 

-  Budynek nr.5 - Kwarantanna dla kotów 

- Budynek nr.6 - Bytowy dla psów 

- Budynek nr.7 - Bytowy dla kotów 

- Budynek nr.9 - Izolatka dla zwierząt 
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Mapa ewidencyjna z rozmieszczeniem budynków Schroniska. 

                              

Założeniami do realizacji rozważanymi w audytach energetycznych jest. 

1 . Głęboka termomodernizacja budynku administracyjnego z dociepleniem ścian zewnętrznych, 

stropu poddasza, wymianą okien i drzwi zewnętrznych. 

2.Zmniejszenie intensywności wentylacji o 50% przez zaprojektowanie nowego systemu 

wybiegowego dla zwierząt. 

3.Zainstalowanie powietrznych pomp ciepła i nowej instalacji rozprowadzania ciepła do boksów 

pobytowych dla zwierząt. 

4. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w ilości, która zabezpieczy wymaganą ilość energii 

elektrycznej do obsługi pomp, oświetlenie i urządzeń kuchennych. 
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Efekty zaproponowanych rozwiązań modernizacyjnych przedstawione są w tabelach 1-4 

Tabela. 1    Bilans oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego słupowego. 
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Wymiana źródeł światła na typu LED jest najmniej kosztowne  (ok. 15 tys. zł) i powinno się 

zamortyzować w czasie poniżej 2 lat. 

Do ogrzewania należy zaprojektować i wykonać instalację grzewczą opartą na powietrznych pompach 

ciepła w systemie zwartym lub rozproszonym o łącznej mocy grzewczej ok 80 kW dla zaspokojenia 

zapotrzebowania na ogrzewanie w ilości ok. 90 000 kWh. Energia końcowa na ogrzewanie i 

oświetlenie szacowana jest w ilości ok. 44 tys, kWh/rok.  

Przy założeniu uzysku ok. 1050 kWh z jednego kWp instalacji fotowoltaicznej niezbędne jest 

wykonanie instalacji o mocy na poziomie 42 kWp. Proponuje się wykonać instalację o mocy               

ok. 50 kWp co zabezpieczy ewentualne zwiększone potrzeby i jeszcze mieści się w zakresie ustawy 

prosumenckiej. 

Zakłada się montaż paneli fotowoltaicznych o mocy min. 330 W/panel z optymalizatorami co będzie 

wymagało zamontowanie ok. 120-150 szt. paneli. 

Proponuje się montaż paneli na dachu budynku administracyjnego i na istniejących konstrukcjach 

zadaszeń wybiegów lub dachu budynku nr 3.  

Ten zakres termomodernizacji powinien zamknąć się kwotą ok. 680 tys. zł i w związku z wysokim 

kosztem za1 kWh, realizowanym w Schronisku na poziomie 0,8 zł/kWh, powinien się zamortyzować 

w czasie nie większym niż 5 lat. 
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Tabela. 2    Bilans energii elektrycznej do ogrzewania i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego 

słupowego. 
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Tabela. 3    Podział kosztów instalacji pomp ciepła i paneli słonecznych na poszczególne obiekty. 

 

 

Tabela. 4   Podział kosztów wg rodzajów. 

 

 

 

 

 


