
SKALA 1:500 PLANOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "DETAN" SP. Z O. O. UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 16, 25-365 KIELCE

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "DETAN" SP. Z O. O. I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BĄDŹ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB W CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY.

LISTOPAD 2019

N

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI PRZY UL. DZIERZKOWSKIEJ 26 W RADOMIU;

NA DZIAŁCE NR EWID. 62; OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 2; OBRĘB NR 0091
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DOTYCZĄCA INWESTYCJI:

- istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

ks

pw

wo

- projektowane przyłącze wodociągowe

- istniejąca sieć wodociągowa

pks

DROGI I PARKINGI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 100 %

WEJŚCIA GŁÓWNE DO BUDYNKU

CHODNIKI

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 1 - MIESZKANIOWY

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

1

WEJŚCIA POMOCNICZE I WYJŚCIA EWAKUACYJNE

WJAZDY NA TEREN INWESTYCJI

LEGENDA:

OBRYS GARAŻU PODZIEMNEGO

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

WJAZDY DO GARAŻY PODZIEMNYCH

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 2 - MIESZKANIOWY

2

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 3 - MIESZKANIOWY

3

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 4 - MIESZKANIOWY

4

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 5 - MIESZKANIOWY

5

PROJEKTOWANY BUDYNEK NR. 6 - MIESZKANIOWY

6

A-...-I

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

7

GRANICE TERENU INWESTYCJI

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY 50 %

MIEJSCA SKŁADOWANIA ŚNIEGU

8

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

IX

DROGI POŻAROWA

PLACE ZABAW

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Powierzchnia terenu inwestycji = 16 997,00 m²

Powierzchnia zabudowy = 9 366,80 m

2

 (< 9 500,00 m

2

)

Wskaźnik powierzchni zabudowy = 9 366,80 m

2

 / 16 997,00 m

2

 = 0,5511 =

= 55,11 %

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego (100%) = 2 900,45 m

2

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego urządzonego na stropodachu

garażu (50%) = 4 583,05 m

2

 x 50 % = 2 291,53 m

2

Razem powierzchnia terenu biologicznie czynnego = 5 191,98 m

2

Wskaźnik powerzchni terenu biologicznie czynnego  = 5 191,98 m

2

 /

16 997,00 m

2

 = 0,3054 = 30,54 %

Powierzchnia terenu utwardzonego (ciągi komunikacyjne) = 6 207,34 m

2

- Powierzchnia zjazdów, dróg, placów manewrowych = 2 654,64 m

2

- Powierzchnia miejsc postojowych = 976,00 m

2

- Powierzchnia chodników = 2 206,67 m

2

- Place zabaw = 370,03 m

2

Wskaźnik powerzchni terenu utwardzonego  = 6 207,34 m

2

 / 16 997,00 m

2

 =

=  0,3652 = 36,52 %

Liczba miejsc postojowych: 382

- Miejsca postojowe w garażach podziemnych: 307

- Miejsca postojowe zewnętrzne w zespołach do 10 miejsc 

postojowych: 10+10+10+10+10+10+10+5=75

ZAŁĄCZNIK NR 2

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
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- istniejąca sieć ciepłownicza

cd

- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

pkd

kd

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- projektowane przyłącze ciepła

pcd

- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej
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ETAP I

ETAP II

ETAP III
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