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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186) oswiadczam, ze projekt
budowlany:

»PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA PIWNIC DLA BUDYNKU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU, UL. GLOWNA 3.”

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

GP-11l-7342/28/91
w specjalnosci instalacyjno-
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w zakresie sieci i instalacji
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MAZ/0318/PWOS/11
w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzit: | inz. Marcin Maj i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

Radom, wrzesien 2019



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

BUDOWLANEGO ODWODNIENIA PIWNIC DLA BUDYNKU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W RADOMIU, UL. GLOWNA 3

1. Podstawa opracowania

—  Umowa z Inwestorem
—  Podktad architektoniczny budynku

2, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany odwodnienia piwnic w budynku Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Gtéwnej 3 w Radomiu.

3. Stan istniejacy

Podpiwniczenie budynku nie posiada systemu odwadniajgcego. W przypadku wystagpienia
intensywnych opaddw deszczu dochodzi do zalania podpiwniczenia. Obecnie wody
opadowe z istniejacej posadzki sptywajg do istniejgcej studni betonowej w podpiwniczeniu
budynku, z ktorej sg odpompowywane za pomocg pompy z podtgczanym wezem poza
teren budynku.

4, Projektowana instalacja odwodnienia piwnic

Istniejacq studnie betonowg pozostawia sie do wykorzystania po jej przebudowie zgodnie
z opracowaniem odrebnym, obejmujacym projekt konstrukcyjny zabezpieczenia piwnic
przed wodami gruntowymi. Przewidziane jest w nim wykonanie szczelnej wanny wewnatrz
piwnic poprzez podwyzszenie poziomu posadzki 0 20 cm z izolacjg przeciwwilgociowg
oraz wykonanie obrzezy w postaci $cianek dociskowych gr. 10 cm wyprowadzonych
40 cm ponad poziom ptyty posadzki, rowniez z izolacja.

Odwodnienie piwnic projektuje sie poprzez projektowang kratke Sciekowg usytuowang na
nowej rzednej piwnic budynku. Odprowadzenie wody z kratki do istniejacej studni
betonowej z rur kanalizacyjnych $110 PVC. W studni projektuje sie pompe zatapialng z
wytgcznikiem ptywakowym o parametrach V = 8 m3/h, H = 4 m st. wody, N = 350 W,
U = 230 V. Za pomocg pompy woda odpompowywana bedzie ze studni przewodem
ttocznym PE 40 do istniejagcego pionu kanalizacji sanitarnej ¢$110 PVC zgodnie
z rysunkami. Zasilenie w energie elekiryczng pompy poprzez gniazdko wtykowe
z najblizszej istniejacej energii elektrycznej. Odwodnienie posadzki wykona¢ w trakcie
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wykonywania zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
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Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas
prowadzenia robot

praca narzedzi, elektronarzedzi

upadek z wysokosci przy wykonywaniu montazu przewodow.

Wvydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot

Miejsce prowadzenia robdt wydzieli¢ od oséb postronnych.

Montaz przewodow instalacji prowadzi¢ z typowych rusztowan.

Instruktaz pracownikow

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ dopuszczenie lekarskie do wykonywania tego

typu robdt, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie BHP.

Instruktaz powinien obejmowac:

zasady organizacji budowy i pracy,
zakres i miejsce robdt,

zasady bhp na stanowisku roboczym
mozliwe zagrozenia,

tryb postepowania przy powstaniu zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Gasnica proszkowa 6 kg - szt. 1

Koc gasniczy -szt. 1

Zabezpieczenie medyczne.

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci.

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary

ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikow musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
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Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjq i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sa;

- Kierownik budowy lub Kierownik rob6t wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy,

- Inwestor.
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