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1  Część ogólna 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 

Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i projekt budowlany 

odwodnienia piwnic dla budynku poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3  

w Radomiu, ul. Główna 3. 

 

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz 

wykonanie odwodnienia piwnic w budynku poradni psychologiczno-

pedagogicznej nr 3 w Radomiu, ul. Główna 3. 

 

1.3 Informacja o terenie budowy 

Projektowane instalacje centralnego ogrzewania oraz odwodnienia piwnic 

realizowane będą w istniejącym budynku poradni psychologiczno-

pedagogicznej nr 3 w Radomiu, ul. Główna 3. 

 

1.4 Organizacja robót, przekazania placu budowy  
 
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy nastąpi w terminie 

wynikającym z umowy i potwierdzone zostanie protokołem. Inwestor przekaże 

wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania. 

 

1.5  Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy, 

nie podlega ono odrębnej zapłacie i jest wliczone w cenę umowną. 

 

1.6 Warunki bhp, ochrona środowiska i przeciwpożarowa 

Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni 
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pracownikom właściwy sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie 

przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt 

zlokalizowane będą w wydzielonym pomieszczeniu w uzgodnieniu z 

inwestorem. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają oddzielnej 

zapłacie.  

 

1.7 Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie przed dostępem osób 

trzecich. 

 

2  Wymagania dotyczące własności wyrobów budowlanych 

Materiały użyte w projektowanych instalacjach powinny być dopuszczone do 

powszechnego obrotu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę 

techniczną do stosowania w tego typu rozwiązaniach. 

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały 

wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. W instalacjach 

zastosowano materiały, urządzenia wyszczególnione w projekcie i przedmiarze 

robót. 

Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia i atesty, w tym 

dla instalacji wody atesty higieniczne. 

 

3  Wymagania dotyczące sprzętu 

Użyty przy wykonywaniu robót sprzęt, elektronarzędzia narzędzia powinny być w 

dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego 

użytkowania. 

 

4  Środki transportu 

Do transportu materiałów należy używać środków transportu nie wpływających  



4 

 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały w miarę 

możliwości dostarczać w opakowaniach. 

 

5  Wymagania dotyczące właściwości wykonywania robót   

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6  Instalacja centralnego ogrzewania 

Nową instalację projektuje się w całości od istniejącego wejścia przyłącza przez 

ścianę zewnętrzną budynku w jego podpiwniczeniu. Rurociągi instalacji projektuje 

się z rur ze stali węglowej, zaprasowywanych, za wyjątkiem podejścia do 

rozdzielaczy c.o. Rozdzielacze i rurociągi od przyłącza do rozdzielaczy 

zaprojektowano z rur stalowych, instalacyjnych, spawanych. Poziomy w 

podpiwniczeniu montowane po wierzchu ścian, poziomy w parterze prowadzone 

nad jego posadzką w poziomie, jeden przewód obok drugiego. Spadki poziomów w 

kierunku rozdzielaczy c.o. Piony montowane po wierzchu ścian. Odpowietrzenia 

pionów automatycznymi odpowietrznikami z zaworami odcinającymi pod nimi. Pod 

pionami i na zasileniu zawór odcinający kulowy gwintowy, na powrocie zawór z 

regulacją, zawory te ze śrubunkami. Grzejniki typu konwektorowego, stalowe, 

profilowane. Na zasileniu grzejników zawory odcinające z regulacją wraz z 

termostatami grzejnikowymi. Na powrotach grzejników zawory odcinające. 

Podejścia do grzejników boczne. Regulacja instalacji zaworami podpionowymi oraz 

zaworami grzejnikowymi. Nastawy wstępne zaworów grzejnikowych podano na 

rysunkach. Instalację po montażu przepłukać i poddać próbie szczelności na 

ciśnienie p=0,6 MPa. Na wejściu przyłącza do budynku, między zasileniem i 

powrotem projektuje się „spinkę” tych przewodów z zaworami odcinającymi i 

zaworem spustowym. Przejścia przez przegrody budowlane tj. stropy i ściany 

wykonać w tulejach ochronnych. 
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Rurociągi i rozdzielacze w podpiwniczeniu budynku zaizolować ciepłochronnie 

typowymi prefabrykatami izolacji pod płaszczem z tworzywa sztucznego.  

Grubość izolacji: 

średnica wewnętrzna rurociągu do 22 mm   – izolacja 20 mm 

średnica wewnętrzna rurociągu od 22 do 35 mm  – izolacja 30 mm 

średnica wewnętrzna rurociągu od 35 do 100 mm  – izolacja = średnica wew. 

rury 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla budynku wynosi Q = 45,2 kW. Niezbędne 

ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji na rozdzielaczach wynosi H = 1400 daPa. 

 

Roboty ogólnobudowlane związane z instalacją c.o.: 

wszystkie otwory w ścianach i stropach po zdemontowanych rurociągach  

i wspornikach grzejnikowych zabetonować, uzupełnić tynki. W miejscach 

uzupełnianych tynków i przejściach przez ściany oraz powierzchnie ścian pod 

istniejącymi grzejnikami pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorze jak 

istniejące ściany. 

 

7  Instalacja odwodnienia piwnic 

Istniejącą studnię betonową pozostawia się do wykorzystania po jej przebudowie 

zgodnie z opracowaniem odrębnym, obejmującym projekt konstrukcyjny 

zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi. Przewidziane jest w nim 

wykonanie szczelnej wanny wewnątrz piwnic poprzez podwyższenie poziomu 

posadzki o 20 cm z izolacją przeciwwilgociową oraz wykonanie obrzeży w postaci 

ścianek dociskowych gr. 10 cm wyprowadzonych  

40 cm ponad poziom płyty posadzki, również z izolacją.  

Odwodnienie piwnic projektuje się poprzez projektowaną kratkę ściekową 

usytuowaną na nowej rzędnej piwnic budynku. Odprowadzenie wody z kratki do 

istniejącej studni betonowej z rur kanalizacyjnych 110 PVC. W studni projektuje się 
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pompę zatapialną z wyłącznikiem pływakowym o parametrach V = 8 m3/h, H = 4 m 

sł. wody, N = 350 W,  

U = 230 V. Za pomocą pompy woda odpompowywana będzie ze studni przewodem 

tłocznym PE 40 do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej 110 PVC zgodnie  

z rysunkami. Zasilenie w energię elektryczną pompy poprzez gniazdko wtykowe  

z najbliższej istniejącej energii elektrycznej. Odwodnienie posadzki wykonać w 

trakcie wykonywania zabezpieczenia piwnic przed wodami gruntowymi zgodnie z 

projektem konstrukcyjnym. 

 

8 Odbiór robót budowlanych. 

W inwestycji występować będą odbiory elementów robót oraz odbiór końcowy.  

Na odbiór końcowy wykonawca powinien dostarczyć następującą dokumentację: 

- protokoły odbiorów częściowych 

- atesty, DTR materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne 

- dokumentację powykonawczą 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie  

z projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. 

 

9 Rozliczenie robót 

Rozliczeniu podlegają roboty objęte zawartą umową i ewentualnie roboty 

dodatkowe ujęte w protokóle konieczności wykonania robót dodatkowych. 

 

10  Dokumentacja odniesienia 

Dokumentacja obejmuje: 

- projekt remontu i termomodernizacji budynku remizy 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

- przedmiary robót. 


