(piecze¢ Wykonawcy)

Zatacznik n
do Zapytania ofertowego z dnia 17.12.202:
C

Nazwa
urzadzenia/pomocy

llosé

Specyfikacja techniczna

Cena jednostkowa

brutto Wartos¢ brutto

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Drukarka 3D wraz z
akcesoriami

Min. rozmiar wydruku: 210x270x190mm

Wyswietlacz: dotykowy min. 3,5"

Technologia modelowania: FDM

Predkoséc drukowania: min. 20-150mm/s, sugerowana 50mm/s
Grubos¢ warstwy: 0,05-0,3mm

Srednica dyszy: 0,4mm

Precyzja osi X: 0,01mm

Precyzja osi Y: 0,0125mm

Precyzja osi Z: 0,00125mm

Kompatybilne filamenty: 1,7Smm PLA, ABS, TPU, HIPS, gradient, drewno, wiékno weglowe itp
Format pliku: STL, OBJ, G-code

Tryb pracy: Online lub SD offline

Max. temperatura dyszy: 260 °C

Max. temperatura podgrzewacza: 100 °C

Oprogramowanie Slice: Cura, Repetier-Host, Simplify3D
Wymiary urzadzenia: max. 455x467x412mm

Waga urzadzenia: max. 18,9kg

Zasilanie: AC 100-265V, 50-60Hz

Zasilanie wyjscie: DC 12V, 350W

Filament

10

Kompatybilny z w/w drukarka
Szpula 1kg

Laptop

Procesor: liczba rdzeni procesora min. Cztery, taktowanie 1,0 GHz - 3,6 GHz, pamiec cache procesora min. 6 MB
Matryca 15,6", Full HD, 1920 x 1080

Powtoka matrycy matowa

Jasno$¢ matrycy 250 nit

RAM min. 8 GB

Mozliwos¢ rozbudowy pamieci RAM do 16 GB
Czestotliwos¢ pamieci RAM 2666 MHz

Dysk min. 256 GB SSD

Interfejs dysku M.2 (PCle/NVMe)

Karta graficzna min. UHD Graphics

Karta diwiekowa HD Audio

llos¢ glosnikow 2

Whbudowana kamera min. 0,9 Mpix
Whbudowany mikrofon




Czytnik kart pamieci

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps
802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2

HDMI min. 1 szt

USB 3.0 min. 2 szt

USB 3.0 typ C min. 1 szt

RJ-45 [LAN]min. 1 szt

Wyjscie stuchawkowe/wejscie mikrofonu Combo
System operacyjny Windows 10 Home
Szyfrowanie TPM

Bateria 3 komorowa, 41 Wh
WHASCIWOSCI FIZYCZNE

Waga max. 1,8 kg

Wymiary 2,0 x 36 x 25 cm

Mikrokontroler z
czujnikami i
akcesoriami

Zestaw
Aduino UNO z wlutowanym mikrokontrolerem

Plytka stykowa prototypowa 400 pdl

Moduf wyswietlacza LCD 1602 kolor Niebieski ( mozliwoéé podiaczenia przez liste kotkowa, lub konwerter i2c ) Konwerter 12C dla wyswietlacza
LCD 1602

Przewdd USB A/B

Przekaznik 1-kanatowy

Ultradzwiekowy czujnik odleglosci HC-SR04

Zestaw 10 przewodow Zerisko-Zeriskich

Zestaw 10 przewodow Mesko-Meskich

Buzzer aktywny

Tact Switch duzy — 4 szt

Dioda LED Zdtta : 5szt

Dioda LED Zielona : 5szt

Dioda LED Niebieska : 5szt

Dioda LED Czerwona : 5szt

Potencjometr 10kOhm : 1szt

Fotorezystor : 2szt

Listwa kotkowa 1x40

Rezystor 1/4W 1K : 10szt

Rezystor 1/4W 10K : 10szt

Rezystor 1/4W 100K : 10szt

Rezystor 1/4W 220R : 10szt

Wtyk DC 2.1/5.5 ze zlgczem srubowym 2 piny : 1szt
Kondensator elektrolityczny 100uF / 16V : 4szt

Ztacze meskie DC 2.1/5.5 wtyk 7 konetorem do baterii 9V : 1szt




Lutownica / Stacja
lutownicza z goracym
powietrzem

W zestawie:

Lutownica

4x dysze do gorgcego powietrza

1x koricowka HOT AIR

1x koricowka do lutowania

1x gagbka do czyszczenia grotu lutownicy
1x kabel zasilajacy

1x wieszak na uchwyt lutownicy
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Zasilanie: 230V / 50 Hz

Pobdr mocy: min.70 W

Kolba na gorgce powietrze: tak

Stacja na lutownice: tak

Zakres temperatury lutownicy: 200°C do 480°C
Zakres temperatury HOT AIR: 100°C do 480°C
Stabilnos$¢ temperatury: #2°C / + 1°C
Napigcie uziemienia: <2 mV

Rezystencja uziemienia: <2 ohm

Klasa ochronnosci: |

Waga: max.1,2 kg

Kamera przenoéna
cyfrowa wraz z
akcesoriami | Aparat
fotograficzny z
akcesoriami

Rozdzielczosé min. 24 Mpix

Rodzaj przetwornika CMOS 22,3 x 14,9 mm

Wielkos¢ matrycy APS-C

Zapis na kartach pamieci SD, SDHC, SDXC

Standardy zapisu zdjec RAW, JPEG

Maksymalna wielkos¢ zapisywanego zdjecia 6000 x 4000 pikseli
Format nagrywania filmow Full HD (1920 x 1080)

Tryb pomiaru punktowy, wielopunktowy, centralnie-wazony

Reczne ustawienia ekspozycji tak

Preselekcja czasu TV, Preselekcja przystony AV, Automatyka programowa,
Czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s

Zdjecia seryjne 3 kl/s

Zakres czutosci ISO 100 - 12800

Automatyczne ustawianie czutosci/ Automatyczne ustawianie ostrosci
Liczba pdl autofocusu 9

Tryby AF  automatyczny, w trybie cigglym, w trybie pojedyriczym, reczny
Balans bieli automatyczny, reczny

Samowyzwalacz

Wi-Fi/NFC

Wizjer optyczny z pentagonalnym ukladem luster

Pokrycie kadru w wizjerze 95 %

Wysokos¢ punktu ocznego 21 mm

Korekcja dioptrazu w wizjerze tak

Wielkos¢ ekranu LCD 3"

Obiektyw w zestawie 18-55mm f/3,5-5.6 IS Il

Ogniskowa (dla 35 mm) 29-88 mm

Jasnos¢ f/3.5-5.6

Srednica filtra 58 mm




Przelicznik ogniskowej dla 35 mm 1,6 x

Stabilizacja obrazu w obiektywie

Ztacze USB 2.0/Wyjécie HDMI/Wyjscie AV/Bezposredni wydruk zdjec (PictBridge)
Wymiary max. 13x 11 x 80cm

Kolor obudowy czarny

Statyw z akcesoriami

Maksymalna wysokoé¢ statywu- 144cm (pozycja monopodu, glowica wysunieta ku gorze)
Maksymalna wysokos¢ robocza: 126cm (w pozycji monopodu: 132¢m)
Wysokoé¢ przy catkowitym rozstawie ndg: 124cm

Minimalna wysokos¢ robocza: 40cm

Glowica ruchoma w trzech pfaszczyznach - 3D

Waga-0,5kg

Noénos¢ maksymalna - do 2 kg

Aluminiowe podporniki (3-etapowe)

Raczka do regulacji wysokosci glowicy

Bardzo szeroka skala regulacji

llos¢ sekcji: 3

Mikroport z
akcesoriami

Transmisja cyfrowa: 2.4 GHz

Pasmo przenoszenia: S0Hz - 18 khz

Modulacja: GFSK

Zakres pracy: 50 metréw

Wyjscie audio: mini Jack 3,5 mm TRS

Poziom wyjsciowy audio: -60 dbv

Wymagania dotyczace zasilania: wbudowany akumulator litowo-jonowy lub USB-C DC 5V
Zywotnos¢ baterii: od 6 do 7h Antena: PIFA Waga:
Odbiornik: 26,5 g

Nadajnik: 34 g

Stosunek sygnatu do szumu (SNR): > 78db
Czutos¢ mikrofonow w nadajniku:

Mikrofon wbudowany: -42db

Mikrofon krawatowy: -30db

Wymiary:

Odbiornik: max. 63x33x15.5 mm

Nadajnik: max. 65x43x16.5 mm

Oswietlenie do
realizacji nagran

Wymiary czaszy min. 40x60cm

Mocowanie zarowki gwint E27

Zaréwka min. 65W (ekwiwalent 325W)

Temperatura barwowa 5500K

Wysokos¢ robocza max. 200cm

Gfowica ruchoma, pozwala na zmiane kata Swiecenia

Odblysnik wewnetrzny

Zastosowanie fotografia dziecieca, fotografia modowa, fotografia produktowa, fotografia reportazowa, fotografia studyjna, male studio TV,
wywiad

Mikrofon kierunkowy
z akcesoriami

Mikrofon nakamerowy/shotgun

Przetwornik pojemnosciowy

Rodzaj tgcznosci Przewodowa

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

Ztacze Jack TRS 3,5 mm - 1 szt., Minijack 3,5 mm - 1 szt.
Pasmo przenoszenia 75~ 20000 Hz

Czutosc -35 dB

Zasilanie zewnetrzne




Metalowa konstrukeja
System ttumigcy drgania
Kolor czarny

Gabka mikrofonowa
Kabel 3,5 mm TRS

Waga max. 70 g

Gimbal

Przeznaczenie aparat

Zakres stabilizacji kat obrotu 360°, kat pochylenia do 360°, kat przechylenia 360°

Maksymalne obcigzenie 3,4 kg

Mocowanie 1/4", 3/8"

tgcznosé Bluetooth, USB, 2.4 GHz

Czas dziatania min. do 11 godzin

Bateria litowo-jonowa 3000 mAh

Materiat wykonania aluminium

Trzy tryby pracy, inteligentne tworzenie filmu poklatkowego, redukcja drgan, inteligentna funkcja tworzenia panoramy, wyswietlacz OLED,
rozktadany uchwyt, sledzenie twarzy i obiektdw, 5-kierunkowy joystick, pokretio wielofunkeyjne, bezprzewodowe sterowanie smartfonem
Kolor czarny

Wymiary max. 40 x 18 x 25¢cm

Waga max. 1,1 kg

Dotgczone akcesoria statyw montazowy, fadowarka, zestaw kabli, zestaw wkretdw i Srub, stabilizator, etui, baterie, uchwyt na smartfona, Follow
Focus

WYPOSAZENIE STANOWISK

Zestaw szaf/gablot
szkolnych

Wymiar pojedynczej szafy min. 18 x 90 x 40 cm

Grubos¢ ptyty min. gr. 18 mm plyta laminowanej, obrzeze PCV 2 mm
Zamykana na zamek z dwoma kluczami.

Zestaw zawiera 4 szafy

ROBOTYKA

Klocki do
samodzielnej
konstrukcji z
akcesoriami

W zestawie znajduje sie:
Bity:

- button

- DC motor (x2)

- fork

- number

- pulse

- Servo

- temperature sensor
- wire

- buzzer

- fan

- inverter

-long led

- power

-rgbled

- slide dimmer

- usb power

Akcesoria:
1 bateria + kabel




4 motorMate

2 Srubokrety

1 servo hub

24 shoes (hook i loop)

2 kota

3 mechaniczne ramiona

2 mounting boards

4 $rubki

1 servo mount

1 USB Power Adapter + Cable

Klocki do
samodzielnej
konstrukcji z
akcesoriami

Kompletny zestaw elementéw, ktdry pozwoli wejé¢ w tajemniczy swiat elektroniki i elektrotechniki. Zestaw moze stuzy¢ jako wspaniate narzedzie,
dzieki ktéremu poznajesz tajniki tych ciekawych dziedzin wiedzy.

W oparciu o szczegotows instrukcje w jezyku polskim, dziecko w prosty sposdb, niczym skfadanie klockow, buduje zestawy elektroniczne: np.
urzadzenie, ktore po zapadnieciu zmroku wigcza swiatto.

Bardziej zaawansowani uzytkownicy moga w jeszcze wiekszym stopniu poglebiac swoja wiedze i doskonali¢ umiejetnosci, budujac wiasne,
zaprojektowane przez siebie ukfady.

Dane techniczne:
Wymiary opakowania: 51 x 39 x 5cm
Wymagane 4 baterie AA (nie dolgczone)

Klocki do
samodzielnej
konstrukeji z
akcesoriami

Zestaw z 160 eksperymentami

Odczynniki

Jodek potasu
Weglan sodu

Cynk granulowany
Weglan wapnia
Tlenek miedzi

Miedz (folia)
Magnez (paski)
Tiosiarczan sodu
Siarczan zelaza

Kwas winowy

Oranz metylowy
Siarczan magnezu
Kwasny siarczan sodu
Zelazo (proszek)
Siarczan sodu
Lakmus

Siarczan potasowo-glinowy (atun)
Chlorek amonowy
Siarczan miedzi
Wodorotlenek wapnia

Przykladowe doswiadczenia:

- Jak odrozni¢ welne od bawetny

- reakcje kwasow z metalami, zasadami, weglami, neutralizowanie
- sympatyczny atrament

- filtrowanie mleka, kredy

- dwie ciecze daja cialo stale




- jak uzyskat krysztaty weglanu
- zmiany barw

- reakcje termiczne

- wiele, wiele innych

Zestaw skiada sie z:

Laboratorium Chemiczne 160 doswiadczen
- 20 odczynnikow

- Probowki —4szt.

- Stojak do prébdwek — 1szt.

- Uchwyt do prébdwki — 1szt.

- Palnik spirytusowy — 1szt.

- Rurka szklana — 3szt.

- Rurka gumowa — 1szt.

- kyzeczka do odmierzania substancji — 2szt.
- Zlewka — 1szt.

- Kolba stozkowa — 1szt.

- Precik szklany do mieszania — 1szt.

- Okulary ochronne — 1szt.

- Papierki lakmusowe — 8szt.

- Filtry papierowe — 6szt.

- Korki bez otworu — 3szt.

- Korki z otworem — 2szt.

- Lejek — 1szt.

Zawartosc instrukcji:

- ZAWARTOSC ZESTAWU

- Rozdziat 1 Srodki bezpieczeristwa

- Rozdzial 2 Jak urzadzi¢ swoje laboratorium?
- Rozdziat 3 Jak przeprowadzac doswiadczenia?
- Rozdziat 4 Doswiadczenia

- Pierwsze kroki - proste doswiadczenia

- Otrzymywanie czystych substancji

- Co sie dzieje po podgrzaniu substancji chemicznych?
- Roztwory i rozpuszczalnos$é

- Reakcje chemiczne

- Kwasy, zasady i sole 1

- Kwasy, zasady i sole 2

- Gazy |

- Gazy 2

- Metale

- Wtokna

- Barwniki

- Rozdziat 5 Rezultaty doswiadczen

- Rozdziat 6 Wyjasnienia

- Stowniczek nazw chemicznych

- Ukfad okresowy pierwiastkow




Gogle VR

ClassVR - wirtualne
laboratorium
przedmiotowe zestaw

W zestawie:

4x okulary

4x kontroler

1x walizka do tadowania okularéw i kontrolerow

Zakres temperatury otoczenia, w ktérym okulary ClassVR moga by¢ uzywane w: -10°C/+55°C
Zakres temperatur otoczenia, w ktérych mogg by¢ przechowywane okulary ClassVR: 0°C/+30°C
Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17

Gtoéniki stereo i wewnetrzny mikrofon

2 GB DDR RAM i 16 GB pamigci wewnetrznej

Bateria litowo-jonowa 4000 mAh zawarta w kazdym zestawie sfuchawkowym ClassVR (4,35 V / 75 g kazdy)
Przedni aparat z autofocusem 8 Mpx

Wyswietlacz o wysokiej rozdzielczosci 5,5" 2560 x 1440

Czujnik éwiatta i zblizeniowy / czujnik G / elektroniczny kompas / 9-osiowy system zyroskopowy
802.11a/b /g/n Dwuzakresowe 2,4 /5 GHz Wi-Fi i Bluetooth 4.0

Wyijécie stereo jack 3,5 mm do podtaczenia stuchawek (brak w zestawie)

Soczewka asferyczna z regulowang odlegtoscia

Petnowymiarowy port USB i port Micro USB do tadowania

Gniazdo karty Micro SD do rozbudowy pamigci

Przyblizona waga okularow ClassVR: 0,75 kg

Wymiary produktu max. 22 cm /20cm /12 cm

Gogle VR
ClassVR - licencja

Licencja roczna — dostep do wirtualnych lekeji

Gogle VR - akcesoria

Monitor interaktywny do zestawu gogli VR

Specyfikacja techniczna:
Przekatna min, 65", min. 162 cm
Rozdzielczo4¢3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu 16:9
Jasnoscé min 390 cd/m?
Kontrast statyczny 5000:1
Dynamic contrast 15000:1
Czas reakcji (GTG) 6.5ms
katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178", prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 1.07B 10bit
Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz
Technologia dotykowa infrared
Punkty dotykowe 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Dokfadnosé¢ dotyku +- 2mm
Zlacza: analogowe wejscia sygnatu VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz), cyfrowe wejscia sygnatu HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz,
RGB444/420), wejscia audio Mini jack x1, sterowanie RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJAS (LAN) x1 (LAN Control), wyjscia audio
Mini jack x1, wbudowane gtoéniki 2 x 10W, HDCP, Port USB x4 (odtwarzanie multimediow / urzadzenia peryferyjne / pamie¢ - przod:
2x v.2.0, prawy bok: 2x v.2.0), RJA5 (LAN)  x2 (Automatyczne przetaczanie na PCi Androida, 1000 MB)
Modut WiEi OWMO002 - Dwuzakresowy modul WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: lIEEE 802.11a/b/g/n/ac, Obsluga Bluetooth: 2.1/3.0/
42/5.0
Android 9.0 OS
Akcesoria kabel zasilajacy, USB, HDMI, rysik x2 (rysik z dwiema koricowkami)
skrécona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa, Wspornik montazowy do NUC, wspornik montazowy do kamery internetowej, pilot




Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, lot5)
Waga: max. 39kg

Robot edukacyjny

W zestawie:

- mozg robota (jednostka sterujgca)
- 4 inteligentne silniki

- kontroler

- bateria

- ponad 1000 elementow

- czujnik dotyku LED

- zyroskop (wbudowany w mozg robota)
- bumper

- czujnik optyczny

- czujnik odleglosci (laserowy)

Robot przeznaczony jest do nauki programowania uczniéw w wieku 8-14 lat

Robot edukacyjny -
akcesoria

Monitor interaktywny do zestawu robota edukacyjnego

Specyfikacja techniczna:
Przekatna min. 65", min. 162 cm
Rozdzielczo$é3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format obrazu 16:9
Jasnosé min 390 cd/m?
Kontrast statyczny 5000:1
Dynamic contrast 15000:1
Czas reakcji (GTG) 6.5ms
Katy widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, gora/dot: 89°/89°
Kolory 1.07B 10bit
Synchronizacja pozioma 30 - 80kHz
Technologia dotykowa infrared
Punkty dotykowe 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)
Doktadnosé dotyku +- 2mm
7tacza: analogowe wejécia sygnafu VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz), cyfrowe wejscia sygnalu HDMI x2 (2.0 - max. 3840x2160 @60Hz,
RGB444/420), wejscia audio Mini jack x1, sterowanie RS-232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x1 (LAN Control), wyjécia audio
Mini jack x1, wbudowane glosniki 2 x 10W, HDCP, Port USB x4 (odtwarzanie multimediow / urzadzenia peryferyjne / pamiec - przod:
2% v.2.0, prawy bok: 2x v.2.0), RJ45 (LAN)  x2 (Automatyczne przetaczanie na PCi Androida, 1000 MB)
Modut WiFi OWMO02 - Dwuzakresowy modut WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IEEE 802.11a/b /g /n / ac, Obstuga Bluetooth: 2.1 /3.0/
4.2/5.0
Android 9.0 OS
Akcesoria kabel zasilajgcy, USB, HDMI, rysik x2 (rysik z dwiema koricowkami)
skrocona instrukcja obstugi, instrukcja bezpieczenstwa, Wspornik montazowy do NUC, wspornik montazowy do kamery internetowej, pilot
Certyfikaty CB, CE, TUV-Bauart, EAC, ROHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS, Iot5)
Waga: max. 39kg

Robot edukacyjny
wraz z akcesoriami

Jednostka gtowna

lloéé klockow do budowy robota 116

tadowarka w zestawie

llos¢ modeli do ztozenia 6

llos¢ serwomotorow 2

Aplikacja do obstugi

Akumulator 1200 mAh, litowo-polimerowy

Parametry tadowarki Napiecie wejscie 230V Napigcie wyjscie 6.8V - 9.6V




Rodzaj elementow do budowy robota plastikowe
Port fadowania DC
Komunikacja z robotem Bluetooth

Mikroskop wraz z
akcesoriami

MIKROSKOP

- glowica monokularowa obracana o 3602, pochylona pod katem 45¢

- obiektywy ze szklang optyka: 4x, 10x, 40x

- okular szerokopolowy ze szklang optyka: WF10x

- mozliwoéé montazu w tubusie okularowym cyfrowej kamery mikroskopowej lub okularéw o wiekszym powiekszeniu (do dokupienia)

- zakres powiekszeri w skompletowaniu standardowym 40x - 400x

- piec réznych kontrastowych filtrow kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej

- trojgniazdowy rewolwer obiektywowy

- oswietlenie gérne (odbite) i dolne (przechodzace) LED z regulacja jasnosci —zmiana trybu pracy za pomoca przetgcznika z tylu mikroskopu
- mozliwoé¢ pracy na bateriach, bez koniecznosci podiaczenia do sieci elektrycznej

- stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyzowym z uchwytem do mocowania preparatu, wyposazony w pokretfa do
przesuwu poziomego (X/Y)

- mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalng podziatke zwiekszajaca dokfadnosc odczytu

- wspdtosiowe dwustronne pokretta mikro/makro do regulacji ostrosci

- solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, posiada specjalny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu
- wymiary: 120 x 156 mm (podstawa), wysokosc¢: 290 mm

-waga: 1500 g

KAMERA:

- cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa

- maksymalna rozdzielczosé: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele)
- rozmiar sensora (przekgtna): 1/3.2"

- wielkos¢ piksela: 2.8 um x 2.8 um

- czulosc: 1.0 V/lux-sec (550 nm)

- zakres dynamiki: 71 dB

- przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B

- odstep sygnatu od szumu: 42.3 dB

- liczba klatek na sekunde (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla
pozostatych rozdzielezosci

- montaz w tubusach o srednicy wewnetrznej 23,2 mm

- interfejs: USB 2.0

- zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera

- dotaczone polskojezyczne oprogramowanie Delta Optical DLT-CamViewer z funkcjami podgladu obrazu na zywo, zapisu zdjec oraz filmaw,
wbudowane funkcje -regulacji parametréw obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe

- w zestawie ptyta CD z oprogramowaniem DLT-CamViewer i petng rozbudowang polskojezyczng instrukcja obstugi oraz kabel USB do polaczenia z
komputerem

- minimalne wymagania sprzetowe: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 (32 & 64 bit), procesor rownowazny do Intel Core2 2.8 GHz lub
lepszy, pamie¢ RAM: 2 GB lub-wiecej, port USB 2.0 lub lepszy, ekran o przekatnej co najmniej 17" lub wiekszy, naped CD-ROM

Mikroskop wraz z
akcesoriami

10

Typ mikroskopu biologiczny
Gtowica monockularowa
Powigkszenie 40x-640x
Okulary 10x-16x

Obiektywy 4x, 10x, 40x
Oswietlenie dolne LED
Zasilanie bateryjne




Przesuwanie preparatu reczne (stolik z fapkami)
Ustawianie ostrosci ~ $ruba makrometryczna
Wysokos$¢ max. 24 cm

Waga max. 0,50 kg

Wyposazenie:

- gotowe preparaty, 3 szt.

- pudelko z zestawem szkietek podstawowych
- pudetko ze szkietkami nakrywkowymi i etykietami
- jaja skorupiakow

- pozywka do hodowli

- wylegarnia

- puste fiolki, 3szt.

- gilotyna

- peseta

- zakraplacz

—lupka

- cylinder pomiarowy

- baterie AA, 3szt.

AUDIO WIDEO

Mikrofon nagtowny z
akcesoriami

W zestawie:

Odbiornik

Dwie baterie AA

Kabel jack-jack
Zasilacz

Instrukcja uzytkownika
2 x Nadajnik

Zasieg dziatania 50-80 m
Pasmo UHF 470-786 MHz
Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz

Mikrofon dynamiczny
z akcesoriami

W zestawie:

Odbiornik,

Antena odbiornika bnc

2 nadajniki w formie mikrofonu dorecznego
Przewdd jack-jack

Zasilacz

Solidna obudowa, przystosowana do pracy w trudnych warunkach
Zasieg do 50 m

Pasmo 630-668 mhz uhf

Pasmo przenoszenia 40 hz- 18khz

Typ mikrofonu dynamiczny

Zasilanie nadajnika bateria 2 x 1,5v, typ aa

Zasilanie odbiornika 240 v ac, 50/60 hz

Wymiary odbiornika 51,5 x 37 x 7 cm

Waga max. 2,8 kg

Oprogramowanie

Zestaw zawiera 3 licencje dla nauczycieli (3 uzytkownikow moze korzystac 7 niego jednoczesnie). Karta z kodem dostepu.

W zestawie:




14 zagadnien,

42 lekcje (po 14 lekeji ,Powtérz wiedze”, ,Czas na test” i ,Sprawdz sie”),

787 ekrandw, 531 zadan, 16 filmdw, 72 interaktywne obiekty (pokazy slajdow, interaktywne ilustracje),
14 gier dydaktycznych,

3 plansze interaktywne,

zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.

Zestaw zawiera 3 licencje dla nauczycieli (3 uzytkownikow moze korzystac z niego jednoczeénie). Karta z kodem dostepu.
W zestawie:

13 zagadnien,

39 lekcji (po 13 lekcji ,Powtdrz wiedze”, ,Czas na test” i ,Sprawdi sie”),

Oprogramananie 592 ekrany, 373 zadania, 10 filméw, 12 symulacji, 52 zasoby interaktywne,
13 gier dydaktycznych,
3 plansze interaktywne,
zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym.
Zestaw zawiera 3 licencje dla nauczycieli (3 uzytkownikéw moze korzystac z niego jednoczesnie). Karta z kodem dostepu.
W zestawie:
11 zagadnien,
Oproraniowanie 33 lekcje (po 11 lekcji ,Powtérz wiedze”, ,Czas na test” i ,Sprawdz sig”),

696 ekranow, 481 zadan, 17 filmow, 69 symulacji, 27 obiektéw 3D,

11 gier dydaktycznych,

4 plansze interaktywne,

zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym

Oprogramowanie

Zestaw zawiera 3 licencje dla nauczycieli (3 uzytkownikow moze korzystac z niego jednoczesnie). Karta z kodem dostepu.
W zestawie:

22 zagadnienia,

93 lekcje (po 31 lekcji ,Powtdrz wiedze”, ,Czas na test” i ,Sprawds sie”),

1500 ekrandw, 1066 zadan, 38 filmow/slideshow, 111 symulacji, 22 obiekty 3D,

31 gier dydaktycznych,

3 plansze interaktywne,

zestaw plansz do aktywizacji klasy przy tablicy interaktywnej wraz z przewodnikiem metodycznym
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